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Az Agip Metalcut MMS 001 speciális aromásmentes hűtőfolyadék, mely minimál-kenési 
körülmények között alkalmazható különböző forgácsolási-és lemezkivágási megmunkáláshoz. 
 

Jellemző paraméterek 

Agip Metalcut MMS 001                    

Viszkozitás   20 °C -on  mm2/s               2,5 

Viszkozitás   40 °C -on  mm2/s               1,8   
Lobbanáspont  COC  °C      78   
Sűrűség    15 °C –on kg/m3         798    

 

Tulajdonságok 
 

Az Agip Metalcut MMS 001 alacsony viszkozitású, speciális adalékokkal adalékolt, 
aromásmentes, szénhidrogén alapú vágóolaj. A termék alkalmas különböző forgácsolási és 
képlékenyalakítási technológiákhoz, minimál-kenési körülmények között kenőanyagként. 
Összetételéből adódóan folyamatos nedvesítő és öblítő, valamint nagyon jó ülepedési 
tulajdonsággal rendelkezik. Az optimális szerszámélettartam mellett kiváló munkadarab felületi 
minőséget biztosít. 
Minden olyan megmunkálási művelethez alkalmazható, ahol alacsony viszkozitású olaj szükséges 
a technológiához. Különösen ajánlott alumínium megmunkálásához. A fentieken kívül 
alkalmazható lemezprofilozó gépek hengereinek kenésére is. 
 
Az alkalmazása előtt vegye figyelembe a gépgyártói előírásokat. 
 

 

Kiegészítő információk 
 
Agip Metalcut MMS 001 

Szín    0 
Semlegesítési szám mgKOH/g   0,1 
Elszappanosítási szám mgKOH/g   9 
Veszélyességi osztály    A III 

 
 

 


