Osszhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel médositott 1907/2006/EK Rendelet (REACH) Il. Mellékletével

BIZTONSAGI ADATLAP bp

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosité

Terméknév Visco 3000 A3/B4 10W-40
Termék kod 466840-BE02
Biztonsagtechnikai 466840

adatlap:

Termék tipus Folyadék.

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Az anyag/keverék Gépjarmi motorolaj négyitem( motorokhoz.
felhasznalasa A hasznalattal kapcsolatos részletes tudnivalok a megfelelé miszaki leirasban talalhatok, vagy
kérdésével forduljon a cég képviselbjéhez.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Szallité Castrol Hungaria Kft.
1095 Budapest Soroksari ut 30-34/E
Hungary

Telephone: +36 1 799 0350

Fax: +36 1 799 0351
E-mail cim MSDSadvice@bp.com

1.4 Siirgésségi telefonszam

SURGOSSEGI Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)
TELEFONSZAM Egészséglgyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat: Tel: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék besorolasa
Termék meghatarozas Keverék

Osztalyozas 1272/2008 sz. (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint
Nincs besorolva.

Tovabbi informaciokért az egészségre, tlinetekre és a kdrnyezeti hatasokra lasd. 11. és 12. fejezetet.

2.2 Cimkézési elemek

Figyelmeztetés Nincs Figyelmeztetés.
Figyelmezteté6 mondatok Jelent8s hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
Megel6zés Nem alkalmazhato.
Elharité intézkedés Nem alkalmazhato.
Tarolas Nem alkalmazhato.
Elhelyezés hulladékként Nem alkalmazhato.
Kiegészité cimke elemek Nem alkalmazhato.

Kiilonleges csomagolasi kévetelmények

Gyermekek altal nehezen Nem alkalmazhato.
kinyithato zarral

ellatandé

csomagoldéeszkozok

Tapintasi veszélyre Nem alkalmazhato.

figyelmeztetés

2.3 Egyéb veszélyek
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2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

Egyéb veszélyek, amelyek Zsirtalanitja a bért.

nem kovetkeznek a
besorolashadl

HASZNALT MOTOROLAJAK.
A hasznalt motorolaj veszélyes dsszetevéket tartalmaz, amelyek bérrakot okozhatnak.
Lasd toxikoldgiai informacid, Biztonsagi Adatlap, 11. Rész.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkozé adatok

Anyag/keverék

Keverék

Magasan finomitott alap olaj (IP 346 DMSO kivonat < 3%). Sajat teljesitmény erésit anyag.

Termék, illetve
alkotéelem neve

Azonositok % 1272/2008/EK Tipus
Rendelet [CLP]

Olaj alapanyag -- mem megjelolt Valtozo - Lasd Roviditések 250 - <75 Nincs besorolva. (2]
jegyzéke

Olaj alapanyag -- mem megjelolt Valtoz6 - Lasd Roviditések <0.3 Asp. Tox. 1, H304 (1112
jegyzéke

Kendolajak (kdolaj), C20-50, REACH #: 01-2119474889-13 210 - <25 Asp. Tox. 1, H304 112

hidrokezelt semleges olaj-alapu EK: 276-738-4

Alkaril amin

CAS: 72623-87-1
Index: 649-483-00-5

Sajat <3 Aquatic Chronic 4, H413 1

Lasd a 16. szakaszt a fent szerepl6 H-allitasok teljes sz6vegéért.

Tipus

[1] Anyag, amelyet egészségi vagy kornyezeti veszéllyel soroltak be

[2] Anyag munkahelyi egészségligyi hatarértékkel

[3] Az anyag az 1907/2006/ EK Rendelet Xlll. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak

[4] Az anyagok az 1907/2006/ EK Rendelet Xlll. Melléklete szerint megfelelnek a vPvB kritériumoknak
[5] Azonos mértéki aggodalomra okot adé anyag

A munkahelyi expoziciés hatarértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Szembe jutas

Bérrel érintkezés

Erintkezés esetén azonnal 6blitse ki a szemet b6 vizzel, legalabb 15 percig. Az alapos 8blités
érdekében a szemhéjat el kell emelni a szemgolyotol. Ellenrizze, hogy visel-e kontaktlencsét,
ha igen, vegye ki. Forduljon orvoshoz.

Alaposan mossa le a bért szappannal és vizzel vagy hasznaljon szokasos bértisztito szert.

Vegye le a szennyezett ruhat és cipét. Ismételt hasznalat el6étt mossa ki a ruhazatot. Ujbdli
hasznalat el6tt alaposan tisztitsa meg a cipdket. Irritacio kialakulasakor forduljon orvoshoz.

Belélegzés Belélegzés esetén vigye a sérlltet friss leveg6re. Kapjon orvosi segitséget, ha a tiinetek
megjelennek.

Lenyelés Orvosi utasitas nélkul ne hanytasson. A tlinetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz.

Elésegélynyujtok védelme Olyan tevékenység nem végezhetd, amely személyi kockazattal jar, vagy amelynek végzésére

a dolgozo megfelel képzést nem kapott.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Lasd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatasok és tiinetek tekintetében.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Megjegyzések orvos A kezelés altalanosan a tlinetek alapjan, a hatasok megsziintetésére iranyuljon.

szamara

5. SZAKASZ: Tiizoltasi intézkedések

5.1 Oltéanyag

A megfelel oltéanyag Tz esetén hasznajon habos, szaraz vegyilettel vagy széndioxiddal miikédé tlizolto késziléket
vagy sprayt.
Az alkalmatlan oltéanyag Ne hasznaljunk vizsugarat.

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsul6 kiilonleges veszélyek
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5. SZAKASZ: T(izoltasi intézkedések

Az anyagbdl vagy Tlz vagy melegités hatdsara nyomasndvekedés kdvetkezik be és a taroléedény szétrepedhet.
keverékbél szarmazo
veszélyek

Veszélyes bomlastermékek Az égés soran a kévetkez6k keletkeznek:
szén-oxidok (CO, CO>)

5.3 Tiizoltéknak sz6l6 javaslat

Kiilonleges Ha tlz van, azonnal izolalja a helyszint, elszallitva a baleset helyszinérél az 0sszes személyt.
ovintézkedések tiizoltok Olyan tevékenység nem végezhetd, amely személyi kockazattal jar, vagy amelynek végzésére
szamara a dolgoz6 megfeleld képzést nem kapott.

Specialis tiizolté A tlizoltoknak megfelel6 védofelszerelést és izolacios légzdkésziiléket (SCBA) kell viselni. Ez
védofelszerelés utébbinak teljesen el kell fednie az arcot és tulnyomasos lizemmdédban kell hasznalni. Az EN

469 eurodpai standardnak megfeleld tlizoltéruhazat (beleértve a véddsisakot, védébakancsot és
keszty(t) a vegyi baleseteknél alapszintli védelmet biztosit.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

6.1 Személyi évintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Nem siirg6sségi ellato Olyan tevékenység nem végezhetd, amely személyi kockazattal jar, vagy amelynek végzésére

személyzet esetében a dolgozd megfeleld képzést nem kapott. Uritse ki a kérnyezd teriileteket. Ne engedje belépni
a felesleges és védéruhat nem visel6 személyeket. Ne érintse meg a kiomlétt anyagot, és ne
Iépjen bele. A padlé csuszos lehet;legyen 6vatos. Megfelelé egyéni védéfelszerelést kell

viselni.
A siirgésségi ellatok Amennyiben a kidmlés kezelésére kiildnleges ruhazat sziikséges, vegye figyelembe az
esetében informaciokat 8. szakaszban feltlintetett alkalmas és nem alkalmas anyagokrél. Tekintse at "A

surg6sségi ellatast nyujté személyzettdl eltéré személyzet részére" vonatkozo informaciokat is.

6.2 Kornyezetvédelmi Kerllje a kiomlott anyag szétoszlasat és tovabbterjedését, és érintkezését a talajjal,
ovintézkedések vizfolyasokkal, lefolydkkal és csatornakkal. Tajékoztassa az illetékes hatésagot, amennyiben a
termék kornyezetszennyezést okozott (csatornak, vizfolyasok, talaj vagy levegd).

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Kismértéki kifreccsenés Allitsa el a szivargast, ha veszély nélkiil teheti. Vigye el a taroléedényeket a kiloccsanas
tertiletérél. Itassa fel semleges anyaggal és helyezze megfeleld hulladéktaroléd edénybe.
Engedéllyel rendelkezd véllalkozéval végeztesse el az artalmatlanitast.

Nagymértékii kifreccsenés Allitsa el a szivargast, ha veszély nélkiil teheti. Vigye el a taroléedényeket a kiloccsanas
terlletérdl. Akadalyozza meg az anyag csatornaba, vizfolyasba, pincébe vagy zart helyre
jutasat. A kiomlott anyag elfolyasat gatolja meg, és nem éghetd felitaté anyaggal, példaul
homokkal, félddel, vermikulittal vagy kovafélddel itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti
artalmatlanitashoz helyezze gyiijtéedénybe. Engedéllyel rendelkezé vallalkozéval végeztesse
el az artalmatlanitast.

6.4 Hivatkozas mas Lasd az 1. szakaszt a suirgésségi kapcsolatra vonatkozé informaciokeért.
szakaszokra A tlzoltasi intézkedések érdekében tekintse meg az 5. fejezetet.
Lasd a 8. szakaszt a megfelel6 egyéni védéfelszerelésre vonatkozo informaciokeért.
A kornyezetvédelmi 6vintézkedésekhez lasd a 12. fejezetet.
Lasd a 13. szakaszt a tovabbi hulladékkezelési informaciokert.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyuld6 évintézkedések

Ovintézkedések Megfelel6 egyéni védéfelszerelést kell viselni.

Javaslatok az altalanos Tilos az étkezés, ivas és a dohanyzas azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tarolasa és
foglalkozasi higiéniara feldolgozasa torténik. Kezelés utan mosakodijon le alaposan. Az étkezésre kijeldlt teriletre
vonatkozéan torténd belépés el6tt le kell venni a szennyezett ruhazatot és védéfelszerelést. Lasd a 8.

szakaszt a tovabbi informacidkért a higiénés intézkedésekrdl.

7.2 A biztonsagos tarolas Tarolja a helyi el6irasoknak megfeleléen! Taroljak szaraz, hiivos, jol szell6ztetett teriileten,
feltételei, az esetleges tavol 0sszeegyeztethetetlen anyagoktdl (lasd a 10 fejezetet). H6t6I és kdzvetlen napfénytél
osszeférhetetlenséggel tartsa tavol. A taroloedényt a felhasznalasig tartsa [égmentesen lezarva. A mar kinyitott
egyiitt taroléedényeket gondosan ujra le kell zarni és nyilasaval felfelé allitott helyzetben kell tartani a

szivargas megakadalyozasa érdekében. Csak olyan eszkdzokben\ tartalyokban tarolja, mely
kifejezetten ennek az anyagnak a tarolasara let kifejlesztve. Ne tarolja cimkézés nélkli

taroléedényben.
Nem megfelel6 Hosszu ideig kitéve magas hé6mérsékletnek.
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7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Javaslatok

Amennyiben sziikséges, tekintse meg az 1.2. fejezetet és a Kitettségi szcenaridkat.

8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellenérzési paraméterek

Munkahelyi expoziciés hatarértékek
Termék, illetve alkotéelem neve Expozicios hatarértékek

Olaj alapanyag -- mem megijelolt

Olaj alapanyag -- mem megjel6lt

25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet (Magyarorszag).
MK: 5 mg/m?® Kiadva/Atdolgozva: 1/2002 Forma: kdd

25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet (Magyarorszag).
MK: 5 mg/m?® Kiadva/Atdolgozva: 1/2002 Forma: kdd

Kendolajak (kdolaj), C20-50, hidrokezelt semleges  25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet (Magyarorszag).

olaj-alapu

MK: 5 mg/m? Kiadva/Atdolgozva: 1/2002 Forma: kdd

Mikézben specifikus OEL-ek lathatdak ebben a fejezetben bizonyos dsszetevéknél, mas dsszetevk nem lehetnek jelen kod-,
para- vagy porképzddésnél. Eppen ezért a specifikus OEL-ek nem alkalmazhatdak a termékhez mint egészhez és csak

utmutataskeént szolgal.

Javasolt megfigyelési
eljarasok

Amennyiben ez a termék expozicids hatarértékkel rendelkezd 6sszetevdket tartalmaz, személyi,
munkahelyi légtéri vagy bioldgiai monitorozasra lehet szikség, hogy meghatarozzuk a
szelldztetés vagy egyéb szabalyozo6 intézkedések hatékonysagat, és/vagy légzésvédod
eszkdzok alkalmazasanak szikségességét. Hivatkozni kell a monitorozasi szabvanyokra,
ugymint a kdvetkezék: EN 689 Eurdpai Szabvany (Munkahelyi kérnyezet - Utmutaté a vegyi
anyagok belélegzéssel torténé expozicidjanak értékeléséhez a hatarértékekkel és mérési
stratégiakkal valo 6sszehasonlitdshoz) EN1402 Eurdpai Szabvany (Munkahelyi kérnyezet -
felhasznalasahoz) EN 482 Eurdpai Szabvany (Munkahelyi kérnyezet - Vegyi anyagok mérési
eljarasainak véghezvitelére vonatkozé altalanos kévetelmények) A veszélyes anyagok
meghatarozasi moédszereire vonatkozé nemzeti utmutaté dokumentumokra valé hivatkozas
szintén sziikséges.

Szarmaztatott Hatas Nékiili Szint

DNEL-k/DMEL-k adatok nem allnak rendelkezésre.

Elére lathaté Hatastalan Koncentracio
PNEC-k adatok nem allnak rendelkezésre.

8.2 Az expozicio elleni védekezés

Megfelel6 miiszaki
ellenérzés

Eqgyéni évintézkedések
Higiénés intézkedések

A légutak védelme

Szem-/arcvédelem
Bérvédelem

Elszivo szelldzés vagy mas miiszaki megoldas révén kell a relevans, levegbében 1évd gozok

A vegyszerek kezelését tartalmazd miiveletek esetén nagyon fontos a vegyszerek egészségre
gyakorolt hatasanak megbecsiilése. Ennek segitségével kitettség esetén megfeleld
intézkedések végezhetdk el. A személyi védbfelszerelés hasznalata csak abban az esetben
kotelezd, ha az egyéb oOvintézkedések (pl. mérndki szabalyozas) hatastalannak bizonyulnak. A
személyzeti védo felszerelés meg kell feleljen a vonatkozé szabvanyoknak, alkalmas kell
legyen, j6 korilmények kozott kell tartani és ugyanakkor apolni is kell. Kérjuk ki a (személyzet)
védd felszerelés forgalmazojanak a véleményét a megdfeleld felszerelés és az arra vonatkozo
el6irasokrol. Tovabbi, szabvanyokkal kapcsolatos informacidért Iépjen kapcsolatba az orszagos
szervezettel.

Végsbsoron a védbfelszerelés milyenségét a kockazat-felbecsilési tanulmany eredményei
dontik el. Fontos hogy védéfelszerelésiink dsszetevdi hasznalhatéak legyenek egydtt is.

Alaposan mossa meg kezét, alkarjat és arcat vegyszerek kezelése utan, illetve evés,
dohanyzas, vécéhasznalat el6tt, és végul a munkaidd befejeztével. Gondoskodjon arrél, hogy
a munkahely kdézelében szemmoso allomasok és vészzuhany legyenek.

Ha a szell6zés elégtelen, megfeleld 1égzokésziléket kell hasznalni.

A légzésvédelem megfeleld eszkdzének kivalasztasa a kezelt vegyszerektél, a munka- és
hasznalati kériilményektél, valamint a légzékésziilék jellegétél fligg. Minden egyes
alkalmazasra kiilén védelmi eljarasokat kell kidolgozni. Ezért a 1égzékésziilékeket a szallitéval/
gyartéval valé konzultaciét és a munkafeltételek teljeskor felmérését kdvetéen kell
kivalasztani.

Oldals6 védélemezes véddszemiiveg.
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8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

Kézvédelem

Bor és test

Altalanos informaciok:

Mivel az adott munkakdérilmények és az anyagkezelési gyakorlatok nagymértékben eltérnek,
biztonsagi eljarasok kifejlesztésére van sziikség minden egyes alkalmazashoz. A védékesztylik
megfeleld kivalasztasat a kezelendd vegyszerek, a munkakorilmények és a felhasznalas
mddja hatarozzak meg. A legtdbb kesztyl csak korlatozott ideig tartd védelmet biztosit, ami
utan el kell dobni vagy ki kell cserélni azokat (még a legjobb vegyalld kesztylk is lebomlanak a
vegyszernek vald rendszeres kitettség kdvetkeztében).

A kesztyliket a beszallitéval / gyartéval vald konzultaciot kévetéen, a munkakorilmények teljes
szambavétele mellett kell kivalasztani.

Nitril keszty( ajanlott.
Attorési ido:

Az ateresztési id6re vonatkozé adatokat a kesztyl gyartoi laboratériumi kortilmények mellett
hataroztak meg. Ez az érték azt mutatja meg, hogy a keszty(itél milyen hosszu ideig varhaté el
a hatékony permeacids ellenallas. Nagyon fontos, hogy a javasolt ateresztési idék
hasznalatakor az adott munkakdrilményeket is figyelembe vegye. A javasolt keszty(tipus
ateresztési idejével kapcsolatban mindig kérje be a keszty(l gyartéjanak naprakész miiszaki
adatait.

A kivalasztott kesztylire vonatkozo javaslataink a kdovetkezok:

Folyamatos érintkezés esetén:

Minimum 240 perces vagy >480 perces ateresztési id6vel rendelkezd keszty(, ha a megfeleld
kesztyll beszerezhetd.

Amennyiben nem kaphatok olyan kesztylk, melyek ilyen szint(i védelmet biztositanak, a
rovidebb ateresztési idével rendelkezd kesztylk is elfogadhatok, ha betartja a keszty(
megfeleld karbantartasara és cseréjére vonatkozo utasitasokat.

Rovid ideig tarté hasznalat / froccsenés elleni védelem:

A javasolt ateresztési id6ket lasd fent.

Nyilvanvald, hogy a rovid ideig tarté hasznalathoz, vagy a tranziens kitettség ellen révidebb
attorési idével rendelkezé kesztylk is hasznalhatdk. Ebbél kdvetkezik, hogy a karbantartasra
és cserére vonatkozé megfeleld utasitasokat szigortian be kell tartani.

Kesztylivastagsag:

Altalanos alkalmazasokhoz 0,35 mm-nél vastagabb keszty(i hasznalata javasolt.

Fontos hangsulyozni, hogy a keszty(i vastagsaga nem feltétlenil jelzi megbizhatéan azt, hogy
a kesztyl milyen mértékben ellenall6é egy adott vegyi anyaggal szemben, mivel a keszty(
ateresztési hatékonysaga a keszty(i anyaganak pontos dsszetételétdl fligg. Ezért a keszty(it
mindig a feladat kbvetelményei és az ateresztési id6k ismeretében kell kivalasztani. A kesztyi
vastagsaga a keszty( gyartéjatol, a keszty( tipusatol és a modelltdl is fligg. Ezért annak
érdekében, hogy mindig a feladathoz megfelel6 keszty(t valassza, vegye figyelembe a gyarté
technikai adatait is.

Megjegyzés: Az elvégzendd tevékenység természetétdl fliggben eltéré vastagsagu kesztyl
hasznalatara lehet sziikség. Példaul:

» VVékonyabb kesztyire (0,1 vagy kevesebb) van szikség olyan alkalmazasokhoz, melyek
nagyobb foku kéziligyességet igényelnek. Azonban az ilyen kesztyiik révidebb ideig nydjtanak
védelmet és altalaban egyszer hasznalatosak.

* Vastagabb kesztyire (3 mm vagy tobb) van sziikség a mechanikai (vagy kémiai)
kockazattal jaré alkalmazasok soran, azaz olyan helyzetekben, ahol horzsolédas vagy szuras
esélye allhat fenn.

Véd6ruha hasznalata j6 megoldas ipari kornyezetben.

A test védelmére szolgal6 egyéni véddeszkdzoket az elvégzendd feladat és a vele jard
kockazatok fliggvényében kell kivalasztani, és a termék kezelése el6tt ezeket szakemberrel
kell jovahagyatni.

Pamut vagy poliészter és pamut hanorakok csak gyenge szennyezés ellen védenek és csak
abban az esetben ha a ruhank nem szivja be a szennyezd anyagot, hogy igy az a b&rre
keriljon. Hanorakunkat gyakran mossuk. Amikor a bér kitettségének veszéje megné (pld.
amikor kibmléseket takaritunk vagy a fréccsenés veszélye all fenn), vegyi anyagokat at nem
ereszt6 ruhat és cip6t kell hasznalnunk.
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8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

Vonatkozé szabvanyok:

A kornyezeti expozicio
elleni védekezés

A légutak védelme: EN 529
Kesztyl: EN 420, EN 374
Szemvédelem: EN 166

A szell6ztetésbdl vagy a munkafolyamatok berendezéseibdl eredd emissziot ellenérizni kell
annak biztositasa érdekében, hogy megfeleljen a kérnyezetvédelmi eldirasoknak. Egyes
esetekben flstelnyeletdk, sziirék vagy a gyartéberendezések miszaki médositasai lehetnek
sziikségesek ahhoz, hogy az emisszié az elfogadhatd szintre csdkkenjen.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Kiilsé jellemzék
Fizikai allapot
Szin
Szag
Szagkiiszobérték
pH
Olvadaspont/fagyaspont

Kezd6 forraspont és
forrasponttartomany

Dermedéspont
Lobbanaspont
Parolgasi sebesség

Gyulékonysag (szilard,
gazhalmazallapot)

Felsé/als6 gyulladasi hatar
vagy robbanasi tartomanyok

Goéznyomas

Gozsiirliség

Relativ s(irliség

Siirliség

Oldékonysag (oldékonysagok)
Megoszlasi hanyados: n-
oktanol/viz

Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi hémérséklet
Viszkozitas

Robbanasveszélyesség
Oxidalé tulajdonsagok

9.2 Egyéb informacidk

Folyadék.

Borostyan. [Kénnydi]
Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.

-36 °C

Zarttéri (CC): 204°C (399.2°F) [Pensky-Martens.]
Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.

869 kg/m? (0.869 g/cm3) nal/-nél 15°C
Vizben oldhatatlan.

Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.

Kinematikai: 98.7 mm?/s (98.7 cSt) nal/-nél 40°C
Kinematikai: 14.3 mm?/s (14.3 cSt) nal/-nél 100°C

Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.

Tovabbi informaciok nem allnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakcidkészség

10.2 Kémiai stabilitas

10.3 A veszélyes reakciok
lehetésége

10.4 Keriilendd koériilmények

10.5 Nem Osszeférhetd
anyagok

Ehhez a termékhez nem érhetdk el specidlis teszteredmények. Tovabbi informacidkért és az
inkompatibilis anyagok hasznalatanak elkeriilése érdekében tekintse meg a Feltételek cimii
fejezetet.

A termék stabil.

Normal tarolasi és felhasznalasi kérilmények kézott veszélyes reakciok nem fordulnak elé.
Normal tarolasi és felhasznalasi kérilmények kdzott veszélyes polimerizacio nem fordul eld.

Kertljén minden lehetéges gyujtoforrast (szikra vagy lang).

Reaktiv vagy 0sszeférhetetlen a kdvetkezd anyagokkal: oxidalé anyagok.
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Osszhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel médositott 1907/2006/EK Rendelet (REACH) Il. Mellékletével

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.6 Veszélyes Normal tarolasi és felhasznalasi kérilmények kdzott veszélyes bomlastermékek nem
bomlastermékek keletkezhetnek.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai adatok

11.1 A toxikologiai hatasokra vonatkozé informacioé
Heveny toxicitas becslése

Utvonal ATE érték
Nem all rendelkezésre.
A valészinii expozicios Vart behatolasi Utvonalak: Bér, Belélegzés.
utakra vonatkozé6
informaciok
Lehetséges akut egészségi hatasok
Belélegzés A para belégzése kornyezeti feltételek mellett nem jelent valédi problémat, mivel a para
nyomasa alacsony.
Lenyelés Jelentds hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Borrel érintkezés Zsirtalanitja a bért. A bér kiszaradasat és irritacidjat okozhatja.
Szembe jutas Jelentds hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
A fizikai, kémiai és toxikolégiai jellegzetességekkel kapcsolatos tiinetek
Belélegzés Nincs specifikus adat.
Lenyelés Nincs specifikus adat.
Bérrel érintkezés A tinetek kozott a kdvetkezék fordulhatnak elé:
irritacio
kiszaradas
felrepedezés
Szembe jutas Nincs specifikus adat.
A rovid és hosszu tavu expoziciébdl szarmazé késleltetett és azonnali hatasok, valamint krénikus hatasok
Belélegzés A levegdbe jutott anyag tulzott belélegzése irritaciot valthat ki a Iégzészervekben.
Lenyelés Nagy mennyiség lenyelése hanyingert és hasmenést okozhat.
Borrel érintkezés A hosszabb ideig tartd vagy ismételt érintkezés a bdrt zsirtalanithatja, ez pedig irritaciét és/vagy
borgyulladast eredményezhet.
Szembe jutas Szembe kertlilés esetén égetd fajdalom és pirossag lehetséges.
Lehetséges krénikus egészségi hatasok
Altalanos HASZNALT MOTOROLAJAK // A belsd égésli motorok miikddésébdl szarmazoé égéstermékek
hasznalat kdzben szennyezhetik a motorolajakat. A hasznalt motorolaj veszélyes anyagokat
tartalmazhat, amelyek bérrakot okozhatnak. Ezért kerlini kell a gyakori vagy hosszu idén at
tartd érintkezést mindenféle hasznalt motorolajjal, és szigorian be kell tartani a higiéniai
szabalyokat.
Rakkeltoé hatas Jelentds hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Mutagenitas Jelent8s hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Fejlodési hatasok Jelentds hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Termékenységi hatasok Jelent8s hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

12.1 Toxicitas
Kornyezeti veszélyek Nincs veszélyes anyagként besorolva

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag
Varhatoan bioldgiailag lebonthaté.

12.3 Bioakkumulacios képesség

A termék varhatéan nem halmozédik fel a kérnyezetben a taplalkozasi lancon keresztil.

12.4 A talajban valé mobilitas

Talaj/viz megoszlasi Nem all rendelkezésre.
hanyados (Koc)

Mobilitas Kiomlés esetén a talajba hatolhat és a talajvizet szennyezheti.
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Osszhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel médositott 1907/2006/EK Rendelet (REACH) Il. Mellékletével

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
PBT Nem alkalmazhato.
vPvB Nem alkalmazhato.

12.6 Egyéb karos hatasok

Egyéb okoldgiai informaciok  Kiémlés esetén a viz felszinén réteget képez, kart téve az éI6 szervezetekben. Hatranyosan

befolyasolhatja az oxigén bejutasat is.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési médszerek
Termék
Hulladékelhelyezési

Lehet&ség szerint a készitményt Ujrahasznositassal artalmatlanitsuk. Csak engedélyezett

moédszerek személy vagy hulladékfeldolgozé segitségével artalmatlanithaté. Egetéssel térténd
artalmatlanitasa csak ellendrzés alatt, az érvényes kérnyezetvédelmi szabalyzattal

o0sszhangban torténhet.
Veszélyes Hulladék Igen.

Eurépai Hulladékkatalégus (EHK)

Hulladék-kéd Hulladék megjelolés

13 02 05* asvanyolaj-alapu, klorvegyuletet nem tartalmazé motor-, hajtomi- és kendolajok

Az eredeti alkalmazastdl eltéré hasznalat, vagy barmilyen szennyezédés jelenléte alternativ hulladékmegsemmisitési kod

betartasara kotelezheti a végfelhasznalot.

Csomagolas
Hulladékelhelyezési

Lehet&ség szerint a készitményt Ujrahasznositassal artalmatlanitsuk. Csak engedélyezett

moédszerek személy vagy hulladékfeldolgozd segitségével artalmatlanithaté. Egetéssel térténd
artalmatlanitasa csak ellendrzés alatt, az érvényes kérnyezetvédelmi szabalyzattal

o0sszhangban torténhet.

Kiilonleges évintézkedések Az anyagot és az edényzetét megfeleld modon artalmatlanitani kell. Az Ures tartalyok vagy
belsé hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. Kerdlje a kiomlétt anyag
szétoszlasat és tovabbterjedését, és érintkezését a talajjal, vizfolyasokkal, lefolyokkal és

csatornakkal.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN-szam Nem szabalyozott. Nem szabalyozott. Nem szabalyozott. Nem szabalyozott.
14.2 Az ENSZ - - - -
szerinti megfelel6
szallitasi
megnevezés
14.3 Szallitasi - - - -

veszélyességi
osztaly(ok)

14.4 Csomagolasi - -

csoport
14.5 Kornyezeti Nem. Nem. Nem. Nem.
veszélyek
Tovabbi - - - -
informaciok
14.6 A felhasznalot érintd Nem all rendelkezésre.
kiilonleges ovintézkedések
14.7 A MARPOL-egyezmény Nem &ll rendelkezésre.
Il. melléklete és az IBC
szabalyzat szerinti
omlesztett szallitas
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15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok
Az Eurépai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK Rendelete (REACH)

XIV. Melléklet - Az engedélykoteles anyagok listaja

Kiilon6s aggodalomra okot adé anyagok
Egyik alkotdelem sincs jegyzékbe véve.

XVII. Melléklet - Egyes
veszélyes anyagok,
készitmények és
arucikkek gyartasaval,
forgalomba hozatalaval
és felhasznalasaval

kapcsolatos korlatozasok

Egyéb rendelkezések
REACH Allapot

Egyesiilt Allamok

jegyzéke (TSCA - Toxikus

Anyagok Ellenérzésének
Torvénye, 8b cikkely)

Ausztraliai jegyzék (AICS -

Vegyi Anyagok
Ausztraliai Jegyzéke)
Kanadai jegyzék

Kinai jegyzék (IECSC -
Kinai Létez6 Vegyszerek
Jegyzéke)

Japan jegy’zék (ENCS -
Létez6 és Uj Vegyszerek
Jegyzéke)

Koreai jegyzék (KECI -
Koreai Létez6
Vegyszerek Jegyzéke)

Flilop-szigeteki PICCS

(Vegyszer és Vegyi Anyag

Jegyzék)

Taiwan Vegyianyag Leltar

(TCSI)
Referenciak

15.2 Kémiai biztonsagi
értékelés

Nem alkalmazhato.

Az 1. szakaszban meghatarozott vallalat a REACH kdvetelményeinek megfeleléen forgalmazza
a terméket az EU-ban.

Minden alkotéelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.

Minden alkotoelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.

Minden alkotoelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.
Minden alkotéelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.

Minden alkotéelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.

Minden alkotéelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.

Minden alkotéelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.

Minden alkotéelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

25/2000. (1X.30.) EuM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
44/2000. (XI1.27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl

38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kézuti Szallitasarol szolo
Eurdpai Megallapodas (ADR) ,A” és ,B” Mellékletének belfdldi alkalmazasardl kémiai
biztonsagarél

Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél meg sziikséges a Kémiai Biztonsagi
Ertékelés.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Roviditések és betliszavak

ADN = A Veszélyes Aruk Rajnan térténd Nemzetkézi Belvizi Szallitasardl szol6 Eurdpai
Egyezmény

ADR = A Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kozati Szallitasardl szolé Eurépai Egyezmény
ATE = Ahut Toxicitas Becslése

BCF = Bio-koncentracios Faktor

CAS = Vegyianyag Nyilvantartasi Szolgalat

Az Eurépai Parlament és a Tanacs Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolasardl,
Cimkézésérdl és Csomagolasardl [EK Rendelet No. 1272/2008]

CSA = Kémiai Biztonsagi Ertékelés

CSR = Kémiai Biztonsagi Jelentés

DMEL = Szarmaztatott Legkisebb Hatas Szint

DNEL = Szarmaztatott Hatasmentes Szint

EINECS = Létez6 Kereskedelmi Anyagok Eurépai Jegyzéke

ES = Expoziciés Forgatékonyv
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Osszhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel médositott 1907/2006/EK Rendelet (REACH) Il. Mellékletével

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztet6 mondat

EWC = Eurdpai Hulladék Katalogus

GHS = Vegyi Anyagok Osztalyozasanak és Cimkézésének Globalisan Harmonizalt Rendszere
IATA = Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség

IBC = Nagyméretii Csomagoléeszkdz

IMDG = Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Tengerészeti Kédexe

LogPgw = log oktanol/viz megoszlasi egyutthatéd

MARPOL = Hajokrdl torténd Szennyezés Megelozésérdl szold és az 1978. évi Jegyzokonyvvel
modositott 1973. évi Nemzetkdzi Egyezmény. ("Marpol = tengeri szennyezés)

OECD = Gazdasagi Egyuttmiikddési és Fejlesztési Szervezet

PBT = Perzisztens, Bioakkumulativ és Mérgez6

PNEC = Elére lathaté Hatastalan Koncentracio

RID = Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasardl szél6 Szabalyzat

RRN = REACH Regisztraciés Szam

SADT = Ongyorsité Bomlasi Hémérséklet

SVHC = Kiilénds Aggodalomra okot adé Anyagok

STOT-RE = Célszervi Toxicitas - Ismétlédd Expozicio

STOT-SE = Célszervi Toxicitas - Egyszeri Expozicid

TWA = Id6vel sulyozott atlagos

UN = Egyesult Nemzetek

UVCB = Komplex hidrokarbon tartalom

VOC = lliékony Szerves Vegyilet

vPvB = Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulativ

Valtoz6 = a kdvetkezd anyagok kozul egyet vagy tobbet tartalmazhat 101316-69-2 / RRN
01-2119486948-13, 101316-70-5, 101316-71-6, 101316-72-7 / RRN 01-2119489969-06,
64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 /
RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN 01-2119483621-38, 64741-97-5 / RRN
01-2119480374-36, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 | RRN
01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 /| RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN
01-2119480375-34, 64742-54-7 /| RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN
01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN
01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 /| RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8,
64742-64-9, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42,
72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 /
RRN 01-2119474889-13, 74869-22-0 / RRN 01-2119495601-36, 90669-74-2 / RRN
01-2119970171-43

A roviditett H-allitasok teljes H304 Lenyelve és a légutakba keriilve halélos lehet.
szbvege H413 Hosszan tart6 artalmas hatést gyakorolhat a vizi él6vilagra.
Az osztalyozas [CLP/GHS] Aquatic Chronic 4, H413 HOSSZU TAVU VizI TOXICITASI VESZELY - 4. kategoria
teljes szovege Asp. Tox. 1, H304 ASPIRACIOS VESZELY - 1. kategoéria
El6zmény

Kiadasi idépont/ 01/11/2016.

Feliilvizsgalat ideje

Az el6z6 kiadas idépontja: 31/10/2016.

Készitette: Product Stewardship
V Az el6z6 kiadas 6ta megvaltoztatott informaciokat tartalmaz.

Figyelmeztetés az olvasé szamara

Az ésszeriien lehetséges Osszes Iépést megtettlik annak biztositasara, hogy ez az adatlap, valamint az abban foglalt
egészséglgyi, biztonsagi és kdrnyezetvédelmi informacié az alabbiakban megjeldlt id6pontban helyes és pontos legyen.
A megadott adatok és tanacsok abban az esetben érvényesek, ha a terméket a megjeldlt alkalmazasra vagy alkalmazasokra
adtak el. A termék kizardlag rendeltetési céljara hasznalhaté. Ha ett6l eltér6 modon kivanja azt hasznalni, akkor ahhoz a BP
Csoport hozzajarulasa szikséges.
Ennek a terméknek az értékelése és biztonsagos felhasznalasa, valamint az 6sszes vonatkozo térvény és rendelkezés
betartasa a felhasznalo6 kotelessége. A BP Csoport nem felel6s semmilyen, az anyagnak a termék felhasznalasara megjelolttél
eltér6 modon térténd felhasznalasabdl, az ajanlasok be nem tartasabodl, vagy az anyag természetébdl kovetkezd barmilyen
veszeélybdl eredd karért vagy balesetért. A terméket harmadik felek részére, munkavégzés céljabol torténd felhasznalasra
megvasarld beszerzéknek kotelességiik megtenni az 6sszes olyan sziikséges Iépést, amellyel biztosithatd, hogy a terméket
kezeld vagy felhasznalé barmely személy megismerije a jelen lapban foglalt informaciokat. A munkaltatok kotelesek tajékoztatni
a dolgozokat és minden mas érintett személyt a jelen adatlapban leirt veszélyekrél és a megteendé elévigyazatossagi
intézkedésekrél.

Ha szeretne megbizonyosodni réla, hogy a jelen dokumentumnal nincs frisebb valtozatu, akkor Iépjen kapcsolatba a BP
Csoporttal. A dokumentum moédositasa szigoruan tilos.
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