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HYSOL RD

VizZEL KEVERHETO HUTO-KENO FOLYADEK

Tipus: Asvanyolajalapt , klormentes, emulgeatorokat és additiveket tartalmazé
vizzel keverheto folyadék.

Alkalmazas: Forgacsolasi miiveletekhez. Acélok, ontottvasak, nemvasfémek konnyi
és nehéz feltételek kozotti forgacsolassal torténé megmunkalasainal.

Ajanlott koncentraciok:
Otvozott-, és magasan 6tvozott acélok: 5-8 %

Acélok és aluminium dtvozetek: 3-5%
Koszoriilés: 3%

Tulajdonsagok:

e Dbiostabil,

o Kklormentes,

e hosszu az emulzio élettartama,

e jol sziirhetd,

e enyhe szag,

e habzasmentes az ajanlott koncetracional,

e nagyon jo a hiit6-és a kenoéképessége,

e megbizhaté korroziovédelem,

e szinesféminhibitalt,

e jo a borrel valo osszeférhetésége,

o oOsszeférheto a gépfestékekkel.
Miiszaki adatok:
Kinézet

koncentratum sarga-narancs
emulzio attetszo - fehér

Asvanyolaj tartalma % 38 DIN 51417
Stirtiség 15 °C kg/m® 990 — 1040 DIN 51757
Viszkozitas 20 °C mm’/s 154 DIN 51562
pH 3%-nal 9,2 DIN 51361
Korrozidvédelem 3%-nal Note 0 DIN 51360. 2
Refraktometertényezo: 1,1
Castrol Minilabor tényezo: 0,7

A tablazati adatok atlagértékek.

HYSOL RD nem tartalmaz nitritet, klort, PCA-t, PCB-t , ezért kiilondsen munka- és
kornyezetkiméld anyagként van besorolva.

A vonatkoz6 biztonsagi adatlapot figyelembe kell venni.
Atermék fejlesztése érdekében a receptura valtoztatdsanak jogat fenntartjuk.
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	Típus: Ásványolajalapú , klórmentes, emulgeátorokat és addit
	vízzel keverhető folyadék.

