Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével - Magyarorszag

BIZTONSAGI ADATLAP @5_ Castrol /

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosité

Terméknév Longtime PD 2
Termék kod 453840-DE03
Biztonsagtechnikai 453840
adatlap:

Eredeti biztonsagtechnikai 62002
adatlap#:

Termék tipus Paszta

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Megallapitott felhasznalas

Kenbanyagok és zsirok altalanos felhasznalasa jarmlvekben és gépekben-lpari
Kenbanyagok és zsirok altalanos felhasznalasa jarmlvekben és gépekben-Professzionalis
Kenbanyagok és zsirok felhasznalasa nyilt rendszerekben-lpari

Kenbanyagok és zsirok felhasznalasa nyilt rendszerekben-Professzionalis

Az anyag/keverék Kendzsir ipari alkalmazasokhoz.
felhasznalasa A hasznalattal kapcsolatos részletes tudnivalok a megfeleld mlszaki leirasban talalhatok, vagy
kérdésével forduljon a cég képvisel6jéhez.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Szallito Castrol Hungaria Kift.
1095 Budapest Soroksari ut 30-34/E
Hungary

Telephone: +36 1 799 0350
Fax: +36 1 799 0351

E-mail cim MSDSadvice@bp.com

1.4 Siirg6sségi telefonszam

SURG()SSEG} Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24 hours)
TELEFONSZAM Egészséglgyi Toxikoldgiai Tajékoztaté Szolgalat: Tel: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolas

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Termék meghatarozas Keverék
Osztalyozas 1272/2008 sz. (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint
Skin Sens. 1, H317

A 1999/45/EK Iranyelv [DPD] szerinti osztalyozas

A terméket veszélyesként soroltak be az 1999/45/EK Direktiva és annak moédositasai szerint.

Besorolas R43
R52/53
Emberi egészségi Bérrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizalé hatasu lehet).
veszélyek
Kornyezeti veszélyek Artalmas a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszantarté karosodast okozhat.

Lasd a 16. szakaszt a fent szereplé R-mondatok és H-allitdsok teljes szbvegéért.
Tovabbi informaciokért az egészségre, tlinetekre és a kornyezeti hatasokra lasd. 11. és 12. fejezetet.

2.2 Cimkézési elemek

Terméknév Longtime PD 2 Termék kéd 453840-DE03 Oldal: 1/24
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2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolas

Veszélyt jelz6 piktogramok

Figyelmeztetés Figyelem
Figyelmezteté6 mondatok H317 - Allergias bérreakciot valthat ki.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

Megel6zés P280 - Védokesztyli hasznalata kotelezé.

P261 - Kertlje a g6zdk belélegzését.
P272 - Szennyezett munkaruhat tilos kivinni a munkahely teriiletérol.

Elharité intézkedés P302 + P352 - HA BORRE KERUL: Lemosas bd szappanos vizzel.

P333 + P313 - Bérirritacio vagy kiutések megjelenése esetén: Orvosi ellatast kell kérni.
Tarolas Nem alkalmazhato.
Elhelyezés hulladékként P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valammenyi helyi, nemzeti, és nemzetkdzi

szabalyozas szerint.

Veszélyes alkotorészek Reakciotermék ammonium -molibdatbdl és C12-C24 diethoxy alkilaminbdl (1:5-1:3)
foszforsav, decil difenil észter.
Kiegészité cimke elemek Nem alkalmazhato.

Kiilonleges csomagolasi kovetelmények

Gyermekek altal nehezen Nem alkalmazhato.
kinyithaté zarral

ellatandé

csomagoloeszkozok

Tapintasi veszélyre Nem alkalmazhato.

figyelmeztetés

2.3 Egyéb veszélyek
Egyéb veszélyek, amelyek Zsirtalanitja a bért.

nem kovetkeznek a Megjegyzés: nagy nyomasu alkalmazasok.
besorolasbol A magasnyomasu rendszerbdl kilépd, a bdr ala kerul készitmény sulyos egészségkarosodast
okozhat.

Lasd Megjegyzések az orvos szamara, Els6segély-nyujtas, Biztonsagi Adatlap, 4. Rész.Egy
vagy tébb 6sszetevé kisérleti adatai, amelyek e termék teljes vagy részleges veszélyességi
besorolasanak meghatarozasahoz kerlltek felhasznalasra.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkozo6 adatok

Anyag/keverék Keverék
Magasfokon finomitott asvanyolaj és adalékok.. Siritészer.

Besorolas
Termék, illetve Azonositok % 67/548/EGK 1272/2008/EK Tipus
alkotéelem neve Rendelet [CLP]
Biaj alapanyag -- mem Valtozo =250 - <75 Nincs besorolva. Nincs besorolva. [2]
megjelolt
Olaj alapanyag -- mem REACH #: 225 - <50 Nincs besorolva. Nincs besorolva. (2]
megjelolt 01-2119471299-27
EK: 265-169-7
CAS: 64742-65-0
Index: 649-474-00-6
Zsirsavak, noévényi olaj, EK: 276-337-4 >1-<3 N; R51/53 Aquatic Chronic 2, H411 [1]
metil-észterek, kénezett  CAS: 72102-30-8
Reakciotermék REACH #: >1-<3 Xi; R38 Skin Irrit. 2, H315 1
ammonium -molibdatb6él  01-0000016000-92 R43 Skin Sens. 1, H317
és C12-C24 diethoxy EK: 412-780-3 N; R51/53 Aquatic Chronic 2, H411
alkilaminbdl (1:5-1:3) Index: 042-004-00-5
Lasd a 16. fejezetet a fenti R-kifejezések teljes szovegével kapcsolatban.
Lasd a 16. fejezetet a fenti R-kifejezések teljes szovegével kapcsolatban.
Terméknév Longtime PD 2 Termék kéd 453840-DE03 Oldal: 2/24
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3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevokre vonatkozé adatok

Tipus

[1] Anyag, amelyet egészségi vagy kornyezeti veszéllyel soroltak be

[2] Anyag munkahelyi egészségligyi hatarértékkel

[3] Az anyag az 1907/2006/ EK Rendelet XIlI. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak

[4] Az anyagok az 1907/2006/ EK Rendelet Xlll. Melléklete szerint megfelelnek a vPvB kritériumoknak
[5] Azonos mértéki aggodalomra okot adé anyag

A munkahelyi expozicios hatarértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

4. SZAKASZ: Els6segélynyujtasi intézkedések

4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Szembe jutas

Bérrel érintkezés

Belélegzés

Lenyelés

Elésegélynyujtok védelme

Erintkezés esetén azonnal 6blitse ki a szemet b6 vizzel, legalabb 15 percig. Az alapos 8blités
érdekében a szemhéjat el kell emelni a szemgolyotol. Ellenérizze, hogy visel-e kontaktlencsét,
ha igen, vegye ki. Forduljon orvoshoz.

Alaposan mossa le a bért szappannal és vizzel vagy hasznaljon szokasos bértisztito szert.
Vegye le a szennyezett ruhat és cipét. Ismételt hasznalat elétt mossa ki a ruhazatot. Ujboli
hasznalat el6tt alaposan tisztitsa meg a cipdket. Barmely panasz vagy tiinet esetén kertlje a
tovabbi expoziciot. Forduljon orvoshoz.

Belélegzés esetén vigye a sériiltet friss leveg6re. Kapjon orvosi segitséget, ha a tiinetek
megjelennek. Tz esetén a bomlasi termékek belégzése késleltetett tiineteket okozhat. Az
expozicionak kitett személyt esetleg 48 6ran at orvosi megfigyelés alatt kell tartani.

Orvosi utasitas nélkul ne hanytasson. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szajon
at. Amennyiben Ontudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. A
tinetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz.

Olyan tevékenység nem veégezhetd, amely személyi kockazattal jar, vagy amelynek végzésére
a dolgoz6 megfelelé képzést nem kapott. Veszélyes lehet a szajon at torténd élesztést végz6
elsdsegélynyujtd személy szamara. Levétele el6tt az elszennyez6dott ruhazatot mossa le
alaposan vizzel, vagy viseljen keszty(t.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Lasd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatasok és tiinetek tekintetében.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Megjegyzések orvos
szamara

A kezelés altalanosan a tlinetek alapjan, a hatasok megsziintetésére iranyuljon.

Tz esetén a bomlasi termékek belégzése késleltetett tiineteket okozhat.

Az expozicionak kitett személyt esetleg 48 éran at orvosi megfigyelés alatt kell tartani.
Megjegyzés: magas nyomasu alkalmazasok.

A magasnyomasu rendszerbdl kilépd, a bér ala keruld készitmény sulyos egészségkarosodast
okozhat. A sériilés kezdetben nem tiinik komolynak, de néhany 6ran belil a szovetek
megduzzadnak, elszinez6dnek és fajdalmassé valnak extenziv szubkutan tszkdsddés
kiséretében.

Késedelem nélkil sebészeti beavatkozasra van sziikség. A seb és az alatta 1év6 szdvetek
alapos kitisztitdsara van szukség, hogy a szévetveszteséget minimalisra csokkentsik és
megakadalyozzuk vagy korlatozzuk a maradandé karosodast. Ne feledjik, hogy a magas
nyomas a készitményt nagyobb tavolsagokra eljuttathatja a szévetben.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag
A megfelel6 oltéanyag

Az alkalmatlan oltéanyag

Tz esetén, haszndljon vizfatyolt, alkoholallé habot, szaraz vegyi, vagy szén-dioxidos porral
oltét vagy sprét.

Ne hasznaljunk vizsugarat.

5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

Az anyagbol vagy
keverékbdl szarmazo
veszélyek

Veszélyes bomlastermékek

Tlz vagy melegités hatasara nyomasndvekedés kdvetkezik be és a taroléedény szétrepedhet.

Az égés soran a kdvetkez6k keletkeznek:
szén-oxidok (CO, COz2)

fém-oxid/oxidok

nitrogén-oxidok (NO, NO., stb.)

kén oxidok (SO, SO, stb.)

Terméknév Longtime PD 2
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5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.3 Tiizoltoknak sz6l6 javaslat
Kilonleges
ovintézkedések tlizoltok
szamara
Specialis tlizolté
védofelszerelés

Ha tlz van, azonnal izolalja a helyszint, elszallitva a baleset helyszinérél az 0sszes személyt.
Olyan tevékenység nem végezhetd, amely személyi kockazattal jar, vagy amelynek végzésére
a dolgoz6 megfeleld képzést nem kapott.

A tlizoltoknak megfelel® védbfelszerelést és izolacios 1égzékésziléket (SCBA) kell viselni. Ez
utobbinak teljesen el kell fednie az arcot és tulnyomasos uzemmodban kell hasznalni. Az EN
469 eurdpai standardnak megfeleld tlzoltéruhazat (beleértve a véddsisakot, védébakancsot és
keszty(it) a vegyi baleseteknél alapszintli védelmet biztosit.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri expozicional

6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni védbdeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Nem siirgésségi ellaté
személyzet esetében

A siirgésségi ellatok
esetében

6.2 Kornyezetvédelmi
ovintézkedések

Olyan tevékenység nem végezhetd, amely személyi kockazattal jar, vagy amelynek végzésére
a dolgozo6 megfelel6 képzést nem kapott. Uritse ki a kérnyezé teriileteket. Ne engedie belépni
a felesleges és védéruhat nem visel6 személyeket. Ne érintse meg a kiomlott anyagot, és ne
Iépjen bele. A padl6 csuszds lehet;legyen évatos. Kerlilje a g6z vagy a kdd belélegzését.
Biztositson megfeleld szell6ztetést. Megfelelé egyéni védéfelszerelést kell viselni. Lépjen
kapcsolatba a mentészemélyzettel.

Rendkivil veszélyes lehet, ha a megfelel6 légz&késziilék és biztonsagi felszerelés nélkul Iép
be egy zart vagy nem kelléen szell6ztetett, fusttel, g6zzel vagy paraval szennyezett helyiségbe .
Viseljen zartrendszer(i légz&késziléket. Viselijen megfeleld vegyvédelmi ruhat. Vegszeralld
bakancs. Tekintse at "A surg8&sségi ellatast nyujté személyzettél eltéré személyzet részére"
vonatkoz¢ informacidkat is.

Kertlje a kiomloétt anyag szétoszlasat és tovabbterjedését, és érintkezését a talajjal,
vizfolyasokkal, lefolydkkal és csatornakkal. Tajékoztassa az illetékes hatdésagot, amennyiben a
termék kornyezetszennyezést okozott (csatornak, vizfolyasok, talaj vagy levegd).

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Kismértékii kifreccsenés

Nagymértékii kifreccsenés

6.4 Hivatkozas mas
szakaszokra

Allitsa el a szivargast, ha veszély nélkiil teheti. Vigye el a taroléedényeket a kiloccsanas
terlletérdl. Itassa fel semleges anyaggal és helyezze megfeleld hulladéktarolé edénybe.
Engedéllyel rendelkezd véllalkozéval végeztesse el az artalmatlanitast.

Allitsa el a szivargast, ha veszély nélkiil teheti. Vigye el a taroléedényeket a kiloccsanas
tertletérdl. A kidmlott anyagot széllel szemben kdzelitse meg. Akadalyozza meg az anyag
csatornaba, vizfolyasba, pincébe vagy zart helyre jutasat. A kiomlétt anyag elfolyasat gatolja
meg, és nem éghetd felitatd anyaggal, példaul homokkal, félddel, vermikulittal vagy kovafélddel
itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti artalmatlanitashoz helyezze gy(ijtéedénybe. A
szennyezett felitaté anyag ugyanolyan veszélyt jelenthet mint a kiomlétt termék. Ha nem all
rendelkezésre ment6é személyzet, ne nyuljon a kiloccsant anyaghoz. Szivja le vagy Uritse a
kiomlott anyagot a megfeleld urité vagy ujrafelhasznalé edényekbe, majd fedje be a kiémlési
terlletet olajabszorbens anyaggal. Engedéllyel rendelkez6 vallalkozéval végeztesse el az
artalmatlanitast.

Lasd az 1. szakaszt a suirgésségi kapcsolatra vonatkozé informaciokeért.

A tlizoltasi intézkedések érdekében tekintse meg az 5. fejezetet.

Lasd a 8. szakaszt a megfelel6 egyéni véddfelszerelésre vonatkozé informaciokért.
A kérnyezetvédelmi 6vintézkedésekhez lasd a 12. fejezetet.

Lasd a 13. szakaszt a tovabbi hulladékkezelési informaciokeért.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

Ebben a szakaszban k6z4lt informacidk altalanos tanacsokat és Utmutatasokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonositott
Felhasznalasok listajat kell figyelembe venni barmely rendelkezésre allo, az expozicids forgatokonyvben megadott felhasznalas-

specifikus informaciéhoz.

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések

Ovintézkedések

Javaslatok az altalanos
foglalkozasi higiéniara
vonatkozéan

Megfelelé egyéni véddfelszerelést kell viselni. Azok a személyek, akiknek mar voltak
bdrérzékenységi problémaik, nem foglakoztathatok olyan munkafolyamatoknal, ahol ezt a
terméket hasznaljak. Ne keruljon az anyag szembe, bérre vagy ruhazatra. Ne nyelje le.
Kertlje a g6z vagy a kdd belélegzését. Tarolja az eredeti taroléedényben, vagy kompatibilis
anyagbol késziilt jovahagyott alternativ taroléedényben, szorosan lezarva, amikor nem
hasznaljak. Ne haszndlja Ujra a taroléedényt. Az Ures taroléedények termék maradvanyt
tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek.

Tilos az étkezés, ivas és a dohanyzas azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tarolasa és
feldolgozasa torténik. Kezelés utan mosakodjon le alaposan. Az étkezésre kijeldlt terliletre
torténd belépés el6tt le kell venni a szennyezett ruhazatot és védoéfelszerelést. Lasd a 8.
szakaszt a tovabbi informaciokért a higiénés intézkedésekrél.

Terméknév Longtime PD 2

Termék kéd 453840-DE03 Oldal: 4/24
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7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.2 A biztonsagos tarolas Tarolja a helyi el6irasoknak megfeleléen! Taroljak szaraz, hlivds, jol szell6ztetett terileten,
feltételei, az esetleges tavol 0sszeegyeztethetetlen anyagoktdl (lasd a 10 fejezetet). H6t6I és kdzvetlen napfénytdl
osszeférhetetlenséggel tartsa tavol. A tarol6edényt a felhasznalasig tartsa Ilégmentesen lezarva. A mar kinyitott
egyiitt taroléedényeket gondosan Ujra le kell zarni és nyilasaval felfelé allitott helyzetben kell tartani a

szivargas megakadalyozasa érdekében. Csak olyan eszkdzokben\ tartalyokban tarolja, mely
kifejezetten ennek az anyagnak a tarolasara let kifejlesztve. Ne tarolja cimkézés nélkili
taroléedényben.

Nem megfelel6 Hosszu ideig kitéve magas hémérsékletnek

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Javaslatok Amennyiben sziikséges, tekintse meg az 1.2. fejezetet és a Kitettségi szcenaridkat.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

Ebben a szakaszban ko6z6lt informaciok altalanos tanacsokat és utmutatasokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonositott
Felhasznalasok listajat kell figyelembe venni barmely rendelkezésre all6, az expoziciés forgatékonyvben megadott
felhasznalas-specifikus informaciohoz.

8.1 Ellenérzési paraméterek
Munkahelyi expoziciés hatarértékek
Termék, illetve alkotéelem neve Expozicios hatarértékek

Olaj alapanyag -- mem megjeldlt EliM-SzCsM (Magyarorszag).
MK: 5 mg/m?® Kiadva/Atdolgozva: 1/2002 Forma: kod

Olaj alapanyag -- mem megjeldlt 25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet (Magyarorszag).
MK: 5 mg/m? Kiadva/Atdolgozva: 1/2002 Forma: kod

Mik6zben specifikus OEL-ek lathatdak ebben a fejezetben bizonyos Osszetevoknél, mas dsszetevk nem lehetnek jelen kod-,
para- vagy porképz6désnél. Eppen ezért a specifikus OEL-ek nem alkalmazhatéak a termékhez mint egészhez és csak
utmutatasként szolgal.

Javasolt megdfigyelési Amennyiben ez a termék expozicios hatarértékkel rendelkezé 6sszetevdket tartalmaz, személyi,

eljarasok munkahelyi légtéri vagy bioldgiai monitorozasra lehet sziikség, hogy meghatarozzuk a
szelléztetés vagy egyéb szabalyozoé intézkedések hatékonysagat, és/vagy légzésvédod
eszkdzok alkalmazasanak szikségességét. Hivatkozni kell a monitorozasi szabvanyokra,
ugymint a kdvetkezék: EN 689 Eurdpai Szabvany (Munkahelyi kérnyezet - Utmutaté a vegyi
anyagok belélegzéssel torténé expozicidjanak értékeléséhez a hatarértékekkel és mérési
stratégiakkal valé 6sszehasonlitashoz) EN1402 Eurdpai Szabvany (Munkahelyi kdrnyezet -
Utmutaté a vegyi és bioldgiai anyagok expoziciojat értékeld eljarasok alkalmazasahoz és
felhasznalasahoz) EN 482 Eurdpai Szabvany (Munkahelyi kérnyezet - Vegyi anyagok mérési
eljarasainak véghezvitelére vonatkozo altalanos kévetelmények) A veszélyes anyagok
meghatarozasi moédszereire vonatkozé nemzeti utmutaté dokumentumokra valé hivatkozas
szintén sziikséges.

Szarmaztatott Hatas Nékiili Szint
DNEL-k/DMEL-k adatok nem allnak rendelkezésre.

Elére lathaté Hatastalan Koncentracio
PNEC-k adatok nem allnak rendelkezésre.

8.2 Az expozicio ellendrzése
Megfelel6 miiszaki Elszivo szelldzés vagy mas miszaki megoldas révén kell a relevans, levegbben lévé gozdk

ellenérzés koncentraciojat a lehetd legkisebb értékent tartani.
A vegyszerek kezelését tartalmazd miveletek esetén nagyon fontos a vegyszerek egészségre
gyakorolt hatasanak megbecsilése. Ennek segitségével kitettség esetén megfeleld
intézkedések végezhetbk el. A személyi védbfelszerelés hasznalata csak abban az esetben
kotelezd, ha az egyéb évintézkedések (pl. mérnoki szabalyozas) hatastalannak bizonyulnak. A
személyzeti véd6 felszerelés meg kell feleljen a vonatkozé szabvanyoknak, alkalmas kell
legyen, j6 korilmények kodzott kell tartani és ugyanakkor apolni is kell. Kérjuk ki a (személyzet)
védo felszerelés forgalmazojanak a véleményét a megfelel felszerelés és az arra vonatkozé
el6irasokrol. Tovabbi, szabvanyokkal kapcsolatos informacidért Iépjen kapcsolatba az orszagos
szervezettel.
Végsobsoron a véddfelszerelés milyenségét a kockazat-felbecsiilési tanulmany eredményei
déntik el. Fontos hogy védéfelszerelésiink dsszetevdi hasznalhatéak legyenek egydtt is.

Egyéni védelmi intézkedések
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8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

Higiénés intézkedések

Légutak védelme

Szem-/arcvédelem
Borvédelem
Kézvédelem

Alaposan mossa meg kezét, alkarjat és arcat vegyszerek kezelése utan, illetve evés,
dohanyzas, vécéhasznalat el6tt, és végul a munkaidé befejeztével. Megfeleld technikat kell
alkalmazni az esetlegesen elszennyezdd6tt ruhazat eltavolitasara. Ismételt hasznalat el6tt
mossa ki az elszennyez8détt ruhdzatot. Gondoskodjon arrdl, hogy a munkahely kdzelében
szemmoso allomasok és vészzuhany legyenek.

A légutakat véd6 felszerelés hasznalata alltalaban akkor indokolt amikor természetes Uton
vagy helyileg csokentett a szell6zés, ezzel ellendrizni tudjuk a kitettséget.

Ha a szell6zés elégtelen, megfeleld légzbkeésziléket kell hasznalni.

A légzésvédelem megfeleld eszkdzének kivalasztasa a kezelt vegyszerektél, a munka- és
hasznalati kérilményektdl, valamint a légzdkészulek jellegétdl fligg. Minden egyes
alkalmazasra kulon védelmi eljarasokat kell kidolgozni. Ezért a égz&készilékeket a szallitéval/
gyartoval valé konzultaciét és a munkafeltételek teljeskorl felmérését kdvetéen kell
kivalasztani.

Oldalsé véddlemezes véddszemiiveg.

Altalanos informaciok:

Mivel az adott munkakoérilmények és az anyagkezelési gyakorlatok nagymértékben eltérnek,
biztonsagi eljarasok kifejlesztésére van sziikkség minden egyes alkalmazashoz. A védékesztylik
megfeleld kivalasztasat a kezelend6 vegyszerek, a munkakdrilmények és a felhasznalas
médja hatarozzak meg. A legtdbb kesztyli csak korlatozott ideig tarté védelmet biztosit, ami
utan el kell dobni vagy ki kell cserélni azokat (még a legjobb vegyallé kesztylik is lebomlanak a
vegyszernek vald rendszeres kitettség kdvetkeztében).

A kesztyliket a beszallitoval / gyartoval vald konzultaciét kdvetéen, a munkakorilmények teljes
szambavétele mellett kell kivalasztani.

Nitril keszty( ajanlott.
Attoreési id6:

Az ateresztési id6re vonatkoz6 adatokat a keszty( gyartoi laboratériumi kérilmények mellett
hataroztak meg. Ez az érték azt mutatja meg, hogy a keszty(itél milyen hosszu ideig varhato el
a hatékony permeaécids ellenallas. Nagyon fontos, hogy a javasolt ateresztési idék
hasznalatakor az adott munkakoriiiményeket is figyelembe vegye. A javasolt keszty(tipus
ateresztési idejével kapcsolatban mindig kérje be a kesztyli gyartéjanak naprakész miiszaki
adatait.

A kivéalasztott kesztylire vonatkoz¢ javaslataink a kdvetkezék:

Folyamatos érintkezés esetén:

Minimum 240 perces vagy >480 perces ateresztési idével rendelkezd kesztyl, ha a megfeleld
kesztyli beszerezhetd.

Amennyiben nem kaphatok olyan kesztyiik, melyek ilyen szintl védelmet biztositanak, a
révidebb ateresztési idével rendelkezé kesztylk is elfogadhatok, ha betartja a keszty(
megfeleld karbantartasara és cseréjére vonatkozd utasitasokat.

Rovid ideig tarté hasznalat / froccsenés elleni védelem:

A javasolt ateresztési idéket lasd fent.

Nyilvanvald, hogy a révid ideig tartd hasznalathoz, vagy a tranziens kitettség ellen révidebb
attorési idoével rendelkez6 kesztyik is hasznalhatok. Ebbdl kovetkezik, hogy a karbantartasra
és cserére vonatkozé megfeleld utasitasokat szigorian be kell tartani.

Kesztylivastagsag:

Altalanos alkalmazasokhoz 0,35 mm-nél vastagabb keszty(i hasznalata javasolt.

Fontos hangsulyozni, hogy a keszty(l vastagsaga nem feltétlenil jelzi megbizhatéan azt, hogy
a kesztyl milyen mértékben ellenallé egy adott vegyi anyaggal szemben, mivel a keszty(
ateresztési hatékonysaga a kesztyli anyaganak pontos 6sszetételétdl fligg. Ezért a keszty(t
mindig a feladat kdvetelményei és az ateresztési idék ismeretében kell kivalasztani. A kesztyl
vastagsaga a keszty( gyartéjatol, a keszty( tipusatol és a modelltdl is fligg. Ezért annak
érdekében, hogy mindig a feladathoz megfelel6 keszty(t valassza, vegye figyelembe a gyarté
technikai adatait is.

Megjegyzés: Az elvégzendd tevékenység természetétdl fliggden eltérd vastagsagu kesztyi
hasznalatara lehet szikség. Példaul:

« VVékonyabb kesztylire (0,1 vagy kevesebb) van sziikség olyan alkalmazasokhoz, melyek
nagyobb foku kézligyességet igényelnek. Azonban az ilyen kesztyiik révidebb ideig nyujtanak
védelmet és altaldban egyszer hasznalatosak.
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8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

Bor és test

Vonatkozé szabvanyok:

Koérnyezeti expozicio-
ellendrzések

» Vastagabb kesztylire (3 mm vagy t6bb) van sziikség a mechanikai (vagy kémiai)
kockazattal jaré alkalmazasok soran, azaz olyan helyzetekben, ahol horzsolédas vagy szuras
esélye allhat fenn.

Védoéruha hasznélata j6 megoldas ipari kérnyezetben.

A test védelmére szolgald egyéni védbeszkdzoket az elvégzendd feladat és a vele jaro
kockazatok flggvényében kell kivalasztani, és a termék kezelése elétt ezeket szakemberrel
kell jovahagyatni.

Pamut vagy poliészter és pamut hanorakok csak gyenge szennyezés ellen védenek és csak
abban az esetben ha a ruhank nem szivja be a szennyez6 anyagot, hogy igy az a bérre
ker(ljén. Hanorakunkat gyakran mossuk. Amikor a bér kitettségének veszéje megné (pld.
amikor kiomléseket takaritunk vagy a froccsenés veszélye all fenn), vegyi anyagokat at nem
ereszt6 ruhat és cip6t kell hasznalnunk.

Légutak védelme:EN529
Kesztyli:EN420, EN374
Szemvédelem:EN166

A szell6ztetésbdl vagy a munkafolyamatok berendezéseibdl eredd emissziot ellenérizni kell
annak biztositasa érdekében, hogy megfeleljen a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak. Egyes
esetekben fistelnyeleték, szlir6k vagy a gyartoberendezések miiszaki modositasai lehetnek
sziikségesek ahhoz, hogy az emisszi6 az elfogadhatd szintre csdkkenjen.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacio

Kiilsé jellemzék

Fizikai allapot

Szin
Szag
Szagkiiszobérték
pH-érték
Olvadaspont/fagyaspont

Kezdeti forraspont és
forrasponttartomany

Cseppenéspont
Lobbanaspont

Parolgasi sebesség

Tlizveszélyesség (szilard,
gazhalmazallapot)

Felsé/also6 gyulladasi hatar
vagy robbanasi tartomanyok

Goéznyomas

Gozsiirliség

Relativ siirliség

Siirliség

Oldékonysag (oldékonysagok)
Megoszlasi hanyados: n-
oktanol/viz

Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi hémérséklet
Viszkozitas

Penetracié szam (0.1 mm)

Robbanasveszélyes
tulajdonsagok

Oxidalé tulajdonsagok

9.2 Egyéb informacidk

Paszta

Barna.

Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.

>180 °C

Parttéri (CC): 219°C (426.2°F) [Becsillt érték. A kdvetkezd(k) alapjan: kenéanyag bazisu
olajok]

Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.

<1000 kg/m? (<1 g/cm?) nal/-nél 20°C
Vizben oldhatatlan.

Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.
260 - 280 nal/-nél 25°C
Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.

Tovabbi informaciok nem allnak rendelkezésre.

Terméknév Longtime PD 2

Valtozat 3
idépont

Kiadasi 6 Majus 2015

Termék kéd 453840-DE03 Oldal: 7/24

Formatum Magyarorszag Nyelv MAGYAR

(Hungary)




Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével - Magyarorszag

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakciokészség Ehhez a termékhez nem érhetdk el specialis teszteredmények. Tovabbi informaciokért és az
inkompatibilis anyagok hasznalatanak elkerulése érdekében tekintse meg a Feltételek cimi
fejezetet.

10.2 Kémiai stabilitas A termék stabil.

10.3 A veszélyes reakciok Normal tarolasi és felhasznalasi kérilmények kdzoétt veszélyes reakciok nem fordulnak elé.

lehetésége Normal tarolasi és felhasznalasi kérilmények kdzott veszélyes polimerizacio nem fordul eld.

10.4 Keriilend6 korilmények Kertiljon minden lehetéges gyujtéforrast (szikra vagy lang).

10.5 Nem 6sszeférhetd Reaktiv vagy 6sszeférhetetlen a kdvetkez6 anyagokkal: oxidalé anyagok.

anyagok

10.6 Veszélyes Normal tarolasi és felhasznalasi korilmények kézott veszélyes bomlastermékek nem
bomlastermékek keletkezhetnek.

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

11.1 A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacio
Heveny toxicitas becslése

Utvonal ATE érték

Bralis 66800.6 mg/kg

A valészinii expoziciés Vart behatolasi utvonalak: Bor, Belélegzés.
utra vonatkoz6 informacioé

Lehetséges akut egészségi hatasok

Belélegzés A bomlastermékek az egészségre veszélyesek lehetnek. Sulyos hatasok az expoziciot
kovetden késleltetetten is felléphetnek.
Lenyelés Jelentds hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Borrel érintkezés Zsirtalanitja a bért. A bér kiszaradasat és irritaciojat okozhatja. Allergias bérreakciot valthat ki.
Szembe jutas Jelentds hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
A fizikai, kémiai és toxikolégiai jellegzetességekkel kapcsolatos tiinetek
Belélegzés Nincs specifikus adat.
Lenyelés Nincs specifikus adat.
Bérrel érintkezés A tinetek kozott a kdvetkezék fordulhatnak elé:
irritacio
pirossag
kiszaradas
felrepedezés
Szembe jutas Nincs specifikus adat.
A rovid és hosszu tavu expoziciébdl szarmazé késleltetett és azonnali hatasok, valamint krénikus hatasok
Belélegzés Az olajkdd vagy az olajgézok belélegzése magasabb h6mérsékleten a 1égzdrendszer irritaciojat
okkozhatja.
Lenyelés Nagy mennyiség lenyelése hanyingert és hasmenést okozhat.
Borrel érintkezés A hosszabb ideig tarté vagy ismételt érintkezés a bért zsirtalanithatja, ez pedig irritaciot és/vagy
bdrgyulladast eredményezhet.
Szembe jutas Szembe kertilés esetén éget6 fajdalom és pirossag lehetséges.
Lehetséges krénikus egészségi hatasok
Altalanos Jelentés hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Rakkeltd hatas Jelentds hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Mutagenitas Jelentés hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Fejlédési hatasok Jelentds hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Termékenységi hatasok Jelentds hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
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12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1 Toxicitas
Kornyezeti veszélyek Nincs veszélyes anyagként besorolva
Erre vagy rokon anyagokra vonatkoz6 adatok alapjan

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag
Varhatdan biolégiailag lebonthato.

12.3 Bioakkumulacioés képesség

Nem all rendelkezésre.

12.4 A talajban valé mobilitas

Talaj/viz megoszlasi Nem &ll rendelkezésre.
hanyados (Koc)

Mobilitas Nem illékony. Paszta. Vizben oldhatatlan.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT Nem alkalmazhato.
vPvB Nem alkalmazhato.
12.6 Egyéb karos hatasok Jelentds hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

Ebben a szakaszban ko6zolt informaciok altalanos tanacsokat és utmutatasokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonositott
Felhasznalasok listajat kell figyelembe venni barmely rendelkezésre allo, az expozicids forgatokdnyvben megadott felhasznalas-
specifikus informaciéhoz.

13.1 Hulladékkezelési médszerek

Termék

Hulladékelhelyezési LehetSség szerint a készitményt Ujrahasznositassal artalmatlanitsuk. Csak engedélyezett

moédszerek személy vagy hulladékfeldolgozé segitségével artalmatlanithatd. Egetéssel torténd
artalmatlanitasa csak ellendrzés alatt, az érvényes kornyezetvédelmi szabalyzattal
6sszhangban torténhet.

Veszélyes Hulladék Igen.

Eurépai Hulladékkatalégus (EHK)

Hulladék-kéd Hulladék megjelolés
120112~ elhasznalt viaszok és zsirok

Az eredeti alkalmazastdl eltéré hasznalat, vagy barmilyen szennyezédés jelenléte alternativ hulladékmegsemmisitési kod
betartasara kotelezheti a végfelhasznalot.

Csomagolas
Hulladékelhelyezési LehetSség szerint a készitményt Ujrahasznositassal artalmatlanitsuk. Csak engedélyezett
modszerek személy vagy hulladékfeldolgozé segitségével artalmatlanithat6. Egetéssel térténd
artalmatlanitasa csak ellendrzés alatt, az érvényes kérnyezetvédelmi szabalyzattal
6sszhangban toérténhet.
Hulladék-koéd Eurépai Hulladékkatalogus (EHK)
1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok

Kiilonleges ovintézkedések Az anyagot és az edényzetét megfelelé médon artalmatlanitani kell. Ovatosan kell banni az
olyan ures edényekkel, amelyek nem lettek kitisztitva vagy kidblitve. Az Ures tartalyok vagy
belsé hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. Az Ures konténerek tlizveszélyt
jelentenek, mivel éghetd vegyszer maradvanyat és parajat tartalmazzak. Soha ne hegessze,
forrassza vagy rézforassza az Ures tartalyokat. Kerllje a kidmlott anyag szétoszlasat és
tovabbterjedését, és érintkezését a talajjal, vizfolyasokkal, lefolyokkal és csatornakkal.
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14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok
ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 UN-szam Nem szabalyozott. Nem szabalyozott. Nem szabalyozott. Nem szabalyozott.

14.2 Az ENSZ - - - -
szerinti megfelel6
szallitasi
megnevezés

14.3 Szallitasi
veszélyességi
osztaly(ok)

14.4 Csomagolasi
csoport

14.5 Kornyezeti Nem. Nem. Nem. Nem.
veszélyek

Tovabbi - - - -
informaciok

14.6 A felhasznalot érinté Nem all rendelkezésre.
kiilonleges ovintézkedések

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok

Az Eurdépai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK Rendelete (REACH)
XIV. Melléklet - Az engedélykoteles anyagok listaja

Kiilonos aggodalomra okot adé anyagok
Egyik alkotéelem sincs jegyzékbe véve.

XVII. Melléklet - Egyes Nem alkalmazhato.
veszélyes anyagok,

készitmények és

arucikkek gyartasaval,

forgalomba hozatalaval

és felhasznalasaval

kapcsolatos korlatozasok

Egyéb rendelkezések

REACH Allapot Az 1. szakaszban meghatarozott vallalat a REACH kdvetelményeinek megfeleléen forgalmazza
a terméket az EU-ban.
Egyesiilt Allamok Minden alkotoelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.

jegyzéke (TSCA - Toxikus

Anyagok Ellenérzésének

Torvénye, 8b cikkely)

Ausztraliai jegyzék (AICS - Minden alkotéelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.
Vegyi Anyagok

Ausztraliai Jegyzéke)

Kanadai jegyzék Legalabb az egyik alkotéelem nincs jegyzékbe véve.
Kinai jegyzék (IECSC - Minden alkotéelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.
Kinai Létez6 Vegyszerek
Jegyzéke)
Japan jegyzék (ENCS - Legalabb az egyik alkotéelem nincs jegyzékbe véve.
Létezd és Uj Vegyszerek
Jegyzéke)
Koreai jegyzék (KECI - Minden alkotéelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.
Koreai Létezd
Vegyszerek Jegyzéke)
Filop-szigeteki PICCS Legalabb az egyik alkotéelem nincs jegyzékbe véve.
(Vegyszer és Vegyi Anyag
Jegyzék)
Tajvani jegyzék (CSNN) Minden alkotoelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.
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15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

Referenciak 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol
25/2000. (1X.30.) EuM-SzCsM egytuttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl
44/2000. (X11.27.) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl
38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kozti Szallitasarol sz6l6
Eurépai Megallapodas (ADR) ,A” és ,B” Mellékletének belféldi alkalmazasarol kémiai

biztonsagarél
15.2 Kémiai biztonsagi Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél még sziikséges a Kémiai Biztonsagi
értékelés Ertékelés.
16. SZAKASZ: Egyéb informaciok
Roviditések és betliszavak ADN = A Veszélyes Aruk Rajnan térténd Nemzetkdzi Belvizi Szallitasarol sz6lé Eurdpai
Egyezmény

ADR = A Veszélyes Aruk Nemzetkdzi K6zati Szallitasardl szolé Eurdpai Egyezmény
ATE = Ahut Toxicitas Becslése

BCF = Bio-koncentracios Faktor

CAS = Vegyianyag Nyilvantartasi Szolgalat

Az Eurépai Parlament és a Tanacs Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolasardl,
Cimkézésérdl és Csomagolasardl [EK Rendelet No. 1272/2008]

CSA = Kémiai Biztonsagi Ertékelés

CSR = Kémiai Biztonsagi Jelentés

DMEL = Szarmaztatott Legkisebb Hatas Szint

DNEL = Szarmaztatott Hatasmentes Szint

DPD = Veszélyes Készitményekrél szol6 Iranyelv [1999/45/EC]

DSD = Veszélyes Anyagokrol szol6 Iranyelv [67/548/EEC]

EINECS = Létez6 Kereskedelmi Anyagok Eurépai Jegyzéke

ES = Expoziciés Forgatékonyv

EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztetd mondat

EWC = Eurdpai Hulladék Katalégus

GHS = Vegyi Anyagok Osztalyozasanak és Cimkézésének Globalisan Harmonizalt Rendszere
IATA = Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség

IBC = Nagyméret(i Csomagoléeszkoz

IMDG = Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Tengerészeti Kodexe

LogPqgw = log oktanol/viz megoszlasi egyltthatd

MARPOL 73/78 = Hajokrol torténd Szennyezés Megeldzésérdl szold és az 1978. évi
Jegyzokdnyvvel modositott 1973. évi Nemzetkdzi Egyezmény. ("Marpol = tengeri szennyezés)
OECD = Gazdasagi Egyittm{kddési és Fejlesztési Szervezet

PBT = Perzisztens, Bioakkumulativ és Mérgez6

PNEC = Elére lathaté Hatastalan Koncentracio

RID = Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasarél szolé Szabalyzat

RRN = REACH Regisztraciés Szam

SADT = Ongyorsité Bomlasi Hmérséklet

SVHC = Kulénés Aggodalomra okot adé Anyagok

STOT-RE = Célszervi Toxicitas - Ismétiédé Expozicid

STOT-SE = Célszervi Toxicitas - Egyszeri Expozicié

TWA = Id6vel sulyozott atlagos

UN = Egyesult Nemzetek

UVCB = Komplex hidrokarbon tartalom

VOC = lliékony Szerves Vegyiilet

vPvB = Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulativ

A roviditett H-allitasok teljes H315 Bérirritalé hatasu.
szovege H317 Allergias bérreakciot valthat ki.

H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
Az osztalyozas [CLP/GHS] Aquatic Chronic 2, H411 HOSSZU TAVU VizI TOXICITASI VESZELY - 2. kategoria
teljes szovege Skin Irrit. 2, H315 BORMARAS/BORIRRITACIO - 2. kategoria

Skin Sens. 1, H317 BORSZENZIBILIZACIO - 1. kategéria
A roviditett R-mondatok R38- Bdrizgato hatasu.
teljes szovege R43- Bérrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizal6é hatasu lehet).

R51/53- Mérgezd a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszantart6 karosodast okozhat.
R52/53- Artalmas a vizi szervezetekre, a vizi kérnyezetben hosszantart6é karosodast okozhat.

Az osztalyozas teljes Xi - Irritativ
sz6évege [DSD/DPD] N - Kérnyezeti veszély
El6zmény

Kiadasi idépont/ 06/05/2015.

Feliilvizsgalat ideje
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Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével - Magyarorszag

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

Az el6z06 kiadas idépontja: 11/03/2015.
Készitette: Product Stewardship
V Az el6z6 kiadas 6ta megvaltoztatott informaciokat tartalmaz.

Figyelmeztetés az olvasé szamara

Az ésszeriien lehetséges 0sszes |épést megtettiik annak biztositasara, hogy ez az adatlap, valamint az abban foglalt
egészségligyi, biztonsagi és kdrnyezetvédelmi informacié az alabbiakban megjeldlt idépontban helyes és pontos legyen. A jelen
adatlapban 1év6 adatok és informaciok pontossagaért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatélagos
felelésséget nem vallalunk.
A megadott adatok és tanacsok abban az esetben érvényesek, ha a terméket a megjeldlt alkalmazasra vagy alkalmazasokra
adtak el. A termék kizardlag rendeltetési céljara hasznalhaté. Ha ettdl eltér6 modon kivanja azt hasznaini, akkor ahhoz a BP
Csoport hozzajarulasa sziikséges.
Ennek a terméknek az értékelése és biztonsagos felhasznalasa, valamint az 6sszes vonatkozo térvény és rendelkezés
betartasa a felhasznalé kotelessége. A BP Csoport nem felelés semmilyen, az anyagnak a termék felhasznalasara megjelolttol
eltéré modon torténd felhasznalasabdl, az ajanlasok be nem tartasabol, vagy az anyag természetébdl kdvetkezd barmilyen
veszélybd6l eredd karért vagy balesetért. A terméket harmadik felek részére, munkavégzés céljabol térténd felhasznalasra
megvasarld beszerzdknek kotelességiik megtenni az dsszes olyan sziikséges Iépést, amellyel biztosithatd, hogy a terméket
kezeld vagy felhasznald barmely személy megismerije a jelen lapban foglalt informacidkat. A munkaltatok kotelesek tajékoztatni
a dolgozokat és minden mas érintett személyt a jelen adatlapban leirt veszélyekrél és a megteendé elévigyazatossagi
intézkedésekrél.

Ha szeretne megbizonyosodni réla, hogy a jelen dokumentumnal nincs frisebb valtozatu, akkor Iépjen kapcsolatba a BP
Csoporttal. A dokumentum mddositasa szigoruan tilos.
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Ll\ellelléklet a kiterjesztett Biztonsagi Adatlaphoz (extended Safety Data Sheet
SDS)

Ipari
Az anyag vagy keverék azonositasa
Termék meghatarozas Keverék
Kod 453840-DEO03
Terméknév Longtime PD 2
1. Szakasz: Cim
Az expozicids General use of lubricants and greases in vehicles or machinery - Industrial - B-B6.4

forgatokonyv roévid cime (i)

Felhasznalasi leirdk listdja  Azonositott felhasznalas neve: Kendanyagok és zsirok altalanos felhasznalasa
jarmlvekben és gépekben-Ipari
Folyamat Kategdria: PROCO01, PROC02, PROC08b, PROC09
Végfelhasznalasi agazat: SUO3
Arra a felhasznalasra relevans kévetkezo élettartam: Nem.
Kornyezeti Kibocsatas Kategéria: ERC04, ERC07

Specifikus kérnyezeti kibocsatasi ATIEL-ATC SPERC 4.Biv1
kategéria:
Az expozicios Kenbanyagok és zsirok altalanos felhasznalasa jarmivekben és gépekben — zart
forgatokonyvben foglalt rendszerekbe. Ide tartozik a taroléedények feltdltiése és leeresztése, a zart gépek

eljarasok és tevékenységek mikodtetése (ideértve a motorokat), valamint ide tartoznak a kapcsol6do
karbantartasi és tarolasi miveletek.

2. Szakasz M(ikodési feltételek és kockazatkezelési intézkedések

2.1. Szakasz A dolgozéi expozicio6 ellendrzése
A Termék Jellemzéi:

Fizikai allapot: Folyékony anyag, géznyomasa < 0.5 kPa
Az anyag koncentracidja a termékben: Az anyagok akar 100%-ara vonatkozik (hacsak masképp nincs
feltntetve)
Felhasznalas gyakorisaga és id6tartama: Kiterjed maximum 8 éras napi expoziciora (kivéve, ha masképp van
megallapitva)
Egyéb adott lizemi feltételek, amelyek Hacsak nincs masképp megallapitva, feltételezhetd, hogy az
befolyasoljak a munkavallaléi expoziciét: alkalmazas a kornyezeti hémérsékletnél maximum 20°C-kal

magasabb hémérsékleten torténik. Feltételezi j6 mindségi
foglakozasi higiéné alkalmazasat

Részforgatékonyvek: Miikodési feltételek és kockazatkezelési intézkedések

Minden tevékenységre alkalmazandé altalanos intézkedések:

Kerilje a b&r kdzvetlen érintkezését a termékkel. Azonositsa a kdzvetett érintkezés lehetséges terileteit. Viseljen
kesztylt (EN 374 szerint tesztelt), ha valdszinl a kéz érintkezése az anyaggal. Amint megtdrtént, azonnal tisztitsa fel
a szennyezd6dést/kifolyast. Azonnal mossa le a bérre kerlt szennyez6édést. Biztositson alapvetd munkavallaléi
képzést, hogy megel6zzék/csOkkentsék az expoziciot és jelentsenek minden, esetleg megjelené bérproblémat. Avoid
direct eye contact with product also via contamination on hands.

Altalanos expoziciok (zart rendszer):
Nincs egyéb, azonositott specidlis intézkedés.

Készulék kezdeti gyari toltése Alkalmazas korilhatarolt rendszerekben:

Nincs egyéb, azonositott specialis intézkedés.

Készulék kezdeti gyari toltése nyitott rendszerek:

Biztositson j6 minGségl szabalyozott szell6ztetést (10-15 Iégcsere oranként). Kertilje a mivelet 4 6ranal hosszabb
ideig tarté végrehajtasat.

Motorolajat és hasonl6 anyagot tartalmazo készulék mikodtetése Alkalmazas korilhatarolt rendszerekben:
Nincs egyéb, azonositott specidlis intézkedés.

Készulék tisztitas és karbantartas:

A készllék bejaratasa vagy karbantartasa el6tt eressze le a rendszert. Biztositson jo min6ségu altalanos szelldztetést
(legalabb 3-5 leveg&csere oranként). Viseljen vegyszeralld kesztylt (EN 374 szerint tesztelt) specialis tevékenységre
vonatkozd képzéssel kombinalva. A lefolyt anyagokat a hulladékbahelyezésig, vagy a kdveté Gjrahasznositasig lezart

Longtime PD 2 General use of lubricants and greases in vehicles or
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taroldban kell tartani.

Készlilék tisztitas és karbantartas A mlveletet magas hémérsékleten hajtjak végre (tobb, mint 20°C-kal a kdrnyezeti
hémérseklet felett):

A készlilék bejaratasa vagy karbantartasa el6tt le kell ereszteni és at kell obliteni a rendszert. Biztositson elszivast az
emisszids pontoknal, ha meleg (>50°C) kenbolajjal valé érintkezés valoszinl. Viseljen vegyszerallo kesztyiit (EN 374
szerint tesztelt) intenziv menedzsment felligyeleti ellenérzéssel kombinalva. A lefolyt anyagokat a
hulladékbahelyezésig, vagy a kdvetd Ujrahasznositasig lezart taroloban kell tartani.

Tarolas:
Az anyag zart rendszerben tarolandé.

2.2. Szakasz: Kornyezeti expozicio ellenérzése
Felhasznalt mennyiség:

EU sulykockazat hatarozza meg az évenkénti 2.63E+3 tonna/év
anyagmennyiséget:

Felhasznalas gyakorisaga és idétartama:
Emissziés napok (nap/év) 300

A kockazatkezelés altal nem befolyasolt

kornyezeti faktorok:

Helyi édesvizi higitasi faktor 10

Helyi tengervizi higitasi faktor 100
Egyéb adott lizemi feltételek, amelyek A szennyvizbe torténd emisszié elhanyagolhatd, mivel az eljaras nem
befolyasoljak a kornyezeti expoziciét: érintkezik vizzel a miik6désekor.

Surlédas elvezetése a szennyvizbe (jellemzé 2.00E-11
helyszini RMM-ek utan és szennyviztisztité
tizemek elo6tt):

Technikai feltételek és intézkedések a Az altalanos gyakorlat valtozik az egyes telephelyeken, igy

folyamat (forras) szintjén, amelyek konzervativ eljarasi kibocsatasi becsléseket hasznaltak.

megakadalyozzak a kibocsatast:

Technikai létesitményi feltételek és El6zze meg a nem feloldott anyag kibocsatasat a helyszini

intézkedések a kibocsatas, levegobe és szennyvizbe vagy visszanyerését a helyszini szennyvizbél.

talajba kibocsatas csokkentésére vagy Feltételezziik, hogy a felhasznalok telephelye rendelkezik olaj-/

korlatozasara: vizlevalasztokkal, és a szennyvizet egy szennyviztisztitén keresztil
engedik ki

Szervezeti intézkedések a létesitményi Ipari iszapot természetes talajra alkalmazni tilos.

kibocsatas csokkentésére vagy Az iszapot el kell égetni, korul kell hatarolni vagy vissza kell nyerni.

korlatozasara:

Az 6nkormanyzati szennyviztisztité telephez

kotodo feltételek és intézkedések:
Becsiilt anyag eltavolitas a szennyvizbéla  69.1
szennyviz helyszini kezelése soran
Feltételezett kommunalis szennyviztisztité  2.00E+3
lizem atfolyasi sebessége (m3/nap)
A maximalis megengedhet6 helyszini 7594049
tonnatartalom (Msafe) a teljes
szennyvizkezelési kivonas alapjan

termékként:
Kiils6 hulladékkezeléshez k6todé feltételek A kiilsd kezelés és a hulladék artalmatlanitasa meg kell feleljen az
és intézkedések: alkalmazando helyi és/vagy nemzeti szabalyoknak.
A hulladék kiils6 hasznositasahoz k6t6dé A kuls6 hulladék-ujrahasznositas vagy hulladék-visszanyerés meg
feltételek és intézkedések: kell hogy feleljen az alkalmazandé helyi és/vagy nemzeti
szabalyoknak.
Longtime PD 2 General use of lubricants and greases in vehicles or

machinery - Industrial - B-B6.4 (i)
14/24




3. Szakasz: Expozicio értékelés

Expozicio becslés és hivatkozas a forrasra - Kornyezet
Expozicios értékelés (kornyezet): Az ECETOC TRA modellt hasznaltak (2010. majusi kiadas).

Expozicié becslés és hivatkozas a forrasra - Munkasok

Expozicios értékelés (ember): A munkahelyi expozicio becslésére az ECETOC TRA eszkozt
hasznalték, hacsak nincs masképp jelezve.

4. Szakasz: Utmutaté az expozicios forgatokényvnek valé megfelelés ellendérzéséhez

Koérnyezet Az iranyelvek feltételezett mikodési feltételeken alapulnak, melyek
lehet, hogy nem vonatkoznak minden helyszinre, igy lehetséges hogy
atszamitas szikséges a megfeleld helyszin-specifikus
kockazatkezelési intézkedések meghatarozasara. Tovabbi részletek
az atszamitasokrol és a kontroll technoldgiakrol a SpERC honlapjan
talalhatok. Ha az atszamitas soran kiderul egy nem biztonsagos
felhasznalasi feltétel (pl. RCR > 1), tovabbi RMM vagy telephely-
specifikus kémiai biztonsagi értékelés sziikséges. Tovabbi informacio:
www.ATIEL.org/REACH_GES

Egészség Amennyiben mas kockazatkezelési intézkedéseket/mikddési
feltételeket alkalmaznak, a felhasznalonak biztosnak kell lennie, hogy
a kockazatok kezelése legalabb azonos szintd.

Longtime PD 2 General use of lubricants and greases in vehicles or
machinery - Industrial - B-B6.4 (i)
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Ll\ellelléklet a kiterjesztett Biztonsagi Adatlaphoz (extended Safety Data Sheet
SDS)

Professzionalis
Az anyag vagy keverék azonositasa

Termék meghatarozas Keverék
Kéd 453840-DEO3
Terméknév Longtime PD 2

1. Szakasz: Cim

Az expozicids General use of lubricants and greases in vehicles or machinery - Professional - B-B6.
forgatokonyv roévid cime 4 (p)
Felhasznalasi leirdk listdja  Azonositott felhasznalas neve: Kendanyagok és zsirok altalanos felhasznalasa
jarmivekben és gépekben-Professzionalis
Folyamat Kategodria: PROCO01, PROC02, PROC08a, PROC08b, PROC20
Végfelhasznalasi agazat: SU22
Arra a felhasznalasra relevans kévetkezo élettartam: Nem.
Kornyezeti Kibocsatas Kategoria: ERC09a, ERC09b

Specifikus kérnyezeti kibocsatasi ESVOC SpERC 9.6b.v1
kategéria:
Az expozicios Kenbanyagok és zsirok altalanos felhasznalasa jarmivekben és gépekben — zart
forgatokonyvben foglalt rendszerekbe. Ide tartozik a taroléedények feltdltiése és leeresztése, a zart gépek

eljarasok és tevékenységek mikodtetése (ideértve a motorokat), valamint ide tartoznak a kapcsol6do
karbantartasi és tarolasi miveletek.

2. Szakasz M(ikodési feltételek és kockazatkezelési intézkedések

2.1. Szakasz A dolgozéi expozicio6 ellendrzése
A Termék Jellemzéi:

Fizikai allapot: Folyékony anyag, géznyomasa < 0.5 kPa
Az anyag koncentracidja a termékben: Az anyagok akar 100%-ara vonatkozik (hacsak masképp nincs
feltntetve)
Felhasznalas gyakorisaga és id6tartama: Kiterjed maximum 8 éras napi expoziciora (kivéve, ha masképp van
megallapitva)
Egyéb adott lizemi feltételek, amelyek Hacsak nincs masképp megallapitva, feltételezhetd, hogy az
befolyasoljak a munkavallaléi expoziciét: alkalmazas a kornyezeti hémérsékletnél maximum 20°C-kal

magasabb hémérsékleten torténik.
Feltételezi j6 minéségi foglakozasi higiéné alkalmazasat

Részforgatékonyvek: Miikodési feltételek és kockazatkezelési intézkedések

Minden tevékenységre alkalmazandé altalanos intézkedések:

Kerilje a b&r kdzvetlen érintkezését a termékkel. Azonositsa a kdzvetett érintkezés lehetséges terileteit. Viseljen
kesztylt (EN 374 szerint tesztelt), ha valdszinl a kéz érintkezése az anyaggal. Amint megtdrtént, azonnal tisztitsa fel
a szennyezd6dést/kifolyast. Azonnal mossa le a bérre kerlt szennyez6édést. Biztositson alapvetd munkavallaléi
képzést, hogy megel6zzék/csOkkentsék az expoziciot és jelentsenek minden, esetleg megjelené bérproblémat.
Hasznaljon megfelel6 szemvédelmet. Avoid direct eye contact with product also via contamination on hands.

Motorolajat és hasonlé anyagot tartalmazé készilék mikddtetése Alkalmazas koérilhatarolt rendszerekben:
Nincs egyéb, azonositott specidlis intézkedés.

Anyag attarolas Nem kijelolt épulet:
Kertlje az expozicioval jaro tevékenység 4 6ranal hosszabb ideig tarté végzését. Viseljen vegyszerall6 kesztyiit (EN
374 szerint tesztelt) specialis tevékenységre vonatkozé képzéssel kombinalva.

Készulék tisztitas és karbantartas Kijelolt épulet:
A készulék bejaratasa vagy karbantartasa el6tt eressze le a rendszert. A lefolyt anyagokat a hulladékbahelyezésig,
vagy a kovetd Ujrahasznositasig lezart taroléban kell tartani.

Térolas:
Az anyag zart rendszerben tarolandé.

Longtime PD 2 General use of lubricants and greases in vehicles or
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2.2. Szakasz: Kornyezeti expozicid ellenérzése

Felhasznalt mennyiség:

EU sulykockazat hatarozza meg az évenkénti 5.39 tonna/év

anyagmennyiséget:
Felhasznalas gyakorisaga és idétartama:
Emissziés napok (nap/év)

A kockazatkezelés altal nem befolyasolt
kornyezeti faktorok:

Helyi édesvizi higitasi faktor

Helyi tengervizi higitasi faktor
Egyéb adott lizemi feltételek, amelyek
befolyasoljak a kornyezeti expoziciot:

Surlédas elvezetése a szennyvizbe (jellemzé

helyszini RMM-ek utan és szennyviztisztito
lizemek elétt):

Technikai feltételek és intézkedések a
folyamat (forras) szintjén, amelyek
megakadalyozzak a kibocsatast:
Technikai létesitményi feltételek és
intézkedések a kibocsatas, levegobe és
talajba kibocsatas csokkentésére vagy
korlatozasara:

Szervezeti intézkedések a létesitményi
kibocsatas csokkentésére vagy
korlatozasara:

Az onkormanyzati szennyviztisztito telephez
kotodo feltételek és intézkedések:

Becsiilt anyag eltavolitas a szennyvizbdl a
szennyviz helyszini kezelése soran

Feltételezett kommunalis szennyviztisztité
tizem atfolyasi sebessége (m3/nap)

A maximalis megengedheté helyszini
tonnatartalom (Msafe) a teljes
szennyvizkezelési kivonas alapjan
termékként:

Kiilsé hulladékkezeléshez kotodo feltételek
és intézkedések:

A hulladék kiils6 hasznositasahoz két6do
feltételek és intézkedések:

365

10
100

A szennyvizbe torténé emisszié elhanyagolhato, mivel az eljaras nem
érintkezik vizzel a mikddésekor.

5.00E-04

Az altalanos gyakorlat valtozik az egyes telephelyeken, igy
konzervativ eljarasi kibocsatasi becsléseket hasznaltak.

El6zze meg a nem feloldott anyag kibocsatasat a helyszini
szennyvizbe vagy visszanyerését a helyszini szennyvizbél.

Ipari iszapot természetes talajra alkalmazni tilos.
Az iszapot el kell égetni, korul kell hatarolni vagy vissza kell nyerni.

69.1
2.00E+3

19111

A kilsé kezelés és a hulladék artalmatlanitasa meg kell feleljen az
alkalmazandé helyi és/vagy nemzeti szabalyoknak.

A kulsé hulladék-Ujrahasznositas vagy hulladék-visszanyerés meg
kell hogy feleljen az alkalmazandé helyi és/vagy nemzeti
szabalyoknak.

3. Szakasz: Expozicio értékelés

Expozicio becslés és hivatkozas a forrasra - Kérnyezet

Expozicios értékelés (kornyezet):

Az ECETOC TRA modellt hasznaltak (2010. majusi kiadas).

Expozicié becslés és hivatkozas a forrasra - Munkasok

Expozicios értékelés (ember):

A munkahelyi expozici6 becslésére az ECETOC TRA eszkozt
hasznaltak, hacsak nincs masképp jelezve.

4. Szakasz: Utmutaté az expoziciés forgatékonyvnek valé megfelelés ellenérzéséhez

Kornyezet

Az iranyelvek feltételezett mikodési feltételeken alapulnak, melyek
lehet, hogy nem vonatkoznak minden helyszinre, igy lehetséges hogy
atszamitas sziikséges a megfeleld helyszin-specifikus
kockazatkezelési intézkedések meghatarozasara. Tovabbi részletek
az atszamitasokrol és a kontroll technolégiakrél a SpERC honlapjan
talalhaték. Ha az atszamitas soran kiderll egy nem biztonsagos
felhasznalasi feltétel (pl. RCR > 1), tovabbi RMM vagy telephely-
specifikus kémiai biztonsagi értékelés sziikséges. Tovabbi informacio:
www.ATIEL.org/REACH_GES

Longtime PD 2

General use of lubricants and greases in vehicles or
machinery - Professional - B-B6.4 (p)
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Egészség Amennyiben mas kockazatkezelési intézkedéseket/mikddési
feltételeket alkalmaznak, a felhasznalonak biztosnak kell lennie, hogy
a kockazatok kezelése legalabb azonos szint(.

Longtime PD 2 General use of lubricants and greases in vehicles or

machinery - Professional - B-B6.4 (p)
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Ll\ellelléklet a kiterjesztett Biztonsagi Adatlaphoz (extended Safety Data Sheet
SDS)

Ipari
Az anyag vagy keverék azonositasa
Termék meghatarozas Keverék
Kod 453840-DEO03
Terméknév Longtime PD 2

1. Szakasz: Cim

Az expozicids Kenbanyagok és zsirok felhasznalasa nyilt rendszerekben

forgatokonyv roévid cime

Felhasznalasi leirdk listdja  Azonositott felhasznalas neve: Kendanyagok és zsirok felhasznalasa nyilt
rendszerekben-lpari
Folyamat Kategoria: PROCO01, PROC02, PROC07, PROC08b, PROC09, PROC10,
PROC13
Végfelhasznalasi agazat: SUO3
Arra a felhasznalasra relevans kovetkez6 élettartam: Nem.
Koérnyezeti Kibocsatas Kategéria: ERC04

Specifikus kérnyezeti kibocsatasi ATIEL-ATC SPERC 4.Ci.v1
kategéria:
Az expozicios Kendanyagok és zsirok felhasznalasa nyilt rendszerekben, ideértve a
forgatokonyvben foglalt munkadarabok megkenését vagy a furdetést, kenést és fujast (hdnek valo kitettség

eljarasok és tevékenységek nélkil) — pl. formakenés, korrézidvédelem, csusztatopalyak kenése. Ide tartozik a
kapcsolodo termékek tarolasa, az anyagok szallitasa, a mintavételezés és a
karbantartas is.

2. Szakasz Miikodési feltételek és kockazatkezelési intézkedések

2.1. Szakasz A dolgozdi expozicio ellenérzése
A Termék Jellemzéi:

Fizikai allapot: Folyékony anyag, g6znyomasa < 0.5 kPa
Az anyag koncentracidja a termékben: Az anyagok akar 100%-ara vonatkozik (hacsak masképp nincs
feltlintetve)
Felhasznalas gyakorisaga és idétartama: Kiterjed maximum 8 éras napi expoziciéra (kivéve, ha masképp van
megallapitva)
Egyéb adott lizemi feltételek, amelyek Hacsak nincs masképp megallapitva, feltételezhetd, hogy az
befolyasoljak a munkavallaléi expozicioét: alkalmazas a kornyezeti hémérsékletnél maximum 20°C-kal

magasabb hémérsékleten torténik. Feltételezi j6 minéségl
foglakozasi higiéné alkalmazasat

Részforgatokonyvek: Miikodési feltételek és kockazatkezelési intézkedések

Minden tevékenységre alkalmazandé altalanos intézkedések:

Kertlje a bér kdzvetlen érintkezését a termékkel. Azonositsa a kdzvetett érintkezés lehetséges tertleteit. Viseljen
kesztylt (EN 374 szerint tesztelt), ha valdszinil a kéz érintkezése az anyaggal. Amint megtortént, azonnal tisztitsa fel
a szennyezdédést/kifolyast. Azonnal mossa le a bérre kertilt szennyez6dést. Biztositson alapveté munkavallaloi
képzést, hogy megel6zzék/csdkkentsék az expoziciot és jelentsenek minden, esetleg megjelend bérproblémat. A
szamottevl diszperzids tevékenységek alatt, melyek valdszin( tekintélyes mennyiségli aeroszol kibocsatassal jarnak
(pl. porlasztas), egyéb bérvéd6 intézkedések sziikségesek, mint pl. athatolhatatlan anyagu védéruha és arcvédé.

Anyag attarolas Kézi:
Kerulje az expozicioval jaro tevékenység 1 éranal hosszabb ideig tartd végzését.

Anyag attarolas Automatizalt folyamat (félig) zart rendszerrel:
Biztositsa, hogy az anyag attarolas kérilhatarolt teriileten vagy elszivoé alatt torténjen.

Hengerrel, szétteritével, locsolassal torténé alkalmazas:
Biztositson elszivast azokon a helyeken, ahol emisszi6 torténik.

Permetképzés:
Végezze szell6z6 fulkében vagy elszivos zart térben.

Longtime PD 2 Kenbanyagok és zsirok felhaszndldsa nyilt
rendszerekben
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Kezelés fiirdetéssel és 6ntéssel:
Biztositson j6 minéségl szabélyozott szellztetést (10-15 Iégcsere 6ranként). Viseljen vegyszeralld keszty(lt (EN 374
szerint tesztelt) specialis tevékenységre vonatkozé képzéssel kombinalva.

Készilék tisztitas és karbantartas:

A készilék bejaratasa vagy karbantartédsa el6tt eressze le a rendszert. Biztositson j6 minéségi altalanos szellztetést
(legalabb 3-5 leveg&csere oranként). Viselien vegyszeralld kesztylt (EN 374 szerint tesztelt) specialis tevékenységre
vonatkoz6 képzéssel kombinalva. A lefolyt anyagokat a hulladékbahelyezésig, vagy a kdveté Ujrahasznositasig lezart
tarolodban kell tartani.

Tarolas:
Az anyag zart rendszerben tarolando.

2.2. Szakasz: Kornyezeti expozicid ellenérzése

Felhasznalt mennyiség:
EU sulykockazat hatarozza meg az évenkénti 3.81E+02 tonna/év
anyagmennyiséget:

Felhasznalas gyakorisaga és idétartama:
Emissziés napok (nap/év) 300

A kockazatkezelés altal nem befolyasolt

kornyezeti faktorok:

Helyi édesvizi higitasi faktor 10

Helyi tengervizi higitasi faktor 100
Egyéb adott lizemi feltételek, amelyek A szennyvizbe torténd emisszié elhanyagolhatd, mivel az eljaras nem
befolyasoljak a kérnyezeti expoziciét: érintkezik vizzel a miik6désekor.

Surlédas elvezetése a levegbbe (a helyszini 5.00E-05
RMM-ek utan)

Surlédas elvezetése a talajba (a helyszini 0

RMM-ek utan)

Surlodas elvezetése a szennyvizbe (jellemzé 2E-11

helyszini RMM-ek utan és szennyviztisztito

lizemek el6tt):
Technikai feltételek és intézkedések a Az altalanos gyakorlat valtozik az egyes telephelyeken, igy
folyamat (forras) szintjén, amelyek konzervativ eljarasi kibocsatasi becsléseket hasznaltak.
megakadalyozzak a kibocsatast:

Technikai létesitményi feltételek és El6zze meg a nem feloldott anyag kibocsatasat a helyszini

intézkedések a kibocsatas, levegobe és szennyvizbe vagy visszanyerését a helyszini szennyvizbél.

talajba kibocsatas csokkentésére vagy Feltételezziik, hogy a felhasznaldk telephelye rendelkezik olaj-/

korlatozasara: vizlevalasztokkal, és a szennyvizet egy szennyviztisztiton keresztul
engedik Ki

Szervezeti intézkedések a létesitményi Ipari iszapot természetes talajra alkalmazni tilos.

kibocsatas csokkentésére vagy Az iszapot el kell égetni, kéral kell hatarolni vagy vissza kell nyerni.

korlatozasara:

Az 6nkormanyzati szennyviztisztité telephez

kotodo feltételek és intézkedések:
Becsiilt anyag eltavolitas a szennyvizbéla 69.1
szennyviz helyszini kezelése soran
Feltételezett kommunalis szennyviztisztit6  2.00E+3
tizem atfolyasi sebessége (m3/nap)
A maximalis megengedhetd helyszini 1099295

tonnatartalom (Msafe) a teljes
szennyvizkezelési kivonas alapjan

termékként:
Kiils6 hulladékkezeléshez kot6do feltételek A kiilsé kezelés és a hulladék artalmatlanitasa meg kell feleljen az
és intézkedések: alkalmazando helyi és/vagy nemzeti szabalyoknak.
A hulladék kiils6 hasznositasahoz k6t6do A kulsé hulladék-tjrahasznositas vagy hulladék-visszanyerés meg

kell hogy feleljen az alkalmazando helyi és/vagy nemzeti
szabalyoknak.

feltételek és intézkedések:

Longtime PD 2

Kenbanyagok és zsirok felhaszndldsa nyilt
rendszerekben
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3. Szakasz: Expozicio értékelés

Expozicio becslés és hivatkozas a forrasra - Kornyezet
Expozicios értékelés (kornyezet): Az ECETOC TRA modellt hasznaltak (2010. majusi kiadas).

Expozicié becslés és hivatkozas a forrasra - Munkasok

Expozicios értékelés (ember): A munkahelyi expozicio becslésére az ECETOC TRA eszkozt
hasznalték, hacsak nincs masképp jelezve.

4. Szakasz: Utmutaté az expozicios forgatokényvnek valé megfelelés ellendérzéséhez

Koérnyezet Az iranyelvek feltételezett mikodési feltételeken alapulnak, melyek
lehet, hogy nem vonatkoznak minden helyszinre, igy lehetséges hogy
atszamitas szikséges a megfeleld helyszin-specifikus
kockazatkezelési intézkedések meghatarozasara. Tovabbi részletek
az atszamitasokrol és a kontroll technoldgiakrol a SpERC honlapjan
talalhatok. Ha az atszamitas soran kiderul egy nem biztonsagos
felhasznalasi feltétel (pl. RCR > 1), tovabbi RMM vagy telephely-
specifikus kémiai biztonsagi értékelés sziikséges. Tovabbi informacio:
www.ATIEL.org/REACH_GES

Egészség Amennyiben mas kockazatkezelési intézkedéseket/mikddési
feltételeket alkalmaznak, a felhasznalonak biztosnak kell lennie, hogy
a kockazatok kezelése legalabb azonos szintd.

Longtime PD 2 Kenbanyagok és zsirok felhaszndldsa nyilt
rendszerekben
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Ll\ellelléklet a kiterjesztett Biztonsagi Adatlaphoz (extended Safety Data Sheet
SDS)

Professzionalis
Az anyag vagy keverék azonositasa

Termék meghatarozas Keverék
Kéd 453840-DEO3
Terméknév Longtime PD 2

1. Szakasz: Cim

Az expozicids Kenbanyagok és zsirok felhasznalasa nyilt rendszerekben

forgatokonyv roévid cime

Felhasznalasi leirdk listdja  Azonositott felhasznalas neve: Kendanyagok és zsirok felhasznalasa nyilt
rendszerekben-Professzionalis
Folyamat Kategodria: PROCO01, PROC02, PROC08a, PROC10, PROC11, PROC13
Végfelhasznalasi agazat: SU22
Arra a felhasznalasra relevans kévetkezo élettartam: Nem.
Kornyezeti Kibocsatas Kategoria: ERC08a, ERC08d

Specifikus kérnyezeti kibocsatasi ATIEL-ATC SPERC 8.Cp.v1
kategéria:
Az expozicios Kendanyagok és zsirok felhasznalasa nyilt rendszerekben, ideértve a
forgatokonyvben foglalt munkadarabok megkenését vagy a firdetést, kenést és fujast (hének vald kitettség

eljarasok és tevékenységek nélkil) — pl. formakenés, korréziovédelem, csusztatopalyak kenése. Ide tartozik a
kapcsolodé termékek tarolasa, az anyagok szallitasa, a mintavételezés és a
karbantartas is.

2. Szakasz Miikodési feltételek és kockazatkezelési intézkedések

2.1. Szakasz A dolgozdi expozicio ellenérzése
A Termék Jellemzéi:

Fizikai allapot: Folyékony anyag, g6znyomasa < 0.5 kPa
Az anyag koncentraciéja a termékben: Az anyagok akar 100%-ara vonatkozik (hacsak masképp nincs
feltlintetve)
Felhasznalas gyakorisaga és idétartama: Kiterjed maximum 8 éras napi expoziciéra (kivéve, ha masképp van
megallapitva)
Egyéb adott lizemi feltételek, amelyek Hacsak nincs masképp megallapitva, feltételezhetd, hogy az
befolyasoljak a munkavallaléi expoziciot: alkalmazas a kérnyezeti hémérsékletnél maximum 20°C-kal

magasabb hémérsékleten torténik.
Feltételezi j6 minéségi foglakozasi higiéné alkalmazasat

Részforgatokonyvek: Miikodési feltételek és kockazatkezelési intézkedések

Minden tevékenységre alkalmazandé altalanos intézkedések:

Kertlje a bér kdzvetlen érintkezését a termékkel. Azonositsa a kdzvetett érintkezés lehetséges tertleteit. Viseljen
kesztylt (EN 374 szerint tesztelt), ha valdszinil a kéz érintkezése az anyaggal. Amint megtortént, azonnal tisztitsa fel
a szennyezd@dést/kifolyast. Azonnal mossa le a bérre kertilt szennyez6dést. Biztositson alapveté munkavallaloi
képzést, hogy megel6zzék/csdkkentsék az expoziciot és jelentsenek minden, esetleg megjelend bdrproblémat.
Hasznaljon megfeleld szemvédelmet. Avoid direct eye contact with product also via contamination on hands.

Anyag attarolas Kézi:
Kerllje az expozicioval jaro tevékenyseég 1 éranal hosszabb ideig tarté végzését.

Hengerrel, szétteritével, locsolassal torténé alkalmazas:

Biztositson j6 min6ségi altalanos szellztetést. A természetes szellbztetést az ajtok, ablakok stb. jelentik.
Szabalyozott a szell6ztetés, ha a leveg6 bevitelét vagy eltavolitasat elektromos ventilator biztositja. Kerllje az
expozicidval jaro tevékenység 4 éranal hosszabb ideig tarté végzését. Viseljen vegyszeralld keszty(it (EN 374 szerint
tesztelt) specialis tevékenységre vonatkoz6 képzéssel kombinalva.

Permetképzés:

Biztositson j6 minGségl altalanos szellztetést. A természetes szellbztetést az ajtok, ablakok stb. jelentik.
Szabalyozott a szelléztetés, ha a levegd bevitelét vagy eltavolitasat elektromos ventilator biztositja. Kertilje az
expozicidval jaro tevékenység 1 éranal hosszabb ideig tartd végzését. Viseljen az EN140-nek megfelel6 Iégzésveédot
A/P2 tipusu vagy jobb min&ségl szlrdvel. Viseljen megfelel6 védéruhazatot a bérexpozicié megelézése céljabdl.

Longtime PD 2 Kenbanyagok és zsirok felhaszndldsa nyilt
rendszerekben
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Viseljen vegyszeralld keszty(it (EN 374 szerint tesztelt) specialis tevékenységre vonatkozé képzéssel kombinalva.

Kezelés flirdetéssel és ontéssel:

Biztositson j6 minGségl altalanos szelléztetést. A természetes szell6ztetést az ajtdk, ablakok stb. jelentik.
Szabalyozott a szell6ztetés, ha a levegb bevitelét vagy eltavolitasat elektromos ventilator biztositja.

Készlilék tisztitas és karbantartas:

A készulék bejaratasa vagy karbantartédsa el6tt eressze le a rendszert. Biztositson j6 minéségi altalanos szell6ztetést.
A természetes szelléztetést az ajtok, ablakok stb. jelentik. Szabalyozott a szell6ztetés, ha a levegd bevitelét vagy
eltavolitasat elektromos ventilator biztositja. Kerllje az expozicioval jar6 tevékenység 4 éranal hosszabb ideig tartd
végzését. A lefolyt anyagokat a hulladékbahelyezésig, vagy a kdvetd Ujrahasznositasig lezart taroléban kell tartani.

Tarolas:
Az anyag zart rendszerben tarolando.

2.2. Szakasz: Kornyezeti expozicio ellenérzése

Felhasznalt mennyiség:

EU sulykockazat hatarozza meg az évenkénti 2.24E+02 tonna/év

anyagmennyiséget:
Felhasznalas gyakorisaga és idétartama:
Emissziés napok (nap/év)
A kockazatkezelés altal nem befolyasolt
kornyezeti faktorok:
Helyi édesvizi higitasi faktor
Helyi tengervizi higitasi faktor
Egyéb adott lizemi feltételek, amelyek
befolyasoljak a kérnyezeti expoziciot:
Surlédas elvezetése a levegdbe (a helyszini
RMM-ek utan)

Surlédas elvezetése a talajba (a helyszini
RMM-ek utan)

Surlédas elvezetése a szennyvizbe (jellemzé

helyszini RMM-ek utan és szennyviztisztito
lizemek el6tt):

Technikai feltételek és intézkedések a
folyamat (forras) szintjén, amelyek
megakadalyozzak a kibocsatast:
Technikai létesitményi feltételek és
intézkedések a kibocsatas, levegbbe és
talajba kibocsatas csokkentésére vagy
korlatozasara:

Szervezeti intézkedések a létesitményi
kibocsatas csokkentésére vagy
korlatozasara:

Az dnkormanyzati szennyviztisztité telephez
kotoédo feltételek és intézkedések:

Becsiilt anyag eltavolitas a szennyvizbdl a
szennyviz helyszini kezelése soran

Feltételezett kommunalis szennyviztisztité
tizem atfolyasi sebessége (m3/nap)

A maximalis megengedhetd helyszini
tonnatartalom (Msafe) a teljes
szennyvizkezelési kivonas alapjan
termékkeént:

Kiils6 hulladékkezeléshez kotodo feltételek
és intézkedések:

A hulladék kiils6 hasznositasahoz kot6do
feltételek és intézkedések:

365

10
100
A szennyvizbe torténd emisszié elhanyagolhatd, mivel az eljaras nem

érintkezik vizzel a mikodésekor.
1.00E-04
1E-03

0.0005

Az altalanos gyakorlat valtozik az egyes telephelyeken, igy
konzervativ eljarasi kibocsatasi becsléseket hasznaltak.

Elézze meg a nem feloldott anyag kibocsatasat a helyszini
szennyvizbe vagy visszanyerését a helyszini szennyvizbdl.

Ipari iszapot természetes talajra alkalmazni tilos.
Az iszapot el kell égetni, korll kell hatarolni vagy vissza kell nyerni.

69.1
2.00E+3

7017

A kiilsd kezelés és a hulladék artalmatlanitasa meg kell feleljen az
alkalmazando helyi és/vagy nemzeti szabalyoknak.

A kuls6 hulladék-ujrahasznositas vagy hulladék-visszanyerés meg
kell hogy feleljen az alkalmazandé helyi és/vagy nemzeti
szabalyoknak.

Longtime PD 2

Kenbanyagok és zsirok felhaszndldsa nyilt
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3. Szakasz: Expozicio értékelés

Expozicio becslés és hivatkozas a forrasra - Kornyezet
Expozicios értékelés (kornyezet): Az ECETOC TRA modellt hasznaltak (2010. majusi kiadas).

Expozicié becslés és hivatkozas a forrasra - Munkasok

Expozicios értékelés (ember): A munkahelyi expozicio becslésére az ECETOC TRA eszkozt
hasznalték, hacsak nincs masképp jelezve.

4. Szakasz: Utmutaté az expozicios forgatokényvnek valé megfelelés ellendérzéséhez

Koérnyezet Az iranyelvek feltételezett mikodési feltételeken alapulnak, melyek
lehet, hogy nem vonatkoznak minden helyszinre, igy lehetséges hogy
atszamitas szikséges a megfeleld helyszin-specifikus
kockazatkezelési intézkedések meghatarozasara. Tovabbi részletek
az atszamitasokrol és a kontroll technoldgiakrol a SpERC honlapjan
talalhatok. Ha az atszamitas soran kiderul egy nem biztonsagos
felhasznalasi feltétel (pl. RCR > 1), tovabbi RMM vagy telephely-
specifikus kémiai biztonsagi értékelés sziikséges. Tovabbi informacio:
www.ATIEL.org/REACH_GES

Egészség Amennyiben mas kockazatkezelési intézkedéseket/mikddési
feltételeket alkalmaznak, a felhasznalonak biztosnak kell lennie, hogy
a kockazatok kezelése legalabb azonos szintd.

Longtime PD 2 Kenbanyagok és zsirok felhaszndldsa nyilt
rendszerekben
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