% BIZTONSAGI ADATLAP
@ﬂﬁ A 2015/830/EU rendelettel moédositott 1907/2006/Eks @z
aus&rﬁa 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: eni i-Sigma performance E4 10W-40

(gyartéi): /2012. 02. 16. Hon. felllvizsg.: 2016. 09. 16.

Valtozat: 2 Eredeti kiadas / fellilvizsgélat kelteHonositas kelte: 2013. 04. 05.  Oldal: 1/(15)

| 1. Szakasz | A anyag/ keverék és a véllalat/vallalkozas azonod#a

1.1 Termékazonositd
eni i-Sigma performance E4 10W-40

1.2 Az anyag vagy keverék megfélelzonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallidsznalasa
Azonositott felhasznalas: motorolaj: kielégéd motorok kebanyaga, nem széleskor

hasznalat, ipari, foglalkozass#e¥s lakossagi felhasznalasra.
Ellenjavallt felhasznélas: A gyarto altal javasalgltes felhnasznélas.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Forgalmazo: Biztonsagi adatlapért fékel

Eni Austria GmbH Eni Austria GmbH

Magyarorszagi Fioktelepe Magyarorszagi Fioktelepe

H-2040 Budadrs, Szabadsag ut 117. C/1. H-2040 Bad&aabadsag ut 117. C/1.
Tel.: +36 23 525 902 Tel.: +36 23 525 902

Email: oilservice@hu.eniaustria.at Email: oilsee@hu.eniaustria.at

1.4 Surgsségi telefonszam
Baleset, veszély esetén hivhato telefonszam (mapkdon: 08-1%): +36 20 9323 202

Egészségligyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat{EZ 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.)

Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, dijmentesen hivhato)

| 2. Szakasz | A veszély meghatarozasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Veszélyességi osztaly: Figyelmeztaetondat:
Nem besorolt. -

2.2 Cimkeézési elemek
Termékazonosité:  Kereskedelmi négni i-Sigma performance E4 10W-40
Feltlintetend veszélyes 6sszeté -

GHS piktogram: nem szikséges
Figyelmeztetés: nem szikséges

Figyelmeztet mondat:
nem szikséges
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Kiegészit veszélyességi informacio:
EUH208 Kalcium-szulfonatot tartalmaz. Allergias reakciéithat ki.
EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat — Altalanos: -

Ovintézkedésre vonatkozé mondat — Mégés:
pP273 Kertlni kell az anyagnak a kérnyezetbe val6 kijatas

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat — Elharitas: -
Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat — Tarolas: -

Ovintézkedésre vonatkozé mondat — Elhelyezés dékleént:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 22B32QVIIl. 7.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIIl. 27.) VM detetnek megfeléen.

Tovabbi jeldlési, ill. feliratozasi kotelezettség:
Tapintassal érzékelligtveszélyre utal6 jelkép: nem sziikséges
Veszélyes aruk szallitasa a 2015. évi LXXXIX. #@my szerint: lasd 14. szakaszban.

2.3 Egyéb veszélyek

A termék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumuladvmérgex (PBT), illetve nagyon
perzisztens és nagyon bioakkumulativ (vPvB) 0ss#et€l907/2006/EK rendelet XiIll.

melléklet).

|3.Szakasz | Osszetétel vagy az 8sszetihre vonatkozo adatok

3.2 Keveréekek
Kémiai jelleg:
finomitvany.

Osszeted(k) / Veszélyes dsszetéfk):

Funkciondlis tulajdonsagokat javitadalékokat tartalmazé asvanyolaj

. EU CAS Vesz. oszt. és | Figyelmeztet | Koncentracid

Megnevezés . . - ..
szam szam kategoria mondat tomeg %

Finomitott &svanyolaj parlatf bizalmas - - 75-90
(fokomponens) (L megjegyzés
Poliolefin-poliamin polimer Aquatic Chronic H31 2,49-4,99
szukcinimid-poliol
(adalék)
2,2’-politiobisz-4-C8-30- 291-829-9 90480-91-4 A Chronic 4 H413 0,99-2,49
alkilfenol szarmazékok
kalcium-soi
(adalék)
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. EU CAS Vesz. oszt. és | Figyelmeztet | Koncentracio
Megnevezés . . - ..
szam szam kategoéria mondat tomeg %
Cink-dialkil-ditiofoszfat 272-028-3 68649-42-3 BMirrit. 2 H315 0,49-1,49
(adalék) Eye Dam. 1 H318
Aquatic Chronic 2 H411
Hosszu szénlancu kalcium- 271-877-71+ 68610-84r4 +Skin Sens. 1 H317 0,49-0,99
alkaril-szulfonat 290-636-7 90194-27-f  Aquatic Qfic 4 H413
(adalék)
Poliolefin-poliamin polimer Aquatic Chronic # H31 0,1-0,99
szukcinimid, bérozott
(adalék)
Dodecil-fenol izomerek polimer Skin Irrit. 2 H315 0,1-0,49
keveréke Repr. 2 H361f
(adalék) Aquatic Acute 1 H400 M=1
Aquatic Chronic 1| H410 M=1

Poliolefin-poliamin polimer Aquatic Chronic 4 H31 0,1-0,299
szukcinimid, molibdénezett
komplex
(adalék)
Hosszu szénlancu kalcium- polimer Aquatic Chrahic H413 0,1-0,299
alkaril-szulfonat
(adalék)

*Megjegyzés: Expozicios hatarértékkel rendelkezik

A Vesz. osztaly(ok) és kategéria(k), a H-mondattekes szovegét lasd a 16. szakaszban.

[4.Szakasz |Elsésegély-nyujtasi intézkedések |

4.1 Az el$segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos:

Belégzés:
Bor:

Szem:

Lenyelés:

Ontudatlan vagy gorcsos allapotbans I&ériilt esetén a szajon at tortén
folyadékbevitel és a hanytatas tilos.
Belégzéskor a sériiltet vigylk friss levegy Panasz esetén hivjunk orvost.
A szennyezett ruhazatot vegyuk le. Arte kerilt anyagot szappannal, vizzel
mossuk le. Panasz esetén a sérlt forduljon onzsho
Forré termékkel valé eérintkezés esetéiitsiik hideg vizzel az érintett
testfellletetJeget tilos ratenni.

A szembe kerilt anyagot lvizzel o©blitsik 10-15 percig, a szemhéjak
nyitvatartasa kozben. Panasz esetén a sérllt fondoivoshoz.

Lenyeléskor oblitstik ki a szajlreget elizemajd itassunk vizet a sértltt®e
hanytassuk. Spontdn hanyas esetén hajtsulre ela fejet legalabb
csippmagassagig, hogy az aspiraciot elkertljuk. Vigyiikoshoz.

Az elisegélynyijté vedelme: Szokasos Ovintézkedések.
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4.2

4.3

A legfontosabb — akut és késleltetett - tinétehatasok

Belégzés: irritacio a légutakban, hanyinger, rég€ezrzet, szédilés.
Bor: irritacio, brgyulladas, a ér kiszaradasa, szenzibilizacio.
Szem: enyhe atmeneti irritacio, vorosodes.

Lenyelés: hanyinger, rossz kozérzet, hasmenés.

A szikséges azonnali orvosi ellatas és kil@slefjatas jelzése

Ha a termék nagy nyomassaldale injektalodik, azonnal korhazba kell vinni aidtat, akkor
is, ha a sérllésnek nincs lathaté nyoma.

Ha fenndll a gyanuja H2S belégzésének, azonnalsbhomkell fordulni. Spontan hanyas
esetén, ill. aspiracié gyanujakor azonnal fordjonvoshoz.

|5.Szakasz | Tiizvédelmi intézkedések |

5.1

5.2

5.3

Tuzveszeélyességi besorolas [54/2014. (XII. 5.) BMiedat):
Tiizveszélyességi osztaly: (jZveszélyes”

Oltéanyag

Alkalmas oltéanyag:
Kis tiiz esetén: Hab, szén-dioxid, poroltdé, homok, fold.
Nagy tiz esetén: Hab, vizkdd.

Nem alkalmazhat6 oltéanyag:
Vizsugar.

Az anyagbol vagy keverékltszarmazo kilonleges veszélyek

Veszélyes egéstermék:
Egés soran szén-monoxid, szén-dioxid, kén-oxidk&n-hidrogén, foszfor-oxidok,
kalcium-oxidok, cink-oxidok, nitrogén-oxidok, egyékigén-vegytiletek (aldehidek, stb.),
kilonbd® szénhidrogének és korom keletkezhetnek.

Tuzoltéknak sz6l6 javaslat
Specialistizolté védifelszerelés:
A hatalyos tizvédelmi ebirasoknak megfeléen, Iégzésvedelem.

Tovabbi Utmutato:
A tiizveszeélynek kitett fellleteket, tartalyokdit$iik vizpermettel.
A szétfolyt, de nem égterméket takarjuk le homokkal, habbal, akadalykzmeg a
tovabbi szétterjedést.
A szennyezett oltdvizet tilos csatornaba engddinion gyijtends.
A szennyezett oltoviz azé@tasok szerint &rtalmatlanitando.
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|6.Szakasz |Intézkedések véletlenszdr expozicional |

6.1 Személyi ovinteézkedések, egyénidesizk6zok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi ovintézkedés: Lasd 8. szakaszt.

6.2 Kornyezetvédelmi dvintézkedések
Kiomlés esetén éVizbe, talajba, csatornaba jutasat korulhatarolassg kell akadalyozni.
Ertesiteni kell az illetékes hatdosagokat.

6.3 A terileti elhatarolas és a szennyezés-measasiodszerei és anyagai
Kiomlés szarazfoldre: A kibmlés kérnyékeminden gyujtéforras eltavolitando. Zarjuk a
kiobmlés forrasat, amennyiben veszély nélkil lergaséA kiomlott terméket szivattylzzuk
fel. A maradékot, ill. kisebb mennyiséget nem éghietlyadékfelszivé anyaggal (homok,
fold, 6rolt mészk, vagy mas semleges anyag, stb.) kell felitatnifetatott anyagot
veszeélyes hulladékkeént kell kezelni.
A szennyezett terllet feltisztitdsahoz tilos olsvagy diszpergenst hasznalni.
A szennyezett talajt lengtég szerint el kell tavolitani. Szakember segitsiégiékérni.
Kidmlés ébvizbe: Ertesiteni kell az illetékes hatésagokahdiieg olajmegkdt anyagot
kell hasznalni a vizfellleit valo eltavolitashoz.

6.4 Hivatkozds méas szakaszokra:
Egyeéni védeszkozok: lasd 8. szakaszt.
Veszélyes hulladék kezelése: lasd 13. szakaszt.

| 7.Szakasz |Kezelés és tarolas |

7.1 A biztonsagos kezelésre vonatkoz6 évintézkdédése
A kersanyagok, ill. tizveszélyes folyadékok hasznalataval kapcsolatoalaatis
eléirdsokat be kell tartani.
Nyilt langtol, egyéb gyujtéforrastdl tavol tartand
Elektrosztatikus feltotdés ellen védeni kell.
Kertlni kell a IBrrel és szemmel valo érintkezést, valamint az 6élaj@s olajkdd tartos
belégzését.
Biztositani kell a munkavégzés utani és szindiik enosdasi lehéséget. A szennyezett,
atitatott ruhézatot le kell vetni, meleg vizzelsgannal meg kell mosakodni.
Termékkel szennyezett térbngyot ne tartsunk nadragzsebben.
Haszndlata kézben enni, inni, dohanyozni nem skabéermék kifroccsenése kerilénd
Kezelési bmérséklet: 0 - 65°C

7.2 A biztonsagos térolas feltételei, az esetlégegeférhetetlenséggel egyutt
A tarolas korulményei felelienek meg @zveszélyes folyadékok tarolasara vonatkozdé
kovetelményeknek.
Csapadéktol vedett, jol sz&th helyen, erélyes oxidald szerékelkulonitve, az eredeti,
zart gbngyolegben kell tarolni.
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A kilrul tarolé edényzet termékmaradékot tartalhadzezért veszélyes lehet. Tilos vagni,
hegeszteni, csiszolni.

Tarolo tartaly anyagaul ajanlott: lagyacél, rozedates acél. Bizonyosiranyagok nem
alkalmasak. Az dsszeférldsgget egyeztetni kell a gyartoval.

Tarolasi lbmeérseklet: 0 - 55°C

7.3 Meghatéarozott végfelhasznalas:
Motorolaj: bel$ égés motorok kekanyaga, nem széleskior hasznalat, ipari,
foglalkozasszdr és lakossagi felhasznalasra.

|8.Szakasz | Az expozicio ellerzéselegyéni védelem |

Miszaki intézkedés:
Nem szikséges.

8.1 Ellerbrzési paraméterek
Munkahelyi levegben megengedett, illetve @lhe értekek:
[25/2000. (I1X. 30.) EUM- SzCsM e.r.]

olajkod: MK: 5 mg/n?
Ajanlott vizsgalati modszer: NIOSH 5026

DNEL/DMEL értékek:
Finomitott asvanyolaj parlat:

Hatarérték tipusa: DNEL(4svanyolaj kdd): (fogtedksszdi)
Expozicios ut: Belégzés

Expozicio gyakorisdga: hosszu itfegisztematikus hatas:
Hatarérték: 5,4 mg/fnap

Hatéarérték tipusa: DNEL(asvanyolaj kod) (altakinépesséq)
Expozicios ut: Belégzés

Expozicio gyakorisdga: hosszu idfeelyi behatés:

Hatarérték: 1,2 mg/fnap

8.2 Az expozicio ellefrzése
Személyi védfelszerelés:
(A vedsfelszerelés megfeléljogositvannyal rendelkézszervezet altal missitett legyen.)
(1993. évi XCIIl. térvény a munkavédeledhr
Belégzeés elleni védelem: Légkeszilék nem szikséges megiéketelbztetés esetén.
Ha koncentracio elérheti az expoziciés hatarétiékegfele
szir6betéttel ellatott légimaszk, vagy lédkészulék
szlikséges. (MSZ EN 136/140/145).
Kéz védelme: Olajall6 kesatypl. nitril, PVC (MSZ EN 374).
Attorési idb: > 240 perc; PK-teljesitményfokozat: > 5
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Megjegyzés: Megfelél védkesztyi kivalasztasa nem csak keszty
anyagatol figg, hanem a gyartotol is. A keézigrmeacios ideje, attore
tényedje, attorési ideje, tartdbssaga gyartétdl féeyy valtozhat, ezért
kivalasztott kesztiit az adott alkalmazéasra tesztelni kell.

Szemvédelem:
(MSZ EN 166).

Bérvédelem:

Egyéb specialis: Nincs adat.

A kornyezeti expozicié korlatozasa:

Védzemilveg ajanlott, froccsenésveszeély esetén

Védruhazat (olaj- és szennytaszitd) (MSZ EN 340).

Ne engedjik talajba, talajvizbe, felszini vizektsgtornaba jutni.

|9. Szakasz |Fizikai és kémiai tulajdonségok

9.1 Az alapvsi fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkoz6 inféaio

Megjelenés:
Halmazallapot: folyékony
Szin: sargatol borostyanig, tiszta, fényes
Szag: jellegzetes, enyhe asvanyolaj szag

Allapotvaltozas:

Folyaspont (ASTM D 97): <-21°C

Forraspont (tartomany) (ASTM D 1160): > 200°C
Tovabbi jellemak:

Lobbanaspont (ASTM D 92): nincs adat

Gyulladaspont (ASTM D 93): > 180°C

Ongyulladasi Bmérséklet (DIN 51794): > 300°C

Robbanasi tulajdonsagok:
Robbanasi hatarok, alsé:

nem robbanasveszélyes
LEL45 g/n? (asvanyolaj kod)

Oxidalasi tulajdonsagok: nincs adat
Gbéznyomas, 20°C-on: <0,1 hPa
Siiriiség, 15°C-on (ASTM D 4052): < 880 kgim
Oldhatdséag vizben: oldhatatlan
Oldhatésag egyéb oldoszerben: nincs adat
Oktanol/viz megoszlasi egyutthato: nincs adat
Gézdiriiséq: nincs adat
Parolgasi sebesség (butilacetat=1): elhanyagolhato
Bomlasi lbmérseklet: nincs adat
Kinematikai viszkozitas (ASTM D 445):

40°C-on: > 20,5 mAts

100°C-on: 13,8-15,2 mits
Dinamikai viszkozitas (ASTM D 5293): nincs adat

pH:

nem értelmezhét
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9.2 Egyéb informécidk:
VOC tartalom: 0 % (EU, CH)

|10.Szakasz | Stabilitas és reakciokészség |

10.1 Reakcidkészség Nincs ismert veszély.
10.2 Kémiai stabilitas A kezelésre és tarolasra vonadikelizirasok betartasa mellett
stabil.

10.3 A veszélyes reakciok lehitegeErés oxidaloszerekkel (peroxidok, kromatok, stligvieszely
allhat eb. Nitratokkal, mas és oxidald szerekkel (pl. kloratok,
perkloratok, cseppfolyds oxigén) robbanasveszekmaerek

allhat eb.
10.4 Kerulend koralmeények: Kdzvetlendr és gyujtéforras.
10.5 Nem o6sszeférhétanyagok: Efs oxidaldszerek.
10.6 Veszélyes bomlastermékek: Rendeltetésszethasznalat esetén nincs  veszélyes

bomlastermék. Veszélyes egéestermeékek: lasd 5. szaka
Kivételes esetekben (pl. vizzel szennyezettlierkédan tortéd
tartdos tarolaskor és anaerob szulfatredukald hakbék
jelenlétekor) bomlas keddhet a termékben, kis mennyigég
kénvegyuletek, pl. kén-hidrogén szabadulhat fel.

| 11.Szakasz | Toxikologiai adatok |

11.1 A toxikologiai hatasokra vonatkozo informacio
Akut toxicitas:

Oralis: LDso (patkany) > 2000mg/kg (komponensek alapjan)
Dermalis: LDo (patkany) > 2000mg/kg (komponensek alapjan)
Inhalacios: LGo (patkany) >5 mg/l/4 éra (komponensek alapjan)
Komponensek:
Finomitott asvanyolaj pérlat:
Oralis (OECD 401): LBy (patkany) > 5000mg/kg
Dermalis (OECD 402): LE) (patkany) > 5000mg/kg
Inhalacios (OECD 403): L4 (patkany) > 5mg/l/4 6ra

Oralis (OECD TG 408): LOAEL (patkany) 12mg/kg/90 nap testtdmeg
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Irritacid —mar6 hatas

Borirritacio: nem irritativ (komponensek alapjan)

Szemirritacio: nem irritativ (komponensek alapj&az irritativ . komponensek
egyuttes koncentracioja a besorolasi hatarértékrakrad)

Belégzés: nem irritativ (komponensek alapjan)

Megjegyzés: Tartés és/vagy ismételt behatas, egyragkenységt fliggoen,

esetleg irritaciot valthat ki adbdn vagy szembe jutva.
Magas Bmérsékleten keletkézgézok irrithciot okozhatnak a
légutakban.

Légzsszervi vagy brszenzibilizacio: nem szenzibilizalé (komponensdipgin), de
tulérzékeny személynél allergias reakciét okozhat

Egyéb adatok, specifikus hatasok:

A termék PCB-t, PCT-t, nehézfém-, bariumvegyidetevalamint egyéb klorvegyuleteket
nem tartalmaz.

L megjegyzeés: A rakkelként valo besorolast nem kell alkalmazni 1272/2B88endelet
szerint, mivel kimutathato, hogy az anyag(ok) 3 &kevesebb, IP 346 szerint mért DMSO
extraktumot tartalmaz(nak).

Csirasejt-mutagenitas: nem ismert, ill. nem mutggémponensek alapjan)

Réakkelt hatas: nem ismert, ill. nem rakke(komponensek alapjan)
Reprodukcios toxicitas:  nem ismert, ill. nem refrkcié karositdé (komponensek alapjan)
Egyetlen expozicio utani

célszervi toxicitas (STOT)hem besorolt

Ismétbdé expozicio utani

célszervi toxicitas (STOT)hem besorolt

Aspiracios veszeély: nem besorolt

| 12. Szakasz| Okolégiai informaciok |
12.1 Toxicitas

vizi organizmusok: >100 mghkomponensek, ill. hasonl6 termékek adatai alapjan)
Hal: LC50 >100 mg/l (szamitott adat)
Daphnia: EC50 >100 mg/l (szamitott adat)
Egyeéb vizi organizmusoki.C50 >100 mg/l (szamitott adat)

talajpban & szervezetek: nincs adat

novenyek: nincs adat
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Komponensek:
Finomitott asvanyolaj pérlat:
vizi organizmusok:

Hal: LGso >100 mg/l.  (LL 50)
Daphnia: EG >10000 mg/l WAF, 48 6ra (OECD 202)
12.2 Perzisztencia és lebonthatosag A termékre nererédlalkezésre adat.
Biolebonthatosag:
Komponensek:
Finomitott asvanyolaj parlat: A f6 komponensek erededeh lebonthatdk, de nem

konnyen lebonthatok, mérsékelten perzisztensek
lehetnek, kilondsen anaerob koérilmények kozott.

12.3 Bioakkumulacios képesség A termékre nem all reredelkre adat.
Komponensek:
Elagaz6 szénlancu alkil-fenol és elagazé szénlancu
kalcium-alkil-fenol: BCF REACH: 2,9; Log Kow: 71
12.4 Mobilitas
Mobilitas talajban: A talajrészecskéken adszodudil és mobilitasat
veszti.
Mobilitas vizben: Uszik a vizen.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés

eredményei A termék nem tartalmaz PBT vagy vPvB-anyagot.
12.6 Egyeéb karos hatasok

Nehézfémtartalom: Nem tartalmaz.

PCB, PCT és klorozott CH: Nem tartalmaz.

Hatasa a biologiai szennyviz-

tisztitora: Nincs kulonleges hatasa a mikroorganizmusok

aktivitaséra.
Hatasa a kornyezetre: A komponensek adatai esmnldasermekekkel vald

O0sszehasonlitds alapjan a gyart6 nem sorolja be

koérnyezetveszélyesnek.

Nagy mennyiségben kiomdlve a termék a kérnyezetre

nézve veszélyes lehet, mivel filmet képez a

vizfellleten, elzarva az oxigénbejutas lésépét.
Vizveszélyességi besorolas (német): WGK 1 (VwWVwS)



% BIZTONSAGI ADATLAP
@ﬂﬁ A 2015/830/EU rendelettel moédositott 1907/2006/Eks @z
aus&rﬁa 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: eni i-Sigma performance E4 10W-40

Valtozat: 2 Eredeti kiadas / fellilvizsgélat kelteHonositas kelte: 2013. 04. 05.  Oldal: 11/(15)
(gyartéi): /2012. 02. 16. Hon. felllvizsg.: 2016. 09. 16.

| 13. Szakasz| Artalmatlanitasi szempontok |

13.1 Hulladékkezelési modszerek
Termékhulladék:
A termékhulladék, ill. elhasznalt termék a veseslyhulladék kategoriaba tartozik.
Kezelésére a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletbalamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM
rendeletben, ill. az EU szabalyozasaban foglalraikéanyadok.
Hulladék azonosito kod: 13 02 05*
Asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet nem tartalmazdong hajtonii- és keolaj.

Ajanlott hulladékkezelési mbédszer: égetés

Gongyoleg hulladék:
Termékmaradékot tartalmazé gongyodleget szintéméhgss hulladékként kell kezelni, a
fenti Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adotszag dlirasait betartva.
Hulladék azonosito kod: 15 01 10*
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagkkak szennyezett csomagolasi
hulladék.

Szennyviz:
A rendeltetésszér felhasznalas soran keletkezszennyviz mifiségéenek évizbe, ill.
kbzcsatorndba bocsatas esetén a 220/2004.(VIKaimanyrendeletnek és a 28/2004. (XII.
25.) KvWM rendeletnek, ill. az adott orszagiehsainak kell megfelelnie.

| 14. Szakasz | Szallitasra vonatkozé informaciok |

Szarazfoldi szallitas:
[2015. évi LXXXIX. torvény]
Kozuti / Vasati ADR / RID besorolas: Nem tartozik ADR/RID hatalya ala.

14.1 UN-szam: -
14.2 Megnevezes: -
14.3 SzAllitasi veszélyességi osztaly(ok): -
14.4 Csomagolasi csoport: -
14.5 Kornyezeti veszélyek: -
14.6 A felhasznalot éritkilonleges ovintézkedéesek:

Vizi szaéllitas:
Folyami/Tengeri ADN/ IMDG besorolas: Nem vonatikoa termékre.

Légi széllitas: ICAO / IATA besorolas: Nem vonatkoa termékre.
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| 15. Szakasz | Szabalyozassal kapcsolatos informéaciok |

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos bedgi, egészsegugyi és kérnyezetvédelmi
eléirasok, jogszabalyok

Ez a biztonsagi adatlap az Eurdpai Parlament Eanacs 1907/2006/EK rendelete (méd.:
2015/830/EU rendelettel), az 1272/2008/EK rendelatamint a 2000. évi XXV. térvény
eléirdsainak megfeléen készilt.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
A termékre nem all rendelkezésre kémiai biztonéégkelés.

| 16.Szakasz | Egyéb informéaciok |

Az adatlapot a legjobb tudasunk szerint allitotiskze, hogy a termék biztonsagos szallitasat,
kezelését és felhasznalasat segitsik. A kézolbkasiak a megjeldlt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai-kémiai paraméterek a termékigizéonsagi kovetelmények szempontjabol
inak le és nem jelentenek garanciat a termeék 8kesi jellemzire, nem képezik
termékspecifikacid vagy széés targyat.

A gyarté, ill. a forgalmazo6 nem vallal tovabba fékséget a nem megfelelll. nem a javasolt
célra torté hasznalatbdl erédkarokert. Az érvényben léveldirasok és rendelkezések
betartdsa, valamint a termék felhasznalasara vomatkajanlasok figyelembevétele a
felhasznalé kotelessége.

A biztonsagi adatlap 6sszeallitasahoz hasznalbkdatrasai:
A termék gyartdi biztonsagi adatlapja
A veszélyes anyagok magyarorszagi jegyzéke, az/2Q08/EK rendelet, a REACH 17.
szamu melléklete
Vonatkoz6 magyar és EU rendeletek

A keverék osztalyozédsa az 1272/2008/EK rendetirdz(informacioértekelési moédszer):
Nem besorolt. - kalkulaciés modszer, ill. gyartdormaciok alapjan
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A biztonsagi adatlap 3. szakaszabaff@idulo H-mondat(ok), és a Vesz. oszt. kategoljeste

szovege:

H315
H317
H318
H361f
H400
H410
H411
H413

Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Repr. 2

Borirrital6 hatasu.

Allergias Brreakciot valthat ki.

Sulyos szemkarosodast okoz.

Feltehdten karositja a termékenységet.

Nagyon mérgéza vizi ébvilagra.

Nagyon mérgéza vizi ébvilagra, hosszan tartd karosodast okoz.
Mérge# a vizi ébvilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
Hosszan tarto artalmas hatast gyakorolhétia&vilagra.

Bormaras/Brirritacio 2. kategoria
&szenzibilizacio 1. kategoria

Sulyos szemkarosodas/szemirritaciategdria
Reprodukcids toxicitas 2. kategoéria

Aquatic Acute 1 A vizi kdrnyezetre veszélyes, akutategoria

Aquatic Chronic 1 A vizi kérnyezetre veszélyes,rik@s 1. kategoria
Aquatic Chronic 2 A vizi kérnyezetre veszélyes,rikkais 2. kategoria
Aquatic Chronic 4 A vizi kérnyezetre veszélyes,rik@s 4. kategoria

A biztonsagi
feloldasa

ADN
ADR

AK-érték
ATE
BCF

BOI

Bw

C&L
CAS
CK-érték
CLP

CMR
CSA
CSR

adatlapban alkalmazhatod/alkalmaztiditések és bészok magyarazata és

(European Agreement concerning the Internationali@ge of Dangerous Goods by Inland
Waterway$ Eurdpai megallapodas a veszélyes aruk nemzetkdaizbszallitasarol

(European Agreement concerning the Internafi@arriage of Dangerous Goods by Road) A
veszélyes aruk nemzetkozi kozuti szallithsarolsraropai megallapodas

Megengedett atlagos koncentracio-érték

(Acute Toxicity Estimate) Becsllt akut toxe@si érték.

(Biocontrentration Factor) Biokoncentraciasyez)

Bioldgiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmesseg, amely a vizben 18wszerves anyagok
mikroorganizmusokkal térténlebontasahoz sziikséges.

(Body Weight) Testtdmeg

(Classification and Labeling) Osztalyozas émkizés

(Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyiltzdtasi Szolgalat

Megengedett cstcskoncentracid-érték.

(Classification, Labelling and Packaging) @bzizas, cimkézés és csomagolas (1272/2008/EK
rendelet)

(Carcigonic, Mutagenic or toxic to Reprodunji®Rakkelt, mutagén vagy reprodukciot karositd
(Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztong&atgkelés

(Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsagedids
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DMEL (Derived Minimal Effect Level) Szarmaztatotinimalis hatast okoz6 szint
DNEL (Derived No Effect Level) Szarmaztatott hat@ntes szint

ECHA (European Cheamicals Agency) Europai Vegyaapyigynokség

Ecx (Effective Concentration x%) Hatasos koncemdr&%.

Az Ecx a vizsgélt anyag azon koncentracioja, amedghatarozott isintervallum alatt
véalaszként x% mértdikvaltozast idéz él(pl. a ndvekedésben).

ErC50 Ecx a szaporodasi sebesség gatlasara vatetikan

Edx (Effective Dose x%) Hatasos do6zis 10%. Az Rdxzsgalt anyag azon dézisa, amely
meghatarozott iéintervallum alatt 10%-kal néveli egy valassferdulasat.

EK Eurdpai K6zbésség

EU szam A vegyi anyagok korabbi uniés szabalyok@wtélbl szarmaz6 harom eurdpai anyagjegyzéket,
az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket egdtiteEU-jegyzéknek nevezik.

ELINCS (European List of Notified Chemical Substes) Torzskdnyvezett Vegyi Anyagok Eurdpai
Jegyzéke

ES (Exposure Scenario) Expozicios forgatékényv

ESIS (European Chemical Substances Informatiote8ysvVegyi Anyagokkal Foglalkozo Eurdpai
Informéacids Rendszer

IARC (International Agency for Research on Cand&inzetkozi Rakkutaté Ugynokség

IATA (International Air Transport Association) Neetkozi Légi Szallitasi Szévetség

IMDG (International Maritime Dangerous Goods) Nethbzi Szabalyzat Veszélyes Aruk Tengeri
Fuvarozéasarol

KOl Kémiai oxigénigény. A vizben léwszerves és szervetlen anyagok kémiai lebontasahoz
sziikséges oxigénmennyiség.

LCx (Lethal Concentration x%) Hal4los koncentracé

LDx (Lethal Dose x%) Halalos dozis x%

LOAEC (Lowest Observed Adverse Effect Concentrgtih megfigyelhed karos hatéast okozé
legalacsonyabb koncentracio.

LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) A rfiggelhe® karos hatast okoz6 legalacsonyabb
szint.

LOEC (Lowest Observed Effect Concentration) A nigpgdlhet) hatast okozé legalacsonyabb
koncentracio.

LOEL (Lowest Observed Effect Level) A megfigyelhidiatast okozé legalacsonyabb szint.

MK-érték Maximalis koncentracio-érték

NOEC (No observed effect concentration) Megfigg#thatast nem okozé koncentracié

NOEL (No observed effect level) Megfigyellid¢tatast nem okozé szint

NLP (No-Longer Polymer) Polimernek nem isiils anyag

NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) Megfigyet karos hatast nem okoz6 szint.

OECD (Organisation for Economic Cooperation angdb@ment) Gazdasagi Egyltikodési és
Fejlesztési Szervezet

PBT (Persistent Bioaccumulative and Toxic) Peteisz, bioakkumulativ és mérgez

PNEC Predicted No-Effect Concentration) Becsitabmentes koncentracio

ppm egymilliomod rész

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation a@Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok
Regisztracioja, Ertékelése, Engedélyezése és I§adah

RID Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasérdllé Szabalyzat

SVHC (Substance of Very High Concern) Kilénds algdomra okot add anyag
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uvCB (substance of unknown or variable compositmymplex reaction products or biological

materials) Ismeretlen szerkeizetagy valtozé dsszetételosszetett reakcidban keletkezett vagy
bioldgiai ereddt anyagok

VOC (Volatile organic compounds) lllékony szervegyiletek
vPvB (Very Persistent and very Bio-accumulative)gion perzisztens és nagyon bioakkumulativ
Felllvizsgalat:
Szakasz | VAltoztatas targya Datum Valtozat-
szam
1. A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai 2094.6. 2
2. A veszély meghatarozésa
3. Osszetétel vagy az 6sszéilae vonatkozo adatok
8. Az expozicio ellefrzése/egyéni védelem
11. Toxikologiai adatok
1-16. Szabalyozasi hivatkozasok, egyéb pontositasok
A 2015/830/EU rendeletnek valé megfeleltetés




