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Az eni i-Sint tech 0W-30, teljesen szintetikus, extra hosszú élettartamú személygépjármű 
motorolaj az új generációs Volkswagen, Audi és Skoda motorokhoz (2000-es modellévet követő 
típusokhoz), amelyekhez VW 503.00, 506.00 vagy 506.01 specifikációjú motorolaj van előírva.   
 

Jellemző paraméterek 

SAE - fokozat         0W-30 

Viszkozitás 100 oC-on  mm2/s    9,6 
Viszkozitás 40 oC-on   mm2/s    53 

Lobbanáspont C O C   oC     223 

Folyáspont    oC     -39 
Sűrűség 15 oC-on   kg/m3      857 

Tulajdonságok 
 
Az eni i-Sint tech 0W-30 alkalmas a motorgyártó által előírt leghosszabb csereperiódus 
teljesítésére, amely a 2000-es modellévet követő típusokban, benzinmotorokban legfeljebb 30.000 
km (VW 503.00), dízelmotorokban pedig legfeljebb 50.000 km (VW 506.00 és 506.01). 
 
Az igen alacsony hidegoldali viszkozitásának köszönhetően a hidegindításoknál a leggyorsabb 
körülolajozást biztosítja. 
 
Kiemelten üzemanyag takarékos tulajdonságú, így alacsony károsanyag kibocsátási szintet tesz 
lehetővé. 
 
Nem alkalmazható minden motorban, felhasználás előtt tájékozódjon a motorgyártói 
követelményekről. 
  
 

Specifikációk és jóváhagyások 
 

 ACEA A5/B5-04 

 VW 503 00  

 VW 506 00 

 VW 506 01 
 


