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| 1. Szakasz | A anyag/ keverék és a véllalat/vallalkozas azonoéia

1.1 Termékazonositd
eni Rotra MP (SAE 75W-80)
régi név: Agip Rotra MP SAE 75W-80

1.2 Az anyag vagy keverék megfélelzonositott felhasznalasa, illetve ellenjavalidsznalasa
Azonositott felhasznaldbajtomiolaj, ipari, foglalkozdsszérés lakossagi felhasznélasra,

széles korben, zart rendszerben tdrtaikalmazasra
Ellenjavallt felhasznélas: A gyarto altal javasaleltes felhnasznélas.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitdjanak adatai

Forgalmazo: Biztonsagi adatlapért fékel

Eni Austria GmbH Eni Austria GmbH

Magyarorszagi Fioktelepe Magyarorszagi Fioktelepe

H-2040 Budadrs, Szabadséag ut 117. C/1. H-2040 Bad&aabadsag ut 117. C/1.
Tel.: +36 23 525 902 Tel.: +36 23 525 902

Email: oilservice@hu.eniaustria.at Email: oilsee@hu.eniaustria.at

1.4 Sir@sseégi telefonszam
Baleset, veszély esetén hivhato telefonszam (muapkon: 08-1%): +36 20 9323 202

Egészségligyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat{EZ 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.)

Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, dijmentesen hivhato)

|2. Szakasz | A veszély meghatarozasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Veszélyességi osztaly: Figyelmeztetondat:
Nem besorolt. -
2.2 Cimkezési elemek
Termékazonositd:  Kereskedelmi néeni Rotra MP (SAE 75W-80)

Feltiintetend veszélyes 6sszeték: -

GHS piktogram: nem szikséges
Figyelmeztetés: nem szikséges
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Figyelmeztet mondat:
nem szilkséges

Kiegészit veszélyességi informacio:

EUH208 Bisz(4-metilpentan-2-il)ditiofoszforsav reakciétetkét foszfor-oxiddal,
propilén-oxiddal és elagazé szénlancu alkil-amirak®leil-amin-t,valamint
1,3,4-Tiadiazolidin-2,5-dition reakciotermékei faatdehiddel és heptil fenol
szarmazékokkal-t tartalmaz. Allergias reakciot ivatki.

EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphaté.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat — Altalanos: -

Ovintézkedésre vonatkozé mondat — Mégés:
pP273 Kerllni kell az anyagnak a kdrnyezetbe valo kijatas

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat — Elharitas: -
Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat — Tarolas: -

Ovintézkedésre vonatkozé mondat — Elhelyezés dékleént:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 22E32@VIIl. 7.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM deetnek megfelékn.

Tovabbi jeldlési, ill. feliratozasi kotelezettség:
Tapintassal érzékelligtveszélyre utal6 jelkép: nem sziikséges
Veszélyes aruk szallitasa a 2015. évi LXXXIX. #@my szerint: lasd 14. szakaszban.

2.3 Egyéb veszélyek
A termék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulédvmérgez (PBT), illetve nagyon
perzisztens és nagyon bioakkumulativ (vPvB) 6s8#et€l907/2006/EK rendelet XIIl.
melléklet).

|3. Szakasz | Osszetétel vagy az 6sszetikre vonatkozo adatok |

3.2 Keverékek
Kémiai jelleg: Funkcionalis tulajdonsagokat javdidalékokat tartalmazo6 szintetikus olaj és
asvanyolaj finomitvany keverék.
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Osszeted(k) / Veszélyes dsszeték):
. EU CAS Vesz. oszt és | Figyelmeztei Kor)c_e,nt—
Megnevezés . . o racio
szam szam kategoria mondat .
tomeg %
Finomitott asvanyolaj parlat - - 80-90
(L megjegyzés)
Bisz(4-metilpentan-2- il) 931-384-6 Acute ToxOtal) H302 0,99-1,99
ditiofoszforsav reakcio- Eye Dam. 1 H318
terméke foszfor-oxiddal, Skin Sens. 1 H317
propilén-oxiddal és elagazé Aquatic Chroni¢ 2 1H4
szénlancu alkil-aminokkal
(Cro—Cu)
REACH Regisztr. szam:
01-2119493620-38
Oleil-amin 204-015-5 112-90-3 Acute Tox. 4 H302 3-0,99
Skin Corr. 1C H314
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Acute 1 H400
1,3,4-Tiadiazolidin-2,5- 939-460-0 Flam. Lig. 3 226 0,001-0,49
dition reakciotermékei Skin Irrit. 2 H315
formaldehiddel és heptil Eye Dam. 1 H318
fenol Skin Sens. 1 H317
szarmazékokkal Aquatic Chronic 3 H412
REACH Regisztr. szam:
01-2119971727-23
4-nonilfenoxi -ecetsav 221-486-2 3115-49-9 Acutx. H302 0,249-0,3
Skin Corr. 1B H314
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 2 H411

*Megjegyzeés: Expozicios hatarértekkel rendelkezik

A Vesz. osztaly(ok) és kategoria(k), a H-mondattekes szdvegét lasd a 16. szakaszban.

|4.Szakasz |Elsésegély-nyuijtasi intézkedések

4.1 Az el$segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos:  Ontudatlan vagy gorcsos allapotbans I&érilt esetén a széjon at tofién
folyadékbevitel és a hanytatés tilos.

Belégzés: Belégzéskor a sérultet vigyuk friss leveg Panasz esetén hivjunk orvost.

Bor: A szennyezett ruhazatot vegyuk le. Arie kerllt anyagot szappannal, vizzel
mossuk le. Panasz esetén a sérult forduljon orzsho
Forr6 termék Brre kerilésekor az érintett testrésziitsik hidegvizzel.
Forduljunk orvoshoz. Jeget tilos ratenni.

Szem: A szembe kerllt anyagat bizzel 6blitsiik 10-15 percig, a szemheéjak nyitva

tartasa kozben. Panasz esetén a sérult forduljasiooz.
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4.2

4.3

Lenyelés:  Lenyeléskor oblitstik ki a szajureget efizmajd itassunk vizet a sérilttel. Ne
hanytassuk. Spontan hanyas esetén, az aspiraeiiilése érdekében, hajtsuk
elére a fejet legaldbb csimagassagig. Vigyik orvoshoz.

Az elgisegélynyujtd védelme: Szokasos ovintézkedések.

A legfontosabb — akut és késleltetett - tinétehatasok
Belégzeés: irritacié a legutakban, hanyinger, rdgszrzet, ajulas.
Bor: irritacio, borgyulladés, szenzibilizacio.

Szem: enyhe, atmeneti irritacio, vorosddeés.

Lenyelés: hanyinger, rossz kozérzet, hasmenés.

A szikséges azonnali orvosi ellatas és kil@slefjatas jelzése

Ha a termék nagy nyomassaldale injektalodik, azonnal korhazba kell vinni aidtat, akkor
is, ha a sérllésnek nincs lathaté nyoma. Ha feangylanuja H2S belégzésének, azonnal
orvoshoz kell fordulniAlkalmazzunk mesterseges lélegeztetést, ha sziksBgb/os égési
sérilések esetén minden esetben forduljon orvoshoz.

Azonnali és kiulonleges ellatas nem sziikséges.

|5.Szakasz | Tiizvédelmi intézkedések

5.1

5.2

5.3

Tiizveszélyességi besorolas [54/2014. (XIl. 5.) BMledet]:
Tiizveszélyességi osztaly: (jZveszélyes”

Oltéanyag

Alkalmas oltéanyag:
Kis tiiz esetén: Hab, szén-dioxid, poroltd, homok, fold.
Nagy tuzek esetén: Hab, vizkod.

Nem alkalmazhat6 oltéanyag:
Vizsugar.

Az anyagbol vagy keverékltszarmazo kilénleges veszélyek

Veszélyes egéstermék:
Egés soran szén-monoxid, szén-dioxid, kén-oxidokzfor-oxidok, nitrogén-oxidok,
kén-hidrogén, kulonbdzszénhidrogének, oxigén tartalmu vegyiletek (aldkghistb.) és
korom keletkezhetnek.

Tizoltoknak sz0l6 javaslat
Specialistizolté veédifelszerelés:
A hatalyos iizvédelmi ebirdsoknak megfeléen, 1égzésvédelem.
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Tovabbi Gtmutato:
A tiizveszeélynek kitett tartalyokat, fellletekeit$iik vizpermettel.
A szétfolyt, de nem égterméket takarjuk le homokkal, habbal, akadalykzmeg a
tovabbi szétterjedést.
A szennyezett oltovizet tilos csatornaba engedinion gytjtends.
A szennyezett oltdviz azé@tasok szerint artalmatlanitando.

|6.Szakasz |Intézkedések véletlenszdr expozicional

6.1 Személyi ovintézkedések, egyénidesizkozok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi Gvintézkedés: Lasd 8. szakaszt.

6.2 Kornyezetvédelmi dvintézkedések
Kiomlés esetén &Vizbe, talajba, csatornaba jutasat korulhatarolaseag kell
akadalyozni. Ertesiteni kell a tertletileg illetékeatosagokat.

6.3 A terileti elhatarolas és a szennyezés-measasiodszerei €s anyagai
Kiomlés szarazfoldre: A kiomlés kérnyékEminden gyujtéforras eltavolitando. Zarjuk a
kiomlés forrasat, amennyiben veszély nélkil lelggse A kiomlott terméket
szivattyuzzuk fel. A maradékot, ill. kisebb menmgst nem éghét folyadékfelszivd
anyaggal (homok, foéldgroélt mészk, vagy mas semleges anyag, stb.) kell felitatni. A
felitatott anyagot veszélyes hulladékként kell keize
A szennyezett terllet feltisztitasahoz tilos olddszvagy diszpergenst hasznalni. Az
elszennye&doétt talaj lehgiség szerint eltavolitandd. Szakember segitségiétéesii.
Kidmlés ébvizbe: Ertesiteni kell az illetékes hatésagokahdiideg olajmegkdt anyagot
kell hasznalni a vizfellleit val6 eltavolitashoz.

6.4 Hivatkozas méas szakaszokra:
Egyeéni védeszkozok: lasd 8. szakaszt.
Veszélyes hulladék kezelése: lasd 13. szakaszt.

|7.Szakasz |Kezelés és tarolas |

7.1 A biztonsagos kezelésre vonatkoz6 évintézkédése
A kendanyagok, ill. tizveszélyes folyadékok hasznélatdval kapcsolatoalaatis
eléirasokat be kell tartani.
Nyilt langtdl, egyéb gyujtéforrastol tavol tartand
Elektrosztatikus feltoidést| vedeni kell
Kertlni kell a Brrel és szemmel vald érintkezést, valamint az 6lajgs olajkod tartdés
belégzesét.
Biztositani kell a munkavégzés utani és szinetgktiemosdasi lehéséget. A
szennyezett, atitatott ruhazatot le kell vetni,egetizzel, szappannal meg kell mosakodni.
Termékkel szennyezett térbngyot ne tartsunk nadragzsebben.
Hasznélata k6zben enni, inni, dohanyozni nem skabéermék kifroccsenése kerilénd
Kezelési bmérseéklet: 0 - 65°C
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7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetlégszeférhetetlenséggel egyitt
A tarolas koérilményei feleljenek meg ézveszélyes folyadékok tarolasara vonatkozo
kovetelményeknek.
Csapadéktol vedett, jol sz&tb helyen, erélyes oxidalo szerékelkilonitve, az eredeti,
zart gbngydlegben kell tarolni.
A kiurdl tarolé edényzet termékmaradekot tartalh@dzezért veszélyes lehet. Tilos vagni,
hegeszteni, csiszolni.
Tarolo tartaly anyagaul ajanlott: lagyacél, rozadates acél. Bizonyosranyagok nem
alkalmasak. Az dsszeférléstget egyeztetni kell a gyartoval.
Tarolasi lbmérseklet: 0 - 55°C

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas:
Hajtomiolaj, ipari, foglalkozasszér és lakossagi felhasznalasra, széles korben, zart
rendszerben tértéralkalmazasra.

|8.Szakasz | Az expozicio elledrzéselegyéni védelem |

Miszaki intézkedés:
Nem szilkséges.

8.1 Ellerbrzési paraméterek
Munkahelyi levegben megengedett, illetve @lhet értekek:
[25/2000. (IX. 30.) EUM- SzCsM e.r.]

olajkéd: MK: 5 mg/nt

Ajanlott vizsgéalati modszer: NIOSH 5026

DNEL/DMEL értékek:

Finomitott asvanyolaj parlat:

Hatarérték tipusa: DNEL/DMEL (foglalkozassier
Expozicios ut: Belégzés

Expozicio gyakorisdga:  hosszu iifsgisztematikus hatas:
Hatarérték: 5,4 mg/fimap

Hatarerték tipusa: DNEL/DMEL (&ltalanos népesséq)
Expozicios ut: Belégzés

Expozicio gyakorisaga:  hosszu iifeelyi behatas:
Hatarérték: 1,2 mg/tmap
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8.2 Az expozicio ellefrzése

Szemeélyi védfelszerelés:

(A védsfelszerelés megfeléljogositvannyal rendelkézszervezet altal misitett legyen.)
(1993. évi XCIII. térvény a munkavedelestr

Belégzés elleni védelem:

Kéz védelme:

Szemvédelem:

Bérvédelem:
Egyéb specialis:

A kornyezeti expozicio korla
Ne engedjuk talajba, talaj

Lé&daszilék nem szikséges megieketelbztetés esetén.
Ha koncentracio elérheti az expozicios hatarétiegkegfelel
szirébetéttel ellatott légamaszk, vagy lédgkészilék
szikséges. (MSZ EN 136/140/145).

Olajallo kesatypl. nitril (NBR), PVC (MSZ EN 374).
Attorési ids: > 240 perc
Védbkesztyi anyagaul nem alkalmas: neoprén, latex.
Ha fennall forr6 termékkel vald érintkezés vegeglhballd
kesztyit kell hasznalni.
Megjegyzes: Megfelél véedkesztyr kivalasztasa nem csak a
kesztyi anyagatél figg, hanem a gyartotol is. A keézty
permedcios ideje, attorési ténygz attorési ideje, tartébssaga
gyartotol fugden valtozhat, ezért a kivalasztott kesrtpaz
adott alkalmazasra tesztelni kell.

Védzemilveg ajanlott, froccsenésveszeély esetén
(MSZ EN 166).

Védruhazat (olaj- és szennytaszitf)SZ EN 340).

Nincs adat.

tozasa:
vizbe, felszini vizektsgtornaba jutni.

|9. Szakasz |Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1

Az alapvst fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkoz6 infacio

Megjelenés:
Halmazallapot:
Szin:
Szag:
Allapotvaltozas:
Folyaspont (ASTM D 97):

folyékony
sargasbarna, fényes, tiszta
enyhe asvanyolajszagu

-42°C

<
Forraspont (tartomany) (ASTM D 1160): > 200°C

Tovabbi jellemak:

Lobbanaspont (ASTM D 93): >165°C

Gyulladaspont:
Ongyulladasi timérséklet

nincs adat
(DIN 51794):  >300°C
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Robbanasi tulajdonsagok:
Robbanasi hatarok:

Oxidalasi tulajdonsagok:
Go6znyomas, 20°C-on:

Relativ gznyomas, 20°C-on:
Siriiség, 15°C-on (ASTM D 1298):
Oldhatéséag vizben:

Oldhatosag egyeb oldoszerben

nem robbanasveszélyes
LEL 45 g/n? (aeroszol)
nem oxidal
<0,1 hPa
nins adat
< 890 kg/mt
gyakorlatilag vizoldhatatlan
benzin, petroledmulistb.

Oktanol/viz megoszlasi egyutthato: nincs adat
GoOzdirtseg: nincs adat
Parolgasi sebesség: nincs adat
Kinematikai viszkozitas (ASTM D 445):

40°C-on: >20,5nn"/s

100°C-on: 50 (38-46) mfrs
Dinamikai viszkozitas (ASTM D 2983):

40°C-on: < 150000cP
pH: nem értelmezhét

VOC tartalom: 0% (EU, CH)

9.2 Egyéb informacidk:
Alapolaj DMSO extrakt tartalom (IP 346/92): < 3m%b

|10.Szakasz | Stabilitas és reakciokészség |

10.1 Reakciokészség:
10.2 Kémiai stabilitas:

Nincs ismert veszeély.
A kezelésre és tarolasra vonaikebirasok betartasa mellett
stabil.

reakciok
Erés oxidaldészerekkel (peroxidok, krométok, stlivieszély
allhat eb. Nitratokkal, mas és oxidald szerekkel (pl.
kloratok, perkloratok, cseppfolyds oxigén) robbamdzélyes
keverék allhat él.

Kdzvetlendr és gyujtéforras.

Efs oxidaldszerek.

Rendeltetésszethasznalat esetén nincs  veszélyes

bomlastermék. Veszélyes egéestermeékek: lasd 5. szaka

10.3 A veszélyes
lehetisége:

10.4 Kertlend koralmeények:
10.5 Nem osszeférhétanyagok:
10.6 Veszélyes bomlastermékek:
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|11.Szakasz | Toxikolégiai adatok |

11.1 A toxikologiai hatasokra vonatkozé informacio
Akut toxicitas:

Ordlis: LDy (patkany) > 2000 mg/kg (komponensek alapjan)
Dermalis: LB (nyal) > 2000 mg/kg (komponensek alapjan)
Inhalacios: LG (patkany) >5 mg/l/4 éra  (komponensek alapjan)

Finomitott asvanyolaj pérlat:

Ordlis (OECD 401): LB (patkany) > 5000mg/kg

Dermalis (OECD 402): LR (patkany) > 5000mg/kg

Inhaléciés (OECD 403): Lde (patkany) > 5mg/l/4 6ra

Ordlis (OECD TG 408): LOAEL (patkéany) 12mg/kg testtdmeg/nap

Bisz(4-metilpentan-2- il) ditiofoszforsav reakciérméke foszfor-oxiddal,
propilén-oxiddal és elagazé szénlancu alkil-amirabKiC12 — C14)

ATE (oralis): 500,000 mg/kg
Oleil-amin (CAS: 112-90-3):
ATE (oralis): 500,000 mg/kg
Irritacié —maro hatas
Borirritacio: nem irritativ (komponensek alapjan)
Szemirritacio: nem irritativ (komponensek alapj@z: irritativ komponensek
egyuttes koncentracioja a besorolasi hatarértékrakrad)
Belégzés: nem irritativ (komponensek alapjan)
Megjegyzes: Tartés és/vagy ismételt behatas, egyaakenységt fuggoen,

esetleg irritaciot valthat ki adbbn vagy szembe jutva.
Magas Bmérsékleten keletkézg6zok irritaciot okozhatnak a
|égutakban.

Légzszervi vagy
bérszenzibilizacio: nem szenzibilizalé

Egyéb adatok, specifikus hatasok:

A termék PCB-t, PCT-t, nehézfém-, bariumvegyiketevalamint egyéb klorvegyuleteket
nem tartalmaz.
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L megjegyzés: A rakkelként valo besorolast nem kell alkalmazni 1272/2B888endelet
szerint, mivel kimutathatd, hogy az anyag(ok) 3 &b-kevesebb, IP 346 szerint mért

DMSO extraktumot tartalmaz(nak).

Csirasejt-mutagenitas:
Réakkelt hatas:
Reprodukcios toxicitas:
alapjan)
Egyetlen expozicié utani

nem ismert, ill. nem mutggémponensek alapjan)
nem ismert, ill. nem rakke{komponensek alapjan)
nem ismert, ill. nem refrkcié karositd (komponensek

célszervi toxicitas (STOT): nem besorolt

Ismétbdé expozicid utani

célszervi toxicitas (STOT): nem besorolt

Aspiracios veszeély:

nem besorolt

| 12. Szakasz | Okoldgiai informéaciok

12.1 Toxicitas
vizi organizmusok:

Hal: LGso
Daphnia: EGo
Alga: ErGo
talajban & szervezetek: nincs adat
novenyek: nincs adat
Komponensek:
Finomitott asvanyolaj parlat:
vizi organizmusokHal: LCso
Daphnia: EGo
Oleil-amin (CAS:112-90-3):
vizi organizmusok:
Hal: LGso

12.2 Perzisztencia és lebonthatdsag
Biolebonthatésag:

A termékre nem allnak rendelkezésre ddato
>100 mg(komponensek, ill. hasonlé termékek adatai alapjan)

>100 mg/l (szamitott adat)
>100 mg/l (szamitott adat)
>100 mg/l (szamitott adat)
>100 mg/l (LL 50)
>10 000 mg/l WAF, 48 ora (OECD 202)
0,1-1 mg/I
Nincs adat.

A 6f komponensek eredefeh lebonthatok,
de nem koénnyen lebonthaték, mérsékelten
perzisztensek lehetnek, kulonésen anaerob
kortlmeények kdzott.
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Bisz(4-metilpentan-2- il)
ditiofoszforsav reakcio-
terméke foszfor-oxiddal,
propilén-oxiddal és elagazo

szénlancu alkil-aminokkal 3,6-7,4 % (28 nap) OECD 301 B
(C12 - C14):
Oleil-amin (CAS szam: 112-90-3): 60-72 % (28 n@®pCD301 D

1,3,4-Tiadiazolidin-2,5-

dition reakciétermékei

formaldehiddel és heptil 17,4 % (28 nap) Sturm teszt
fenol szarmazékokkal

12.3 Bioakkumulacios képesség Nincs adat.
Oleil-amin (CAS szam: 112-90-3): Log Kow: 7,5
1,3,4-Tiadiazolidin-2,5-
dition reakciotermékei
formaldehiddel és heptil BCF: 9,4 (0,2 d)
fenol szarmazekokkal:

12.4 Mobilitas
Mobilitas talajban: A talajrészecskeken adszodmikl €s mobilitasat
veszti.
Mobilitas vizben: Uszik a vizen.
12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés
eredmeényei Nem szikséges.

A termék a REACH XIll. Flggelék 1.1 szerint
perzisztenskeént feltételezbiet

12.6 Egyéb karos hatasok
Nehézfémtartalom: Nem tartalmaz.
PCB, PCT és klérozott CH: Nem tartalmaz.
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Hatasa a bioldgiai szennyviz-

tisztitora: Nincs kulonleges hatasa a mikroorganizmusok
aktivitaséara.
Hatasa a kornyezetre: Nagy mennyiségben kiomolve teamék a

kornyezetre nézve veszélyes lehet, mivel filmet
képez a vizfelileten, elzarva az oxigénbejutas
lehetségeét.

Vizveszélyességi besorolas (német): WGK 1

| 13. Szakasz| Artalmatlanitasi szempontok |

13.1 Hulladékkezelési modszerek
Termékhulladék:
A termékhulladék, ill. elhasznalt termék a veseslyhulladék kategoriaba tartozik.
Kezelésére a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletbeadamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM
rendeletben, ill. az EU szabalyozasaban foglalraikéanyadok.
Hulladék azonositd kod: 13 02 05*
Asvéanyolaj alapu, klorvegyileteket nem tartalmemgior-, hajtoni- és kedola;.

Ajanlott hulladékkezelési modszer: égetés

Gongydleg hulladék:
Termékmaradékot tartalmazo goéngyodleget szintéméhgss hulladékként kell kezelni, a
fenti Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adotszag dlirdsait betartva.
Hulladék azonosito kod: 15 01 10*
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd vagkkak szennyezett csomagolasi
hulladékok.

Szennyviz:
A rendeltetésszér felhasznalas soran keletkezszennyviz miiségének élizbe, ill.
k6zcsatornaba bocsatas esetén a 220/2004.(VIIKdkmanyrendeletnek és a 28/2004.
(XII. 25.) KvWM rendeletnek, ill. az adott orszapeasainak kell megfelelnie.
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| 14. Szakasz | Széllitsra vonatkoz6 informaciok

Szarazfoldi szallitas:
[2015. évi LXXXIX. térvény]

Kozuati / Vasati ADR / RID besorolés: Nem tartozik ADR/RID hatéalya alé.

14.1 UN-széam: -
14.2 Megnevezeés: -
14.3 Szaéllitasi veszélyesseégi osztaly(ok): -
14.4 Csomagolasi csoport: -
14.5 Kornyezeti veszélyek: -
14.6 A felhasznalot ériitkiilonleges 6vintézkedések:

Vizi szaéllitas:
Folyami/Tengeri ADN/ IMDG besorolas: Nem vonatkoa termékre.
Légi szallitas: ICAO / IATA besorolas: Nem vonatkoa termékre.

| 15. Szakasz | Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos hedgi, egészségugyi
kornyezetvédelmi éirasok, jogszabalyok

és

Ez a biztonsagi adatlap az Eurdpai Parlament Eanacs 1907/2006/EK rendelete (méd.:
2015/830/EU rendelettel), az 1272/2008/EK rendelalamint a 2000. évi XXV. torvény

eléirasainak megfeléen késziilt.

15.2 Kémiai biztonséagi ertékelés
A termékre nem all rendelkezésre kémiai biztonéégkelés.

| 16. Szakasz | Egyéb informéciok

Az adatlapot a legjobb tudasunk szerint allitotttiksze, hogy a termék biztonsagos
szallitaséat, kezelését és felhasznaldsat segibsittkzolt adatok csak a megjel6lt termékre
vonatkoznak. A megadott fizikai-kémiai paraméteacierméket a biztonsagi kovetelmények
szempontjabdl irjak le és nem jelentenek garareifrmék specifikus jellendze, nem

képezik termékspecifikacié vagy szédes targyat.

A gyartd, ill. a forgalmazé nem vallal tovabba fékséget a nem megfedelill. nem a
javasolt célra tortéh hasznalatbdl eréd karokert. Az érvényben 1év eldirasok és
rendelkezések betartdsa, valamint a termék felddssdra vonatkozé ajanlasok

figyelembevétele a felhasznald kotelessége.
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A biztonsagi adatlap 6sszeallitasahoz hasznéalokdatrasai:
A termék gyartoi biztonsagi adatlapja
A veszélyes anyagok magyarorszagi jegyzéke, az/2Q08/EK rendelet, a REACH 17.
szamu melléklete
Vonatkoz6 magyar és EU rendeletek

A keverék osztalyozasa az 1272/2008/EK rendetirgzinformacioertékelési modszer):
Nem besorolt. - gyartéi informaciok alapjan

A biztonsagi adatlap 3. szakaszabatfaiduld H-mondat(ok), és a Vesz. oszt. kategoéria
teljes szbvege:

H226 Tuzveszélyes folyadék é$z

H302 Lenyelve artalmas.

H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.

H315 Borirrital6 hatasu.

H317 Allergias Brreakciot valthat ki.

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

H400 Nagyon mérgéza vizi ébvilagra.

H411 Mérge# a vizi ébvilagra, hosszan tartd karosodast okoz.
H412 Artalmas a vizi 8Vilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.
Flam. Lig. 3 Tizveszélyes folyadékok 3. kategoria

Acute Tox. 4 Akut toxicitas 4. kategoria

Skin Corr. 1C Brmaras/Brirritacié 1C kategoria

Skin Irrit. 2 Bsrmaras/Brirritacio 2. kategoria

Skin Sens. 1 &szenzibilizacio 1. kategoria

Eye Dam. 1 Sulyos szemkarosodas/szemirritaciategdria

Aquatic Acute 1 A vizi kérnyezetre veszélyes,takikategoria

Aquatic Chronic 2 A vizi kdrnyezetre veszélyesirkkus 2. kategoria
Aquatic Chronic 3 A vizi kornyezetre veszélyegirikkus 3. kategoria
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A biztonsagi adatlapban alkalmazhat6/alkalmazitiditések és bészok magyardzata és

feloldasa

ADN
ADR

AK-érték
ATE
BCF

BOI

Bw

C&L
CAS
CK-érték
CLP

CMR
CSA
CSR
DMEL
DNEL
ECHA
Ecx

Ercs0
Edx

EK
EU szam

ELINCS

ES
ESIS

IARC
IATA
IMDG
KOI

LCx
LDx

(European Agreement concerning the Internationali@ge of Dangerous Goods by Inland
Waterway} Eurépai megallapodas a veszélyes aruk nemzetkbzizbszallitasarol
(European Agreement concerning the Internafi@arriage of Dangerous Goods by Road) A
veszélyes aruk nemzetkdzi kozuti szallithsardlsroropai megallapodas

Megengedett atlagos koncentracid-érték

(Acute Toxicity Estimate) Becsilt akut toxési érték.

(Biocontrentration Factor) Biokoncentraciasyez

Bioldgiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmeigeg, amely a vizben I8\szerves anyagok
mikroorganizmusokkal térténlebontasahoz sziikséges.

(Body Weight) Testtdmeg

(Classification and Labeling) Osztalyozas émkizés

(Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyiltztasi Szolgalat

Megengedett csucskoncentracio-érték.

(Classification, Labelling and Packaging) @bmzéas, cimkézés és csomagolas (1272/2008/EK
rendelet)

(Carcigonic, Mutagenic or toxic to Reprodun)id&kakkelt, mutagén vagy reprodukciét karositd
(Chemical Safety Assessment) Kémiai Bizton&tgkelés

(Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsagedtds

(Derived Minimal Effect Level) Szarmaztatotinimalis hatast okozé szint

(Derived No Effect Level) Szarmaztatott hawéstes szint

(European Cheamicals Agency) Eurépai Vegyeaniigynokség

(Effective Concentration x%) Hatasos koncemdr&%.
Az Ecx a vizsgélt anyag azon koncentracioja, amedghatarozott iéintervallum alatt
valaszként x% mértdékvaltozast idéz él(pl. a ndvekedésben).

Ecx a szaporodasi sebesség gatlasara vatetikan

(Effective Dose x%) Hatasos dozis 10%. Az Bdszsgalt anyag azon dézisa, amely
meghatérozott iéintervallum alatt 10%-kal néveli egy valassfelrdulasat.

Eurépai K6zodsség

A vegyi anyagok korabbi uniés szabalyokd@stélsl szarmazo6 harom eurépai anyagjegyzéket,
az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket egwdteEU-jegyzéknek nevezik.
(European List of Notified Chemical Substas) Térzskonyvezett Vegyi Anyagok Eurépai
Jegyzéke

(Exposure Scenario) Expozicids forgatékényv

(European Chemical Substances Informatiote8ysvVegyi Anyagokkal Foglalkozé Eurépai
Informaciés Rendszer

(International Agency for Research on Candainzetkozi Rakkutatd Ugynokség
(International Air Transport Association) Neetkdzi Légi Szallitasi Szovetség
(International Maritime Dangerous Goods) Nethbzi Szabalyzat Veszélyes Aruk Tengeri
Fuvarozasarol

Kémiai oxigénigény. A vizben léwszerves és szervetlen anyagok kémiai lebontasahoz
szilkséges oxigénmennyiség.

(Lethal Concentration x%) Halalos koncentraxdé

(Lethal Dose x%) Halalos dézis x%
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LOAEC (Lowest Observed Adverse Effect Concentrgtih megfigyelhet karos hatast okozo
legalacsonyabb koncentracio.

LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) A rfiggelhe® karos hatast okoz6 legalacsonyabb
szint.

LOEC (Lowest Observed Effect Concentration) A nigpgglhet hatast okoz6 legalacsonyabb
koncentracio.

LOEL (Lowest Observed Effect Level) A megfigyelidtatast okozé legalacsonyabb szint.

MK-érték Maximalis koncentracio-érték

NOEC (No observed effect concentration) Megfiggéithatast nem okozé koncentracio

NOEL (No observed effect level) Megfigyeltidiatast nem okoz6 szint

NLP (No-Longer Polymer) Polimernek nem isiils anyag

NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) Megfigyeb karos hatast nem okoz6 szint.

OECD (Organisation for Economic Cooperation angdd@pment) Gazdasagi Egylitikbdési és
Fejlesztési Szervezet

PBT (Persistent Bioaccumulative and Toxic) Peteisg, bioakkumulativ és mérgez

PNEC Predicted No-Effect Concentration) Becsulasimentes koncentracié

ppm egymilliomod rész

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation aRestriction of Chemicals) Vegyi Anyagok
Regisztracioja, Ertékelése, Engedélyezése és ibadaa

RID Veszélyes Aruk Nemzetkdzi VasUti Fuvarozasérdilé Szabalyzat

SVHC (Substance of Very High Concern) Kiillénos afggomra okot ad6 anyag

uvCB (substance of unknown or variable compositmmplex reaction products or biological

materials) Ismeretlen szerkeizelgy valtozd Osszetételosszetett reakciéban keletkezett vagy
biolégiai ereddt anyagok

VOC (Volatile organic compounds) lllékony szervegytletek
vPvB (Very Persistent and very Bio-accumulative)lghon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
Felllvizsgalat:
Szakasz | VAltoztatas targya Déatum Valtozat-
szam
1-16. Szabalyozasi hivatkozasok, egyéb pontositasok 2013.07.01. 3
A 453/2010 EK és a 1272/2008/EK rendeletnek valo
megfeleltetés
2,13, 14. | Jogszabaly-valtozasok feltintetése 200.428. 4
16. Egyéb informaciok.
1. A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai 209.059. 5
2. A veszély meghatarozésa
3. Osszetétel vagy az 6sszéilae vonatkozo6 adatok
11. Toxikologiai adatok
12. Okoldgiai informéaciok
1-16. Szabalyozasi hivatkozasok, egyéb pontositasok
A 2015/830/EU rendeletnek valé megfeleltetés




