Eurol Multisept EP ISO-VG 100

Biztonsagi adatlap
A 453/2010/EK rendeletnek megfeleléen
Kibocsatasi datum: 11/02/2014 Felulvizsgalat datuma: 05/01/2015 Felvaltja ezt: 19/09/2014 Verzio: 1.2

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito

A termék formaja . Keverék

Termék neve : Eurol Multisept EP 1ISO-VG 100
Termékkod . E115520

Termékcsoport : Kereskedelmi termék

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa
1.21. Megfelel6é azonositott felhasznalasok

F6 hasznalati kategoéria . ipari felhasznalas,ipari felhasznalas
Az anyag/készitmény felhasznalasa : Kenbanyag

Funkcid/felhasznalasi kategodria : Kenéanyagok és adalékanyagok
1.2.2. Ellenjavallt felhasznalasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Eurol bv.

Energiestraat 12

7442 DA Nijverdal - The Netherlands
T +31 548 615165
r.hilgers@eurol.com - www.eurol.com

1.4. Siirg6sségi telefonszam

Siirg6sségi telefonszam : +31 548 615165
(Hétfé-péntek: 8:00 - 17:00)

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolas
21. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]
Nincs osztalyozva

Osztalyozas a 67/548/EGK, illetve az 1999/45/EK Iranyelve alapjan
Nincs osztalyozva

2.2, Cimkézési elemek
Cimkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]
EUH-mondatok : EUH208 - Long-chain alkyl amine -t tartalmaz. Allergias reakciot valthat ki
EUH210 - Kérésre biztonsagi adatlap kaphato
2.3. Egyéb veszélyek
Egyéb veszélyek, amelyek nem vezetnek : Ez atermék Uszik a vizen, és kihathat a viz oxigénegyensulyara. Az asvanyi alapu olaj - ha
besorolashoz eléfordul - az IP 346 modszer szerint mérve kevesebb, mint 3% DMSO-kivonatot tartalmaz,

ezért NEM mindsitett rakkelto.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevokre vonatkozé adatok
3.1. Anyagok
Nem alkalmazhatd

3.2. Keverékek
Név Termékazonosito % Osztalyozas a 67/548/EGK Osztalyozas a 1272/2008/EK
Iranyelv szerint rendelet szerint [CLP]
Distillates (petroleum), hydrotreated CAS-szam) 64742-54-7 >=50 Nincs osztalyozva Asp. Tox. 1, H304

heavy paraffinic EK-szam) 265-157-1
Index-szam) 649-467-00-8
REACH sz) 01-

2119484627-25
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A R- és H-mondatok sz6vege: lasd alabb a 16. szakaszt

4. SZAKASZ: Els6segélynyujtasi intézkedések

41. Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Els6segélynyujtas altalanos : Ha a panasz fokozadik, forduljon orvoshoz.

Els6segélynyujtas belégzést kdvetden : Vigye a sérultet friss levegdre, csendes helyre, félig fekvd helyzetben, sziikség esetén orvost
kell hivni. Pihentesse a sérlltet.

Elsésegélynyujtas bérrel valo érintkezést : Vegyik le a szennyezett ruhat, és mossuk le a teljes érintett borfelilletet finom szappannal és

kovetden vizzel, amelyet meleg vizes 6blités kovet. A nagy nyomas alatt injekciot bor okozhat sulyos
karokat. Gyengélkedés vagy er6sodé irritacié esetén forduljon orvoshoz.

Elsésegélynyujtas szemmel valo érintkezést : Adott esetben kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa.

kovetéen Alaposan 0blitse ki a szemet, a szemhéjat hlizza szét az ujjaival. Forduljon orvoshoz, ha a
fajdalom, pislogas, kénnyezés vagy a pirossag tartésan fennmarad.

Els6segélynyujtas lenyelést kdvetéen : Forduljon orvoshoz/az egészségugyi szolgalathoz. Ha spontan hanyas lép fel, tartsa a fejét a
tetdél alatt, hogy elkerilje a belélegzést. Ne hanytassa.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Tunetek/sérilések belégzést kdvetéen . A készitmény alacsony illékonysagabdl kifolyolag szobahomérsékleten belélegezve minden

valdszinliség szerint nem karos. A termikus bomlasbél szarmazé goézok, parak vagy flistok
belégzése veszélyes lehet.

Tinetek/sérulések bdrrel valé érintkezést : Rovid ideig tartd és esetenkénti kapcsolata a bérrel valoszinUsithetéen nem karos, de

kovetéen hosszabb ideig tart6 és ismételt kitétel bérgyulladashoz vezethet. Magas nyomasu
befecskendezod termék a bor vezethet helyi elhalas, ha a termék nem sebészi uton
eltavolitottak.

Tunetek/sériilések szemmel valé érintkezést : Ha véletlenul a szembe kerdl, valészinUsithet6en csak mulé égetd érzést és kivorésédést okoz.

kdvetben

Tunetek/sérulések lenyelést kdvetéen : Rossz izl. Kis adagban lenyelve valészinUlsithetéen nem karos, de nagyobb adagok émelygést
és hasmenést okozhat.

Tlnetek/sériilések intravénas alkalmazéast . Ismeretlen.

kovetden

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Tuneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megfelelel6 oltéanyag 1 Szeén-dioxid (CO2), szaraz oltopor, hab. Vizkdd.

Nem megfelel6 oltéanyag : Ne hasznaljon er@s vizsugarat. Az er8s vizsugar hozzajarulhat a tliz szétterjedéséhez.
5.2. Az anyagbél vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

Tlzveszély : Egés soran a kdvetkez6k szabadulnak fel: CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S.
Robbanasveszély : Normal hasznalati feltételek mellett nem tekinthetd tliz- vagy robbanasveszélyesnek.
5.3. Tizoltéknak szdlé javaslat

Tz elleni elévigyazatossagi intézkedések 1 Védéfelszerelés nélkiil ne lépjen be a tliz zénajaba, beleértve a légzbkésziiléket is.
Oltasi szabaly : A hdnek kitett konténereket hiitsik vizpermettel vagy vizkdddel.

Védelem tlzoltas kézben 1 Hasznaljon zart rendszer(i 1égz6késziiléket és vegyszerallo védéruhazatot.

Egyéb informacidk : Kertlje, hogy a hasznalt tiizoltéviz szennyezze a kdrnyezetet. Gyujtése és artalmatlanitasa

olyan megfelelo tartalyba egyértelmuen megjeldini a helyi eloirasoknak megfeleloen.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional
6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Altalanos intézkedések . A kidmlott anyag csuszos lehet. Akadalyozza meg a talaj és a viz szennyez6dését. Ne jusson
csatornakba és ivovizbe.

6.1.1. Nem siirgésségi ellaté személyzet esetében

Védéfelszerelés : Amikor a bér kitettségének veszéje megné (pld. amikor kiomléseket takaritunk vagy a
froccsenés veszélye all fenn), vegyi anyagokat at nem eresztd ruhat és cip6t kell hasznalnunk.
Hasznaljon védooltdzéket.

Vészhelyzeti tervek : Evakuaciot tervezni.

6.1.2. A siirg6sségi ellatok esetében

Védobfelszerelés 1 Amikor a bér kitettségének veszéje megnd (pld. amikor kiomléseket takaritunk vagy a
frdccsenés veszélye all fenn), vegyi anyagokat at nem ereszt6 ruhat és cip6t kell hasznalnunk.

Vészhelyzeti tervek : Nem igényel kildnleges intézkedést.
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6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések

Hatarolja el a terméket, gy(ijtse 6ssze, vagy megfelelé anyaggal itassa fel. Ertesitsiik a hatésagokat, ha az anyag bekeriilt a csatornarendszerbe
vagy az ivoviz-rendszerbe. Akadalyozza meg a talaj és a viz szennyez&dését. Akadalyozza meg, hogy a folyadék bejusson a csatornakba,
vizfolyasokba, altalajba és az alapkézetbe. Hatarolja el a kiomlott anyagot bekeritéssel vagy nedvszivé anyagokkal, hogy megakadalyozza a
tovabbterjedését a csatornaba vagy a vizfolyasokba.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités moédszerei és anyagai
Visszatartasra : Nagy mennyiségek: A nagy mennyiségi kioml6tt anyagot homokkal vagy félddel hatarolja el.
Tisztitasi eljaras . Folyadékot megkétd anyaggal (homok, kovafold, savmegkdtd anyag, univerzalis megkdtd

anyag) itassuk fel. A nagyobb mennyiségben kiomlétt anyagot szivattyaval vagy elszivéval
szedjik fel, majd befejezésul szaraz kémiai abszorbenst hasznaljunk.

Egyéb informaciok : Hasznaljon megfelel6 hulladéktarol6 tartalyokat. Gyujtése és artalmatlanitasa olyan megfelelo
tartalyba egyértelmuen megjeldini a helyi eloirasoknak megfeleloen. A vizre kerilt anyagot
nyerjuk vissza/fol6zzik le a felszinrél és ontsik hulladékgydijté tartalyba.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Tovabbi informacidk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

71. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések

Jarulékos veszélyek feldolgozas alatt . Az Ures tartalyokban termék maradvanyok lehetnek (szilard, folyadék, és/vagy goz) és ezért
veszélyesek lehetnek. Ne helyezzék nyomas ala, ne vagjak, forrasszak, hegesszék, furjak vagy
csiszoljak, és ne tegyék ki a tartélyokat ho, lang, szikrak, statikus elektromossag vagy egyéb
tuzforras hatasanak. Ezek felrobbanhatnak és sériiléseket vagy halalt okozhatnak. Az uresv
tartalyokat teljesen ki kell folyatni,szabalyosan le kell zarni és azonnal vissza kell juttatni a
horddk regeneraléjahiz vagy szabalyosan kell artalmatlanitani.

A biztonsagos kezelésre iranyuld . Kerllje a bérrel tartd hosszas és ismételt érintkezést. A kidomloétt termék veszélyesen sikos

ovintézkedések lehet. Ha szemmel vagy bdrrel valé érintkezés eléfordulhat, hasznaljon megfeleld
védbeszkdzoket. Hasznalat kdzben tilos az evés, ivas vagy dohanyzas. Vegye le a szennyezett
ruhat és cip6t.

Higiénés intézkedések : Tegyen meg minden sziikséges intézkedést annak elkerilésére, hogy az anyag
véletlenszerlien szennyvizrendszerbe és folydvizbe keriiljon tartalyrepedés vagy a
szallitérendszer meghibasodasa esetén. A helyes ipari higiénés és biztonsagi gyakorlatnak
megfeleléen kell kezelni. Evés, ivas, dohanyzas és a munkahely elhagyasa el6tt mossa meg
finom szappannal és vizzel a kezét és minden egyéb kitett terliletet. Ha szemmel vagy bérrel
valo érintkezés eléfordulhat, hasznaljon megfeleld véddeszkdzoket. A szennyezett ruhat Gjboli
hasznalat el6tt ki kell mosni.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Miszaki intézkedések . Tarolja az edényt jol lezarva, j6l szell6z6tt helyen.
Téarolasi feltételek . Az eredeti tartalyban tarolandé.

Osszeférhetetlen termékek : Heves reakcioba Iép er6s oxidalé szerekkel és savakkal.
Maximalis tarolasi id6 : 5év

Tarolasi hémérséklet 1 £40°C

A vegyes tarolas tilos : Tartsa tavol: oxidalo szerek. erés savak.

Tarolasi tertlet . Tartsa szobah6émérsékleten.

Kilénleges csomagolasi el6irasok : Az edényzet légmentesen lezarva, szarazon tartando.
7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Kiegészit6 informacioé nem all rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/eg
8.1. Ellen6érzési paraméterek

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

Belgium | Hatarérték (mg/m?) | 5 mg/m?
Olajkédnek valé kitettség : 5 mg/m3 (15 perc) vagy 10 mg/m3 (8 6ra).
8.2. Az expozicio ellenérzése
Megfelelé miszaki ellenbrzés : Nagy mennyiségek: A nagy mennyiségi kiomloétt anyagot homokkal vagy folddel hatarolja el.
Egyéni védéfelszerelés . Kesztyl. Froccsenésveszély esetében: védészemiveg. Szemvédelemre csak akkor van

sziikség, ha fennall a folyadék kifroccsenésének vagy spriccelésének veszélye.
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Védbéruhazat készitésére alkalmas anyagok

Kézvédelem

Szemvédelem

Bér- és testvédelem

Légutak védelme

Koérnyezeti expozicio-ellenérzések

Fogyasztéi expozicié korlatozasa és felligyelete

Egyéb informacidk

: PVC keszty(. Neoprén vagy nitril kaucsuk védoékesztyi

. Ismételt vagy hosszantarté érintkezés esetén hasznaljon keszty(it. A kesztyut megrongalédasa

vagy az elso kopasi jelek esetén azonnal ki kell cserélni. Megelozo kézvédelem (kézvédelmi
kenocs) hasznalata javallott. Minden esetben meg kell vizsgalni a védokesztyu adott
munkahely sajatossagara vonatkozo alkalmassagat (pl. mechanikai ellenalloképesség,
termékosszeegyeztethetoség, antisztatika).

: Szemvédelemre csak akkor van szuikség, ha fennall a folyadék kifroccsenésének vagy

spriccelésének veszélye

: Normal hasznalati feltételek mellett nincs ajanlott kilénleges 6lt6zék vagy bérvédelem. Kerlilje

a bérrel valo ismétlédd vagy tartds érintkezést. Ha a bdrrel valé ismételt érintkezés vagy a
ruhazat szennyez6dése eléfordulhat, védéruhazatot kell hasznalni. EN 166 szerinti kell legyen.

1 Alégutakat védé felszerelés hasznalata alltalaban akkor indokolt amikor természetes Gton vagy

helyileg csdkentett a szell6zés, evel ellendrizni tudjuk a kitettséget. Rendkivil nagy mértéki
por-, kdd vagy gézképz6dés veszélye esetén hasznaljon engedélyezett Iégzésvéds
felszerelést. Barmely 1égzésvédo szivargasmentesen kell tapadjon a hasznaldja arcara.
Hasznalat el6tt feltétlendl ellendrizzik ezt. Egy levegd szurd vagy levego tisztité gazalarc
megfelel, részecske vagy por szlrét kdd vagy fust estén hasznaljunk. Hasznaljon P tipusu
szUrot vagy hasonlét. Egy kombinalt organikus gaz (forras pont >65°C) és részecske szurd
hasznos lehet abban az esetben ha para vagy kellemtlen szag van a magas hémérséklet miatt.
Hasznaljon az AP tipusu vagy hasonl6 standardu sziirét.

: Ld. a sz6I6 cimsort 12. Ld. a sz6I6 cimsort 6.
: PVC kesztyi. Neoprén vagy nitril kaucsuk védékesztyQ.

: Ne tegye a terméket atitatott rongy zsebébe a munkaruhat. Nem szaraz kezet rongyokat,

amelyeket hasznalnak a tisztitashoz. Evés, ivas, dohanyzas és a munkahely elhagyasa el6tt
mossa meg finom szappannal és vizzel a kezét és minden egyéb kitett teriiletet. Hasznalat
kézben tilos az evés, ivas vagy dohanyzas. A szennyezett ruhat Gjbdli hasznalat elétt ki kell
mosni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsag

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé6 informacio

Halmazallapot

Kilsé jellemz&k

Szin

Szag

Szagkulszobérték

pH-érték

Relativ parolgasi rata (butil-acetat=1)
Olvadaspont

Fagyaspont

Forrasponttartomany
Lobbanaspont

Ongyulladasi hémérséklet

Bomlasi hémérséklet
Tlzveszélyesség (szilard, gazhalmazallapot)
Gdéznyomas 20 ° C

Relativ géznyomas 20 °C-on
Relativ sirlség

Sirlség

Oldékonysag

Log Pow

Viszkozitas, kinematikus
Viszkozitas, dinamikus
Robbanasveszélyes tulajdonsagok
Oxidalé tulajdonsagok

Robbanasi hatarértékek

. Folyékony

: Olajos. Folyékony.

: Barna.

: jellegzetes.

. Adatok nem allnak rendelkezésre
: Adatok nem allnak rendelkezésre
;<01

1 <=-24°C

: Adatok nem allnak rendelkezésre
: >280°C

1 238°C

1 >240°C

: Adatok nem allnak rendelkezésre
: Adatok nem allnak rendelkezésre
: <0,1hPa

;> 1 (levegb =1)

: Adatok nem allnak rendelkezésre
: 0,880 - 0,890 kg/I

. vizben oldhatatlan.

>3

: 250 - 750 cSt

: Adatok nem allnak rendelkezésre
: Adatok nem allnak rendelkezésre
: Adatok nem allnak rendelkezésre
1 0,6-7térf. %
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9.2. Egyéb informaciék
VOC-tartalom 1 0%
Egyéb tulajdonsagok 1 20°C-on a levegénél nehezebb gaz/géz.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség
Normal hasznalat mellett stabil.

10.2. Kémiai stabilitas
Normal kérlilmények kozott stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
A reaktivitasra vonatkozoan lasd a 10.1 fejezetet.

10.4. Keriilend6 koriilmények
Nedvesség. Tulmelegedés.

10.5. Nem osszeférheté anyagok
Erds oxidalészerek. erés savak.

10.6. Veszélyes bomlastermékek
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

11. SZAKASZ: Toxikol6giai adatok

11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkozo6 informacié

Akut toxicitas : Nincs osztalyozva (Tekintettel a rendelkezésre all6 adatokra, a besorolas szempontjai nem
teljesuinek)

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

LD50 szajon at, patkany > 5000 mg/kg

LD50 bérén at, patkany > 5000 mg/kg

LC50 belégzés patkany (mg/l) > 5,53 mg/l
Borkorrozio/borirritacio : Nincs osztalyozva
Sulyos szemkarosodas/szemirritacio : Nincs osztélyozva
Légzdszervi vagy bérszenzibilizacié : Nincs osztalyozva
Csirasejt-mutagenitas : Nincs osztalyozva
Rakkelté hatas . Nincs osztalyozva
Reprodukcios toxicitas : Nincs osztalyozva
Ismétlédé expozicio utani célszervi toxicitas : Nincs osztélyozva
(STOT)
Egyetlen expozicid utani célszervi toxicitas : Nincs osztélyozva
(STOT)
Aspiracios veszély . Nincs osztélyozva

Eurol Multisept EP ISO-VG 100

Viszkozitas, kinematikus 250 - 750 mm?/s
Egyéb informacidk . Toxikolégiai adatok nem kertiiltek meghatarozasra kiilon erre a termékre. Megadott adatok

alapul ismerete az alkatrészek és a toxikoldgiai hasonl6 termékek. Valdszinl expozicios ut:
lenyelés, bor és szem.

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok
12.1. Toxicitas

Okoldgia - altalanos . Okotoxikoldgiai adatok még nem hataroztak meg, erre a termékre vonatkozéan. Megadott
informacidk alapjan a tudas a komponensek és a 6kotoxikologiara hasonlé termékek.

Okologia - viz . Ez atermék Uszik a vizen, és kihathat a viz oxigénegyensulyara.

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

LC50 halak 1 100 mg/I

EC50 Daphnia 1 10000 mg/I
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Eurol Multisept EP ISO-VG 100

Perzisztencia és lebonthatdsag \ Biolégiailag nehezen lebonthaté.
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12.3. Bioakkumulacios képesség

Eurol Multisept EP ISO-VG 100

Log Pow

>3

Bioakkumulacios képesség

A termék varhatéan nem halmozodik fel a kdrnyezetben a taplalkozasi lancon keresztiil.

12.4. A talajban valé mobilitas

Eurol Multisept EP ISO-VG 100

Okolégia - talaj

nem vegyuld. Kidmlés esetén a talajba hatolhat és a talajvizet szennyezheti. Ez a termék
uszik a vizen, és kihathat a viz oxigénegyensulyara.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kiegészité informacié nem all rendelkezésre

12.6. Egyéb karos hatasok
Kiegészité informacié nem all rendelkezésre

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek
Regionalis jogszabalyok (hulladék)
A hulladékok artalmatlanitasara vonatkozé

ajanlasok
Kiegészité adatok

Okoldgia - hulladékanyagok

Eurdpai hulladék katalogus kod (EWC)

: Az artalmatlanitast a torvényes el6irasoknak megfeleléen kell elvégezni.
1 A hatélyos helyi/nemzeti el6irasoknak megfelel6en kell megsemmisiteni. Ne engedje a

csatornaba vagy a kdrnyezetbe.

: Veszélyes hulladékok.
: Tilos az idegen anyagokkal, példaul oldészerekkel, fék- és hitéfolyadékkal valé elegyités. Az

Ures tartalyokban termék maradvanyok lehetnek (szilard, folyadék, és/vagy goz) és ezért
veszélyesek lehetnek. Ne helyezzék nyomas ala, ne vagjak, forrasszak, hegesszék, furjak vagy
csiszoljak, és ne tegyék ki a tartélyokat ho, lang, szikrak, statikus elektromossag vagy egyéb
tuzforras hatasanak. Ezek felrobbanhatnak és sériiléseket vagy halalt okozhatnak. Az uresv
tartalyokat teljesen ki kell folyatni,szabalyosan le kell zarni és azonnal vissza kell juttatni a
horddk regeneraléjahiz vagy szabalyosan kell artalmatlanitani. Ha nem ures, ezt a
taroloeszkozt veszélyes vagy kilonleges hulladékok gyijtéhelyén kell leadni.

: 13 02 05* - asvanyolaj alapu, klorvegyuletet nem tartalmazé motor-, hajtom- és kendolaj

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok
ADR /RID / IMDG / IATA / ADN szerint

14.1. UN-szam

A szallitasi el6irasok értelmében nem mindsul veszélyes arunak
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

A szallitas hivatalos megjeldlése
Helyes szallitasi megnevezés (IMDG)
A szallitas hivatalos megjel6lése (IATA)
Helyes szallitasi megnevezés (ADN)
Helyes szallitasi megnevezés (RID)

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

ADR

Szallitasi veszélyességi osztaly(ok) (ADR)

IMDG

Szallitasi veszélyességi osztaly(ok) (IMDG)

IATA

Szallitasi veszélyesseégi osztaly(ok) (IATA)

ADN

Szallitasi veszélyességi osztaly(ok) (ADN)

RID

Szallitasi veszélyességi osztaly(ok) (RID)

14.4. Csomagolasi csoport
Csomagolasi csoport (ENSZ)
Csomagolasi csoport (IMDG)
Csomagolasi csoport (IATA)

: Nem alkalmazhaté
: Nem alkalmazhat6
: Nem alkalmazhaté
: Nem alkalmazhaté
: Nem alkalmazhaté

: Nem alkalmazhato

: Nem alkalmazhatd

: Nem alkalmazhato

: Nem alkalmazhatd

: Nem alkalmazhato

: Nem alkalmazhatd
: Nem alkalmazhatd
: Nem alkalmazhato
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A 453/2010/EK rendeletnek megfeleléen

Csomagolasi csoport (ADN)
Csomagolasi csoport (RID)

14.5. Kornyezeti veszélyek
Kérnyezetre veszélyes

Tengeri szennyez6 anyag

Egyéb informaciok

. Nem alkalmazhatd
: Nem alkalmazhatd

: Nem
: Nem
: Tovabbi informacidk nem allnak rendelkezésre

14.6. A felhasznalét érint6 kiilonleges ovintézkedések

- Szarazfoldon torténd szallitas
Adatok nem allnak rendelkezésre

- Tengeri uton torténd szallitas
Adatok nem allnak rendelkezésre
- Légi uton torténo szallitas
Adatok nem allnak rendelkezésre
- Belfoldi folyami szallitas

Nem vonatkozik ra ADN

- Vasuti szallitas

A szallitasbol ki van zarva (RID)

: Nem

: Nem

14.7. A MARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC kodex szerinti omlesztett szallitas

Nem alkalmazhaté

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

15.1.1. EU-el6irasok

Nem tartalmaz a XVII. korlatozasai ala tartozé anyagot

Nem tartalmaz REACH jel6lt anyagot

Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem

VOC-tartalom

15.1.2. Nemzeti el6irasok

Németorszag
VwVwS Annex reference

12th Ordinance Implementing the Federal
Immission Control Act - 12.BImSchV

Hollandia
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Ontwikkeling

Dania

A besorolasra vonatkozo észrevételek

Dan ajanlasok és elbirasok

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

0%

. Veszélyességi osztaly vizre (WGK) 3, vizre nagyon veszélyes (VwVwS 4. melléklet szerinti

besorolas)

: Nem tartozik a 12. BImSchV ala (rendelet a kibocsatasok elleni védelemrél) (Sulyos

balesetekrél sz6l6 el6iras)

: Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic,Alkyl phosphate szerepelnek a listdban
: Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic,Alkyl phosphate szerepelnek a listaban
. Egyik 6sszetevéje sem szerepel a listaban

. Egyik 6sszetevéje sem szerepel a listaban

. Egyik 6sszetevéje sem szerepel a listaban

: Emergency management guidelines for the storage of flammable liquids must be followed
1 A termékkel dolgozo6 terhes/szoptaté nék nem érintkezhetnek koézvetlendl a termékkel.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok
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Az R-, a H- és az EUH-mondatok teljes szévege:

Asp. Tox. 1 Aspiracios veszeély Kategoria 1

H304 Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet
EUH208 -t tartalmaz. Allergias reakciot valthat ki
EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphato

SDS EU (REACH Annex Il)

Ez az informécié a jelenleg rendelkezésre &ll6 ismereteken alapul, és kizérélag az egészségre, a biztonsagra és a kérnyezetre vonatkoz6 kévetelmények céljabdl alkalmazhaté a termék leirdsara.
Ennek kévetkeztében az itt leirt informéacié nem tekinthet6 a termék barmely specifikus tulajdonséagara vonatkozé garanciaként
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