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BIZTONSAGI ADATLAP

SZAKASZ 1 AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS
AZONOSITASA
A fenti felllvizsgalati datumtél kezd6déen ez az adatlap megfelel a magyarorszagi jogszabalyoknak.

1.1. TERMEKAZONOSITO
atermék megnevezése: MOBIL DELVAC SUPER 1400 15W-40
atermék leirasa: Alapolaj és adalékok
termékkoéd: 201520403810, 441865-60

1.2. AZ ANYAG VAGY KEVEREK RELEVANS AZONOSITOTT FELHASZNALASAI ES A NEM TANACSOLT
FELHASZNALASOK
javasolt felhasznalas: Dizelmotor-olaj

Nem tanacsolt alkalmazasok: Semmi, hacsak nincs mashol részletezve ebben a biztonsagi adatlapban.

1.3. A SZALLITORA VONATKOZO RESZLETEK A BIZTONSAGI ADATLAPBAN

szallito: ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA
POLDERDIJKWEG
B-2030 ANTWERP
Belgium
Informaciés telefon: +36-1-451-4510
MSDS Internet cim: www.msds.exxonmobil.com
Email: sds.de@exxonmobil.com
Szolgaltaté/regisztral6: (BE) +32 35433111

1.4. Siirg6s esetben hivhaté telefonszam

24 oras segélykéré telefonszam: +(36)-18088425 (CHEMTREC)
Orszagos méregellenérzési kézpont: +36-80-20-11-99
[SZAKASZ 2 A KOCKAZATI TENYEZOK MEGHATAROZASA

2.1. AZ ANYAG VAGY KEVEREK OSZTALYOZASA

1272/2008/EK Rendelete szerinti osztalyozas
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Nem besorolt

2.2. CIMKEZESI ALAPFOGALMAK

Az (EC) 1272/2008 rendeletnek megfeleléen nem cimklzett elemek

2.3. EGYEB VESZELYEK

Fizikai/kémiai veszélyek:
Nincs jelentés veszély.

Egészségligyi veszélyek:
A magasnyomasu injektalas a bér ala, komoly karosodast okozhat. Tulzott expozicié szem, bér és légz&szervi
irritdciodt okozhat.

Kérnyezeti veszélyek:
Nincs jelent6és veszély. Az anyag nem teljesiti a PBT vagy vPvB kdévetelményeket a REACH Xlll.Melléklete
szerint.

[SZAKASZ 3 OSSZETETELRE VONATKOZO INFORMACIOK

3.1. ANYAGOK Nem alkalmazandé Ez az anyag keverékként szabalyozando.
3.2. KEVEREKEK
Ez az anyag keverékként van definialva.

Jelentéskoteles veszélyes anyag(ok) a besorolasi kritériumoknak és/vagy az expozicidos hatarértéknek (OEL)
megfeleléen

név CAS# EC-szam Regisztracio# | koncentracié* | GHS/CLP
osztalyozas
CINK ALKIL DITIOFOSZFAT 298-577-9 01-2119543726- | 1-<2.5% [Acute Tox. 5 H303],
33 [Aquatic Acute 2 H401],

Aquatic Chronic 2 H411,
Skin Irrit. 2 H315,

Eye Dam. 1 H318
Megjegyzés- a zardjelben talalhatd osztalyozasok GHS épitéelemek, amelyeket az EU nem foglalt a CLP szabalyzatba (1272/2008)
és igy nem alkalmazanddk az EU-ban, vagy olyan nem EU-orszagokban amelyek a CLP-t alkalmazzak. Csak informacios célbol
lettek feltlintetve.

* A gazok kivételével valamennyi koncentraciés adat témegszazalékban van megadva. Gazok esetében
térfogatszazalékban.

Megjegyzés: A veszélyességi nyilatkozat teljes szovegét Isd a BTA 16. szakaszaban.
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[SZAKASZ 4 ELSOSEGELYNYUJTAS

4.1. AZ ELSOSEGELYNYUJTASI INTEZKEDESEK LEIRASA

BELELEGZES
Tavolitsak el a tovabbi exponalas utjabdl. Azok akik segédkeznek, keriiljék sajat maguk és masok
exponalasat. Alkalmazzanak megfelel6 égzésvédelmet. Amennyiben légzés-irritalas, szédllés, hanyinger
vagy tudatvesztés fordul el azonnal forduljanak orvoshoz. Amennyiben leallt a Iégzés segitsék mechanikai
eszkdzzel vagy szaj a szajhoz ujjaélesztést alkalmazzanak.

BORREL VALO ERINTKEZES
Mosséak le az érintkezési felliletet szappannal és vizzel. Amennyiben a termék a bérre, bérbe vagy barmely
egyeéb testrészbe injektalddik a seb kinézetétél vagy méretétdl fliiggetlenil az illetét azonnal orvoshoz kell utalni
sebészeti slirgsséggel. Bar a magas nyomasu injektalas eredeti tiineti minimalisak lehetnek vagy nem is
jelennek meg, a korai sebészeti kezelés az elsé néhany éraban szamottevéen csdkkentheti a sérllés végleges
sulyossagat.

SZEMBE KERULES
Oblitsék b6 vizzel. Amennyiben irritacié all eld, forduljanak orvoshoz.

LENYELES
Altalaban nem sziikséges elsésegély. Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni.

4.2. ALEGFONTOSABB AKUT ES KESLELTETETT TUNETEK ES HATASOK
Helyi nekrdzis, fajdalom és szdvetkarosodas késleltetve az injekcid utan néhany éraval.

4.3. AZONNALI ORVOSI ELLATAS VAGY SZAKORVOSI KEZELES SZUKSEGESSEGENEK JELZESE
Nem varhatd, hogy sztikség lenne azonnali specifikus orvosi ellatast nyujté eszkézdkre a munkahelyen.

[SZAKASZ 5 TUZOLTASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK |

5.1. TUZOLTASRA HASZNALHATO ANYAGOK
Megfelel6 tilizolté kdzeg: Oltashoz hasznaljon vizkddot, habot, szaraz vegyszert vagy szén-dioxidot.

Nem megfeleld tiizolté kézeg: Egyenes vizfolyasok

5.2. AZ ANYAGBOL VAGY KEVEREKBOL SZARMAZO SPECIALIS VESZELYEK
Veszélyes égéstermékek: Aldehidek, Tokéletlen égés égéstermékei, Szénoxidok, Fust, Kén oxidok

5.3. TANACSOK A TUZOLTOK SZAMARA
Tlzoltasra vonatkozé utasitasok: Evakualjak a terlletet. El6zzék meg a tlizellen6rzésbdl, illetve higitd
vizbdl szarmazé csurgalék bejutasat vizfolyasokba, csatornakba vagy az ivévizkészletbe. A tlzoltdk
szabvanyos véddeszkozoket, és zart térben zart rendszerl légzékeészuléket (SCBA) hasznaljanak.
Hasznaljanak vizpermetet a tliz hatasanak kitett felliletek hiitése és a személyzet védelme érdekében.

EGHETOSEG
Lobbanaspont [Médszer]: >225°C (437°F) [ASTM D-92]
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Fels6/Alsé gyulékonysagi hatarok (Hozzavetdleges koncentracio levegoben, térfogat %): FRH (felsé
robbanasi hatar): 7.0 LEL:0.9 [Becsult]
Ongyulladasi hémeérséklet: Nincs rendelkezésre allé adat

[SZAKASZ 6 OVINTEZKEDESEK BALESET ESETEN

6.1. EGYENI OVINTEZKEDESEK, VEDOFELSZERELESEK ES VESZHELYZETI ELJARASOK

ERTESITESI ELJARASOK
Véletlen, vagy balesetbdl eredé kiomlés esetén a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleléen értesitsék az
illetékes hatésagokat.

VEDOESZKOZOK
Kerlljék az érintkezést a kiomlott anyaggal. Lasd az 5 Részt a tlizoltasi tajékoztatasért. A jelentds
veszeélyek esetében, lasd a veszélyek azonositasa részt. Elsésegély tanacsokért, lasd a 4. részt. A
minimalisan megkoévetelt személyi védbfelszerelésekrdl a tajékoztatast 1asd a 8. szakaszban. Lehetséges,
hogy tovabbi védekezési intézkedések sziikségesek az adott kérilményektdl és/vagy a slirgdsségi ellatast
biztositok szakmai megitéléstdl fliggden.

Védbkesztyi (lehetdleg hosszu szaru) ami megfeleld kémiai ellenallast biztosit. Megjegyzés: a PVA-badl
készult kesztylik nem vizallok és nem alkalmasak a vészhelyzetben térténé alkalmazasra. Ha a forré
termékkel val6 érintkezés lehetdésége fennall vagy varhatd, a kesztyl héalld és hészigetelt kell hogy legyen.
Légzbszervi védelem: 1égzészervi védelemre csak kulonleges esetekben lesz szikség, pl. kédképzddésnél.
A kidmlés méretétdl és a lehetséges expozicié mértékétél figgéen hasznalhatd por/szerves gézsziirével
ellatott félalarcu vagy teljes alarcu respirator, vagy zartrendszer( légzékészilék (SCBA). Ha az expozicio
nem jellemezhetd teljesen, vagy oxigénhianyos atmoszféra lehetséges vagy varhato, a zart rendszeri
légzbkeszilék (SCBA) hasznalata javasolt. Szénhidrogéneknek ellenallé véddkesztyl viselése javasolt. A
polivinil-acetatbol (PVA) készilt kesztylk nem vizallék, ezért nem alkalmasak a vészhelyzetekben valé
alkalmazasra. Kémiai véd6szemuveg viselése ajanlott, ha kifréccsenés vagy szembe kerllés lehetséges.
Kis kidmlések: normal antisztatikus munkaruha altalaban megfeleld. Nagy kiomlések: vegyi anyagoknak
ellenalld, antisztatikus anyagbdl készll teljes testet védé védboverall javasolt.

6.2. KORNYEZETVEDELMI OVINTEZKEDESEK
Nagyfoku kiomlések: A kés6bbi visszanyerés és artalmatlanitas érdekében a gatat a folyadék kiomlésétdl tavol
esd helyen kell kialakitani. Nagyfoku kiomlések: Keriljék el a bejutast folyévizekbe, csatornakba, pincékbe
vagy zart tertletekre.

6.3. ANYAGOK ES MODSZEREK A KORULHATAROLASHOZ ES FELTISZTITASHOZ
talajszennyezés: Csak akkor sziintesse meg a szivargast, ha ezt kockazat nélkil el tudja végezni. Nyerjék
vissza az anyagot szivattyuzassal vagy a célra alkalmas adszorbenssel..

vizszennyezés: Csak akkor sziintesse meg a szivargast, ha ezt kockazat nélkll el tudja végezni. Azonnal
zarja koril a kibmlést uszogattal. Figyelmeztesse a tdbbi hajot. Tavolitsa el a felszinrdl lefél6zéssel, vagy
megfelel6 abszorbenssel. Diszpergaldszerek alkalmazasa el6tt, kérjék ki szakember véleményét.

A talaj- és vizszennyezésre vonatkozé ajanlasok az ennél az anyagnal altalanos szennyezési forgatokényvnek
megfelel6en késziiltek, de a geografiai korilmények, a szél, a hémérséklet, és (vizszennyezés esetén) a
hulldmzas és a folyas irdnya és sebessége nagy mértékben befolyasolhatja a sziikséges tennivalokat. Ezért
mindig kérjék ki helyi szakérték tanacsat. Megjegyzés: a helyi jogszabalyok eléirhatjak, vagy korlatozhatjak a
tennivaldkat..
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6.4. HIVATKOZASOK MAS RESZEKRE
Lasd a 8. és 13. fejezeteket

[ SZAKASZ 7 KEZELES ESTAROLAS |

7.1. ELOVIGYAZATOSSAGI INTEZKEDESEK A BIZTONSAGOS KEZELESHEZ
Kerlljék az érintkezést a hasznalt termékkel. A csiszasveszély megel6zése érdekében, keriiljék a kisebb
kidmléseket és szivargast. Az anyag sztatikus toltést akkumulalhat, ami elektromos szikrat okozhat (gyujtasi
forras). Alkalmazzon megfeleld kotési és/vagy foldelési eljarasokat. Bar lehetséges, hogy a kotés és foldelés
nem akadalyozza meg a statikus téltés kialakulasat. Utmutatasért forduljon az alkalmazandé helyi
standardokhoz. Tovabbi tajékoztatast tobbek kdzott a kdvetkezdk kiadvanyokbdl szerezhet: American
Petroleum Institute 2003 ( Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lighting and Stray Currents
(Védelem a sztatikus, villamlas és koébor aramok altal okozott gyujtasok ellen)), National Fire Protection Agency
77 (Recommended Practice on Static Electricity (Javasolt eljarasok sztatikus elektromossagra)), és CELENEC
CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity
(Elelktrosztatika-A sztatikus elektromossagbol szarmazé veszélyek megelézési gyakorlatanak kédjai))

statikus feltéltédés(re hajlamos anyag): Ez az anyag elektrostatikus akkumulator.

7.2. A BIZTONSAGOS TAROLAS FELTETELEI BARMELY INKOMPATIBILITAST BELEERTVE
Az anyag tarolasara hasznalt taroléedény tipusa befolyasolhatja a sztatikus feltdltédést és disszipaciét. Ne
taroljak nyitott vagy cimke nélkdli tartalyokban. Inkompatibilis anyagoktol tavoll tartandé

7.3. SPECIALIS VEGFELHASZNALOK
1. Rész informaciot k6zol az azonositott végfelhasznaldkrél. Ipari vagy agazatra specifikus atmutaté nem all
rendelkezésre.

SZAKASZ 8 AZ EGESZSEGET NEM VESZELYEZTETO MUNKAVEGZES
FELTETELEI

8.1. ELLENOGRZ6G PARAMETEREK

A munkahelyen megengedhet6 légszennyezettség Kod/aeroszol képzédése esetén a kovetkezd javasolt: 5 mg/m? -
ACGIH TLV (belélegezheté frakciod).

Megjegyzés: A javasolt vizsgalati eljarasokrdl informaciot a kovetkez6 szervezetektdl kaphatnak:
Eurépai Munkabiztonsagi és Munkaegészségugyi Ugyndkség (EU-OSHA)
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8.2. EXPOZICIO KONTROLL
MERNOKI, MUSZAKI ESZKOZOKKEL TORTENOG SZABALYOZAS

A védekezés szintje és a sziikséges ellenbrzés fajtaja az expozicios korilményektdl fliggéen valtozik.
Figyelembe vehetd méréeszkdzok:
Szokvanyos felhasznalas és megfelelé szell6ztetés mellett, nincsenek kilénleges kdvetelmények.

SZEMELYVEDELEM, EGYENI VEDELEM

A személyvédelmi eszk6zOk kivalasztasat a lehetséges expozicios korilmeények hatarozzak meg, példaul a
felhasznalas maddja, a kezelési gyakorlat, a koncentracio és a szellztetés. Az ebben a dokumentumban
szerepld, véddeszkdzdkre vonatkozé informaciok a szokasos korilmények melletti rendeltetésszeri
felhasznalason alapulnak..

Légzésvédelem: Ha a leveg8ben az anyag koncentracioja meghaladja a biztonsagos munkavégzeés
hatarértékét, és ez miiszaki vagy egyéb eszkdzokkel nem csdkkenthetd, jévahagyott Iégzésvédelmi eszkdzt kell
hasznalni.A légzésvédelmi eszkdzok kivalasztasanal, hasznalatanal és karbantartasanal a vonatkozé szabalyok
szerint kell eljarni. Ehhez az anyaghoz a kdvetkezd légzésvedd eszkdzdket ajanljuk:

Szokvanyos felhasznalas és megfelel§ szellztetés mellett, nincsenek kulénleges kévetelmények.

Ha a leveg6ben magas a koncentracid, tilnyomasos izemmaodban miikédé friss levegds légzékeészuléket kell
hasznalni. Menekiil6 palackos friss levegés légzékészuléket kell hasznalni azokban az esetekben, ha az oxigén
szintje elégtelen, ha a gaz vagy g6z gyengén érzékelhetd, vagy ha a légtisztité sziré kapacitasanak tullépése
valészinUsithetd.

kézvédelem: Minden specifikus informacio forrasa a kesztyilikkel kapcsolatban a kbzzétett szakirodalom és a

kesztyligyarté adatai. A kesztyl alkalmassaga vagy az athatolasi id6 fligg a jellegzetes hasznalati

kéralményektél. Vegye fel a kapcsolatot a kesztyligyartdval és kérjen specifikus tanacsot a keszty(ik

kivalasztasahoz és informaciot az athatolasi idd tekintetében az Onok hasznalati kérilményei kdzott. Vizsgaljak

meg a kesztyliket és cseréljék le a sériilteket. A szdba johet6 keszty(itipusok ennél az anyagnal a kovetkezdk:
Szokvanyos felhasznalasi kériimények mellett, nem sziikséges egyéb védelem.

szemvédelem: Amennyiben valoszinl az érintkezés, oldalvédékkel ellatott biztonsagi szemuiveg viselése
ajanlott.

bdr- és testvédelem: Minden informacid, amely a ruhazattal kapcsolatos, a megjelent szakirodalombol vagy
a kesztyligyarté adataibol szarmazik. Jelen anyag esetében hasznalandé ruhazat-fajtak k6zétt megemlitjik a
kovetkezdket:

Szokvanyos felhasznalasi kériimények mellett, nem sziikséges egyéb védelem.

specialis higiéniai eljarasok: A személyi higiéniai el6irasokat mindig tartsak be: mindig mossanak kezet az
anyaggal vald érintkezés utan, valamint evés, ivas és/vagy dohanyzas elott. A munkaruhazatot és a
védbeszkdzoket rendszeresen tisztitsak, a szennyezdédéseket tavolitsak el. A nem tisztithatd ruhazatot és
labbelit cseréljék ki. A munkateriletet tartsak tisztan és rendben.

KORNYEZETVEDELMI ESZKOZOK
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Az alkalmazandé, a leveg8be, vizbe talajra térténd kibocsatast korlatozé kérnyezeti eléirasokat be kell tartani.
Védje a kdrnyezet a megfeleld kontrollintézkedéseket alkalmazva az emisszié megel6zésére vagy
korlatozasara.

[SZAKASZ 9 FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

Megjegyzés: A fizikai és kémiai tulajdonsagok csak biztonsagossagi, egészségiligyi és kérnyezeti
megfontolasokra szolgalnak és lehetséges, hogy a miszaki adatok leirasa nem teljes. Tovabbi informacioért
Iépjen kapcsolatba a szallitoval.

9.1. ALAPVETO FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

Fizikai allapot: Cseppfolyos

Szin: Borostyansarga

lllat: Jellegzetes

Illatkiiszob: Nincs rendelkezésre allé adat

pH: Technikailag nem megvaldsithatd

Olvadaspont: Technikailag nem megvalésithatéd

Fagyaspont: Nincs rendelkezésre allo adat

Kezdeti forraspont / és Forrasi Tartomany: > 316°C (600°F) [Becsiilt]
Lobbanaspont [Médszer]: >225°C (437°F) [ASTM D-92]

Parolgasi sebesség (n-butilacetat = 1): Nincs rendelkezésre allé adat
Tlzveszélyesséqg (szilard, folyadék): Technikailag nem megvalésithatd
Fels6/Alsé gyulékonysagi hatarok (Hozzavetdleges koncentracio levegoben, térfogat %): FRH (felsé
robbanasi hatar): 7.0 LEL: 0.9 [Becsult]

Go6znyomas: < 0.013 kPa (0.1 mmHg) 20 °C-on [Becsiilt]

Gozsirliség (leveg6=1): Nincs rendelkezésre all6 adat

relativ sdrliség (. 15 °C): 0.883 [ASTM D4052]

Oldhatésag(ok): viz Elhanyagolhaté

Megoszlasi hanyados (n-oktanol/viz megoszlasi hanyados): > 3.5 [Becsult]
Ongyulladasi hémérséklet: Nincs rendelkezésre allé adat

Bomlasi hémérséklet: Nincs rendelkezésre allé adat

Viszkozitas: 107.2 cSt (107.2 mm2/sec) 40 °C-on | 14.5cSt (14.5 mm2/sec) . 100°C [ASTM D 445]
Robbanasi tulajdonsagok: Egyik sem

Oxidalé Tulajdonsag: Egyik sem

9.2. EGYEB INFORMACIOK

Dermedéspont: -27°C (-17°F) [ASTM D97]
DMSO kivonat (csak asvanyolaj), IP-346: < 3 tdmeg %

[SZAKASZ 10 STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1. REAKCIOKEPESSEG: Lasd lejjebb az al-szakaszt
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10.2. KEMIAI STABILITAS: Normalis kériilmények kdzétt az anyag stabil.

10.3. VESZELYES REAKCIOK LEHETOSEGE: Nem jatszddik le veszélyes polimerizacio.

10.4. ELKERULENDO KORULMENYEK: Tulzott hd. Nagy energiaju gyuijtéforrasok.

10.5. INKOMPATIBILIS ANYAGOK:

erds oxidalészerek

10.6. VESZELYES BOMLASTERMEKEK: Az anyag kérnyezeti hémérsékleten nem bomlik.

[SZAKASZ 11

TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1. TOXIKOLOGIAI HATASOK

Veszélyességi besorolas

Osszefoglalas/megjegyzések

Belélegzés

Heveny toxicitas: Ennek az anyagnak
nincsenek végponti adatai.

Minimalis mértékben toxikus. A komponensek értékelése alapjan.

Irritalas: Ennek az anyagnak nincsenek
végponti adatai.

Elhanyagolhat6 veszély kdrnyezeti/normalis kezelési
hémérsékleteken.

izlelés

Heveny toxicitas: Ennek az anyagnak
nincsenek végponti adatai.

Minimalis mértékben toxikus. A komponensek értékelése alapjan.

Bor

Heveny toxicitas: Ennek az anyagnak
nincsenek végponti adatai.

Minimalis mértékben toxikus. A komponensek értékelése alapjan.

B&rre marod hatasu/Irritalas: Ennek az
anyagnak nincsenek végponti adatai.

Elhanyagolhaté irritalas a bérre kornyezeti h6mérsékleten. A
komponensek értékelése alapjan.

Szem

Sulyos szemkarosodas/Irritalas: Ennek az
anyagnak nincsenek végponti adatai.

Enyhe, révid ideig tarto kellemetlenséget okozhat a szemeknek. A
komponensek értékelése alapjan.

Erzékenyités

Légz8szervi szenzitizacié: Az anyaghoz nem
allnak rendelkezésre végponti adatok.

Nem varhato, hogy l1égzdszervi szenzitizald legyen.

B&r szenzitizacio: Az anyaghoz nem allnak
rendelkezésre végponti adatok.

Nem varhato, hogy bér szenzitizald legyen. A komponensek
értékelése alapjan.

Beszivas (felszivas): Az adatok
rendelkezésre allnak.

Nem varhatd, hogy aspiraciés veszélyt jelentsen. Az anyag fizikai
kémiai tulajdonsagai alapjan

Csirasejt mutagenitas: Az anyaghoz nem
allnak rendelkezésre végponti adatok.

Nem varhato, hogy csirasejt mutagén legyen. A komponensek
értékelése alapjan.

Rakkelté: Az anyaghoz nem allnak
rendelkezésre végponti adatok.

Nem varhatd, hogy rakot okoz. A komponensek értékelése
alapjan.

Reproductiv toxicitas: Az anyaghoz nem
allnak rendelkezésre végponti adatok.

Nem varhatd, hogy reprodukcids méreg legyen. A komponensek
értékelése alapjan.

Laktacié: Az anyaghoz nem allnak
rendelkezésre végponti adatok.

Nem varhaté hogy artalmas legyen a szoptatott gyermekre.

Specialis célszerv toxicitas (STOT)

Egyszeri expozicid: Az anyaghoz nem allnak
rendelkezésre végponti adatok.

Nem varhato hogy egyszeri expozicié szervkarosodast okozzon.

Ismételt expozicio: Az anyaghoz nem allnak
rendelkezésre végponti adatok.

Nem varhatd, hogy hosszantarté vagy ismételt expozicié
szervkarosodast okozzon. A komponensek értékelése alapjan.




Ex¢onMobil

a termék megnevezése: MOBIL DELVAC SUPER 1400 15W-40
Revizié ddtuma: 11 marc. 2017

Médositas szama: 1.05
oldal 9/ 13

EGYEB INFORMACIOK
A termék esetében:

Dizel motorolajok: Allatkisérletek soran rakkelté hatast nem mutattak. Egereken végzett hosszl tavi bérfestéses
vizsgalatok soran a friss és hasznalt dizel motorolajok rakkelté hatdst nem mutattak. A benzinmotorokbdl szarmazé
hasznalt motorolaj veszélyes lehet, jellemzoi a kdvetkezok: Allatkisérleteknél rakkelté hatasu. Laboratériumban (in vitro)
mutacidkat okozott. Lehetséges allergén és fotoallergén anyag. A benzin égésekor és a h6bomlasi folyamatok
eredményeképpen képzddé policiklikus aromas vegylleteket (PAC) tartalmaz.

Tartalmaz:

Magas fokon finomitott alapolaj: Allatkisérletekben nem rakkelté. Megfelelt az IP-346 médositott Ames teszten, és a
tébbi osztalyozé teszten. A belélegzési és béron végzett vizsgalatok soran minimalis hatast mutatott; a tidében az
immunsejtek nem specifikus besz(ir6dése, olajlerakédas, és minimalis granuldma-képzddés volt megfigyelhetd. A
kisérleti allatokon érzékenyité hatast nem mutatott. Tetrapropenil-fenol. A tetrapropenil-fenolt vizsgaltak patkanyokon
szajon at gyomorszondaval végzett taplalasos, egygeneracids reprodukcids toxicitasi vizsgalatban, valamint
patkanyokon végzett etetéses kétgeneracios reprodukcios toxicitasi vizsgalatban. Az egygeneracios vizsgalat
eredményei k6zott szerepelt a petesejtek tdmegének csokkenése és a kiegészité him nemi szervek valtozasai. A
kétgeneracios vizsgalat eredményei kozott szerepelt a tiizelési ciklusok meghosszabbodasa, a petesejtek tdmegének
csOkkenése, a nemi érés felgyorsulasa, az atlagos €16 alomlétszam csékkenése, a termékenységi aranyszam
csOkkenése, az onddésejtek szamanak csokkenése és a kiegészité him nemi szervek tdmegének csékkenése. A 1,5
tdmegszazalékos tetrapropenil-fenol reprodukcios hatasainak besorolasi kliszobértékét a beszallité hatarozta meg a
patkanyokon végzett etetéses kétgeneracios vizsgalatbol szarmazé NOAEL-érték (megfigyelhet karos hatast nem
okozo szint) (15 mg/kg/nap) alapjan. Ezt az értéket a tetrapropenil-fenolt szennyezédésként tartalmazé mas anyagokkal
végzett alatamaszto vizsgalatok megerdsitették.

[SZAKASZ 12 KORNYEZETVEDELMI INFORMACIOK |
A kozolt informaciok az erre az anyagra, az anyag komponenseire, és a hasonlé anyagokra vonatkozé adatokon
alapulnak.

12.1. TOXICITAS

12.2. MEGMARADASI ES LEBONTHATOSAGI JELLEMZOK
Biolebonthatésag:
Alapolaj 6sszetevék -- Varhatéan természetszerien bioldgiailag lebonthato.

12.3. BIOAKKUMULACIOS POTENCIAL
Alapolaj dsszetevék -- Biolégiai uton felhalmozodhat, bar a metabolizmus és a fizikai tulajdonsagok
csokkenthetik a biokoncentraciot vagy korlatozhatjak a biolégiai hozzaférést.

12.4. MOBILITAS A TALAJBAN

Alapolaj 6sszetevék -- Az anyag oldhatésaga alacsony, a viz felszinén lebeg, és hajlamos a part felé migralni.
Véarhatéan megoszlik az Gledék és a szennyvizek szildrdanyaga kdzott.

12.5. PERZISZTENICIA, BIOAKKUMULACIO ES TOXICITAS ANYAG(OK)RA



Ex¢onMobil

a termék megnevezése: MOBIL DELVAC SUPER 1400 15W-40
Revizié ddtuma: 11 marc. 2017

Médositas szama: 1.05
oldal 10/ 13

A termék nem PBT vagy vPvB anyag illetve nem is tartalmaz ilyeneket.

12.6. EGYEB NEMKIiIVANATOS HATASOK
Nemkivanatos hatas nem varhato.

[SZAKASZ 13 HULLADEKKEZELES, ARTALMATLANITAS |

A hulladékkezelésre, artalmatlanitasra vonatkozé ajanlasok a termék szallitaskori allapotanak figyelembevételével
készulltek. A hulladékkezelést, artalmatlanitast a vonatkozo elirasok és a hasznalt termék jellemzéinek
figyelembevételével kell végezni.

13.1. HULLADEK KEZELESI MODSZEREK

A termék zart, szabalyozott égetében megfelel6 ellenérzés mellett elégethetd, az égetést nagyon magas
hédmérsékleten kell végezni a nemkivanatos égéstermékek képzédésének megakadalyozasa céljabol. Védje a
kérnyezetet. A hasznalt olajat a kijelolt helyeken helyezze hulladékba. A bdrrel torténé érintkezést csdkkentse
minimalisra. Ne keverje a hasznalt olajat oldészerekkel, fékfolyadékokkal vagy hitéoldatokkal.

ARTALMATLANITASRA VONATKOZO JOGSZABALYOK

Eurépai Hulladék Kéd: 13 02 05*

MEGJEGYZES: Ezek a besorolasok az anyag kdznapi felhasznalasan alapulnak, és nem tiikrozik a tényleges
felhasznalasbol ered6 szennyez6édések hatasat. A hulladék artalmatlanitasat végzok vizsgaljak meg a
szennyez6déseket is, hogy megallapithassak a megfelelé besorolast.

Ez az anyag a 91/689/EEC direktiva szerint veszélyes hulladéknak mindsul, kezelését a direktiva el6irasainak
megfeleléen kell végezni, hacsak a direktiva 1(5) pontja masképpen nem rendelkezik.

A kitiriilt tartalyok kezelése. Ures tartaly figyelmeztetés (ahol alkalmazhatd): Az Ures tartalyok maradvanyokat
tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek. Szabalyos utasitasok hianyaban ne kiséreljék meg a tartalyok ujratéltését
vagy tisztitdsat. Az Ures hordokat teljesen le kell Griteni amig fel nem ujitjak vagy nem artalmatlanitjak éket. A tartalyok
feldjitasat, visszaforgatasat vagy artalmatlanitasat megfelelé6 mindésitéssel vagy engedéllyel rendelkezé vallalkozoéval
kell elvégeztetni, a hatésagi eldirasoknak megfeleléen. NE HELYEZZEK NYOMAS ALA, NE VAGJAK, FORRASSZAK,
HEGESSZEK, FURJAK VAGY CSISZOLJAK, ES NE TEGYEK Kl A TARTALYOKAT HO, LANG, SZIKRAK, STATIKUS

ELEKTROMOSSAG VAGY EGYEB TUZFORRAS HATASANAK. EZEK FELROBBANHATNAK ES SERULESEKET
VAGY HALALT OKOZHATNAK.

[SZAKASZ 14 SZALLiTASRA VONATKOZO INFORMACIOK

Szarazféldi ut(ADR/RID): 14.1-14.6 Szarazfoldi szallitasnal nem jeloléskoteles
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BELSO VIZI UTVONALAK (ADNR/ADN): 14.1-14.6 Belféldi vizi szallitasnal nem jeldléskoteles

Tengeri ut (IMDG): 14.1-14.6 Tengeri szallitasnal nem jeléléskételes az IMDG-Code szerint

TENGER (MARPOL 73/78 Megallapodas-II. melléklet):
14.7. A MARPOL 73/78 Il. Melléklete és az IBC kéd szerint nagy tomegben szallitando
Nincs a Il. Melléklet szerint osztalyozva

Légi at (IATA): 14.1-14.6 Légi szallitasnal nem jeloléskoteles

| SZAKASZ 15 A BESOROLASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

BESOROLAS, ALKALMAZANDO TORVENYEK ES ELOIRASOK

Listazva vagy mentesiil a listazas/bejelentés alél a kovetkezé kémiai jegyzékekben: AICS, DSL, ENCS,
IECSC, KECI, PICCS, TSCA

15.1. AZ ANYAGRA VAGY KEVEREKRE SPECIFIKUS BIZTONSAGOSSAGI, EGESZSEGUGY| ES KORNYEZETI
SZABALYOK/TORVENYEK

Alkalmazhaté EU Direktivak és eldirasok:

1907/2006 [... a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérél, engedélyezésérél és korlatozasarol
... €s tovabbi modositasai]
689/2008/EK [...veszélyes vegyi anyagok kivitelérél és behozatalarol és a médositasai]

1272/2008 [az anyag illetve vegyuleteinek besorolasa, cimkézése és csomagolasa... és hozzatartozo
modositasok ]

1272/2008 [az anyag illetve vegyuleteinek besorolasa, cimkézése és csomagolasa... és hozzatartozo
modositasok ]
1272/2008 [az anyag illetve vegyuleteinek besorolasa, cimkézése és csomagolasa... és hozzatartozo
maodositasok]

15.2. KEMIAI BIZTONSAGI ERTEKELES

REACH informacié: Az 6sszetételben 1évd anyagok tekintetében, egy vagy tébb anyag esetében kémiai biztonsagi
értékelést végeztek.
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ISZAKASZ 16 EGYEB INFORMACIOK

HIVATKOZASOK: Ennek a biztonsagi adatlapnak az elkészitésekor felhasznaltunk egy vagy tdbb forrast a kévetkezd
informaciéforrasok koézil: a hazon belil, vagy a szallité altal végzett toxikoldgiai vizsgalatok eredményei, CONCAWE
termék dossziék, mas szakmai szervezetek kézleményei, igy az EU Szénhidrogén Oldészer REACH konzorcium, Az
Egyesiilt Allamok HPV Programmijanak nagy ésszefoglaléi, EU IUCLID adatbazisa, US NTP kiadvanyok, és megfelel
egyéb forrasokat.

Ebben a biztonsagi adatlapban alkalmazhaté (nem feltételemiil alkalmazott) roviditések és betiliszavak

jegyzéke.:

Betliszo Teljes szbveg

N/A (nem all Nem értelmezhetd

rendelkezésre)

Nem ismert Nincs meghatarozva

NE (Nem evidens) Nincs megallapitva.

VOC lllékony szerves anyag

AICS Ausztraliai kémiai anyagok jegyzéke

AIHA WEEL Amerikai Ipari Higiéniai Tarsasag Munkahelyi Kérnyezeti Expozicios Hatarértékei
ASTM ASTM International, eredetileg American Society for Testing and Materials (ASTM)
DSL Belféldi anyagok jegyzéke (Kanada)

EINECS Létez6 kereskedelmi anyagok eurépai jegyzéke

ELINCS Bejelentett anyagok eurdpai jegyzéke

ENCS Létez6 és Uj kémiai anyagok (Japan jegyzék)

IECSC Létez6 kémiai anyagok jegyzéke Kinaban

KECI Koreai létez6 kémiai anyagok jegyzéke

NDSL Nem-belféldi anyagok jegyzéke (Kanada)

NZloC (Uj-zélandi Uj-zélandi vegyi anyagok jegyzéke
vegyi anyagok

jegyzéke)

PICCS Fll6p-szigeti vegyi anyagok jegyzéke

TLV Threshold Limit Value (Hatarérték) American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(Ipari Higiénikusok Amerikai Konferenciaja)

TSCA Mérgezd anyagok ellenérzése toérveny (Toxic Substances Control Act) (USA jegyzék)

Ismeretlen valtozé Ismeretlen vagy valtozd dsszetétell anyagok, komplex reakciok termékei vagy bioldgiai anyagok
osszetétell, vagy
biolégiai eredetl

LC Letalis koncentracié

LD Letalis dozis

LL Letalis terhelés

EC Hatasos koncentracio

EL Hatasos terhelés

NOEC Medfigyelhetd hatast nem okozé koncentracio
NOELR Medfigyelhet6 hatast nem okozé terhelési arany

A H-KODOK MAGYARAZOI A JELEN DOKUMENTUM 3. PONTJABAN TALALHATOK ( csak informacio céljara):
[Acute Tox. 5 H303]: Lenyelve artalmas lehet; Akut Tox Oral 5 kat

Skin Irrit. 2 H315: Bérirritaciot okoz; Bérre mard/irritald, 2 kat

Eye Dam. 1 H318: Sulyos szemkarosodast okoz; Sulyos szemkarositd/irr., 1. ka
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JELEN BIZTONSAGTECHNIKAI ADATLAPON A KOVETKEZO VALTOZTATASOK TORTENTEK:
1. Szakasz: Cég kapcsolatfelvételi modszerek prioritas sorrendben informacio lett modositva.

01 fejezet: Céges slirgésségi kapcsolatfelvétel informacio lett médositva.

11. Szakasz: Akut toxicitas - Osszetevék informacié lett modositva.

A biztonsagi adatlapban foglalt informaciok pontosak és megbizhat6ak, de felhasznalasukat csak garancia és biztositék
nélkal ajanljuk. Kérjuk, hivja az ExxonMobil-t, és ellendrizze, hogy a kezében levé dokumentum a legujabb kiadas-e.
Javasoljuk, hogy a megadott informacidkat a felhasznalo ellenérizze. Az adott felhasznalasi kériiményeket a
felhasznalé ismeri, igy neki kell meggy6zédnie arrél, hogy az adatok az adott felhasznalasi kérilményeknek
megfeleléek- és teljesek-e. Ha a vasarlé ujracsomagolja a terméket, a vasarlo feleldssége, hogy a valamennyi
szlkséges egészségvédelmi, biztonsagtechnikai és egyéb szikséges informacié megfeleléen kerlljon fel a
csomagolasra. A megfelel figyelmeztetéseket és a biztonsagos munkavégzésre vonatkozé szabalyokat a
felhasznalékkal meg kell ismertetni. E dokumentum maodositasa szigoruan tilos. A hatalyos jogszabalyokban el&irt
eseteket leszamitva jelen dokumentum sem részben, sem egészében nem adhato ki Ujra és nem kuldhet6 tovabb. Az
Exxon Mobil révidités, magaban foglalja az ExxonMobil Chemical Company-t, az ExxonMobil Corporation-t, valamint
valamennyi leanyvallalatukat és érdekeltséguket.

Kizarélag belsé hasznalatra
MHC: 0B, 0B,0,0,0,0 PPEC: A

DGN: 7040711XHU (1009327)

| MELLEKLET
Mellékletre nincs szlikség ennél az anyagnal.




