Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével - Magyarorszag

BIZTONSAGI ADATLAP @; Castrol /

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosité

Terméknév Rustilo DW 370
Termék kod 468597-FR01
Biztonsagtechnikai 468597
adatlap:

Termék tipus Folyadék.

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6é azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az anyag/keverék Korréziégatld Vizkiszoritd folyadék.
felhasznalasa A hasznalattal kapcsolatos részletes tudnivalok a megfelelé miszaki leirasban talalhatok, vagy
kérdésével forduljon a cég képviselbjéhez.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Szallité Castrol Hungaria Kft.
1095 Budapest Soroksari ut 30-34/E
Hungary

Telephone: +36 1 799 0350
Fax: +36 1 799 0351

E-mail cim MSDSadvice@bp.com

1.4 Siirgésségi telefonszam

SURGOSSEGI Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24 hours)
TELEFONSZAM Egészségulgyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat: Tel: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolas

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Termék meghatarozas Keverék
Osztalyozas 1272/2008 sz. (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint
Asp. Tox. 1, H304

A 1999/45/EK Iranyelv [DPD] szerinti osztalyozas

A terméket veszélyesként soroltédk be az 1999/45/EK Direktiva és annak médositasai szerint.

Besorolas Xn; R65

R66
Emberi egészségi Lenyelve artalmas, aspiracio (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén tidékarosodast
veszélyek okozhat. Ismételt expozicié a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

Lasd a 16. szakaszt a fent szereplé R-mondatok és H-allitasok teljes szovegéért.
Tovabbi informaciokért az egészségre, tlinetekre és a kdrnyezeti hatasokra lasd. 11. és 12. fejezetet.

2.2 Cimkézési elemek
Veszélyt jelz6 piktogramok

Figyelmeztetés Veszély
Figyelmezteté6 mondatok H304 - Lenyelve és a légutakba kertiilve halalos lehet.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

Megel6zés Nem alkalmazhato.

Elharité intézkedés P301 + P310 + P331 - LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KGZPONTHOZ

vagy orvoshoz. TILOS hanytatni.
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2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolas

Tarolas
Elhelyezés hulladékként

Veszélyes alkotorészek
Kiegészité cimke elemek

P405 - Elzarva tarolandé.

P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valammenyi helyi, nemzeti, és nemzetkozi
szabalyozas szerint.

Szénhidrogének, C10-C13, n-alkanok, izoalkanok, ciklikusak <2% aroma
Tartalmaz calcium bis(dinonylnaphthalenesulphonate) és Benzenesulfonic acid, mono-

C16-24-alkyl derivs., calcium salts. Allergias reakciot valthat ki. Ismétlédé expozicié a bér
kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
Kiilénleges csomagolasi kovetelmények
Gyermekek altal nehezen
kinyithatoé zarral
ellatandé
csomagoloéeszkozok
Tapintasi veszélyre
figyelmeztetés

Nem alkalmazhato.

Nem alkalmazhato.

2.3 Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek, amelyek
nem kovetkeznek a
besorolashbal

Egy vagy tobb 6sszetevd kisérleti adatai, amelyek e termék teljes vagy részleges veszélyességi
besorolasanak meghatarozasahoz kertltek felhasznalasra.

Visszamaradt réteg: B6rrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizal6é hatasu lehet).
Zsirtalanitja a bort.

A hosszantarté és ismételt érintkezés kiszarithatja a bért és irritaciét okozhat.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkozo6 adatok

Anyag/készitmény Keverék

Szénhidrogén olddszer, filmréteg képz6 rozsdagatlok és adalékanyagok

Besorolas
Termék, illetve Azonositok % 67/548/EGK 1272/2008/EK Tipus
alkotéelem neve Rendelet [CLP]
Szénhidrogének, REACH #: 250 - <75 Xn; R65 Asp. Tox. 1, H304 (1
C10-C13, n-alkanok, 01-2119457273-39 R66
izoalkanok, ciklikusak EK: -
<2% aroma CAS: -
Index: 649-327-00-6
Olaj alapanyag -- mem Valtozo 25 -<10 Nincs besorolva. Nincs besorolva. [2
megjelolt
Natriumszulfonat EK: 274-265-8 23-<5 R53 Aquatic Chronic 4, H413 [1]
CAS: 70024-73-6
kalcium-bis(dinonil- EK: 260-991-2 21-<3 Xi; R36/38 Skin Irrit. 2, H315 1
naftalin-szulfonsav) CAS: 57855-77-3 R43 Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
etanol, 2-butoxi-, gyartva REACH #: 21-<3 Xi; R41 Eye Dam. 1, H318 [
a kovetkezdkbdl, a 01-2119475115-41
kovetkezék EK: 310-287-7
mellékterméke CAS: 161907-77-3
Benzolszulfonsav, mono- REACH #: 20.3-<1 R43 Skin Sens. 1B, H317 1
C16-24-alkil 01-2119492616-28
szarmazékok, kalcium EK: 274-263-7

sok

CAS: 70024-69-0

Lasd a 16. fejezetet a fenti R-kifejezések teljes szovegével kapcsolatban.

Lasd a 16. fejezetet a fenti R-kifejezések teljes szovegével kapcsolatban.

Tipus

[1] Anyag, amelyet egészségi vagy kornyezeti veszéllyel soroltak be

[2] Anyag munkahelyi egészségligyi hatarértékkel

[3] Az anyag az 1907/2006/ EK Rendelet XIll. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak

[4] Az anyagok az 1907/2006/ EK Rendelet XlII. Melléklete szerint megfelelnek a vPvB kritériumoknak
[5] Azonos mértékl aggodalomra okot ad6 anyag

A munkahelyi expoziciés hatarértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.
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4. SZAKASZ: Els6segélynyujtasi intézkedések

4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Szembe jutas Erintkezés esetén azonnal 6blitse ki a szemet b6 vizzel, legalabb 15 percig. Az alapos 8blités
érdekében a szemhéjat el kell emelni a szemgolyétol. Ellenérizze, hogy visel-e kontaktlencsét,
ha igen, vegye ki. Forduljon orvoshoz.
Borrel érintkezés Alaposan mossa le a bdrt szappannal és vizzel vagy hasznaljon szokasos bdrtisztito szert.
Vegye le a szennyezett ruhat és cip6t. Ismételt hasznalat el6tt mossa ki a ruhazatot. Ujboli
hasznalat el6tt alaposan tisztitsa meg a cipdket. Irritacio kialakulasakor forduljon orvoshoz.

Belélegzés Belélegzés esetén vigye a sériltet friss leveg6re. Kapjon orvosi segitséget, ha a tiinetek
megjelennek.
Lenyelés Ne hanytasson. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szajon at. Amennyiben

ontudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Lenyelve veszélyes a
lélegzésre. Aspiracios veszély A tliddbe juthat és sérilést okozhat. Forduljon azonnal
orvoshoz.

El6segélynyujtok védelme Olyan tevékenység nem végezhetd, amely személyi kockazattal jar, vagy amelynek végzésére
a dolgoz6 megfeleld képzést nem kapott. Veszélyes lehet a szajon at torténd élesztést végzé
elsésegélynyujtd személy szamara.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Lasd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatasok és tiinetek tekintetében.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Megjegyzések orvos A kezelés altalanosan a tlinetek alapjan, a hatasok megszintetésére iranyuljon.

szamara A terméket lenyelés vagy a gyomortartalom ezt kovetd feloklendezése soran lehet belélegezni,
és ez sulyos, s6t akar életveszélyes, kémiai anyag okozta tiddgyulladast eredményezhet, mely
suirg0s kezelést igényel. A belégzés kockazata miatt a hanytatas és a gyomormosas kerllendd.
Gyomormosast csak a légcsdbe vezetett csd alkalmazasa mellett lehet végezni (endotracheal
intubation). A beavatkozas soran figyelemmel kell kévetni a szivritmust esetleges zavarait
(cardiac dysrhytmias).

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

A megfelel6 oltéanyag Tlz esetén hasznajon habos, szaraz vegyulettel vagy széndioxiddal m{ikdd tlizoltd készuléket
vagy sprayt.
Az alkalmatlan oltéanyag Ne hasznaljunk vizsugarat.

5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

Az anyagbdl vagy Tz vagy melegités hatasara nyomasnévekedés kovetkezik be és a taroléedény szétrepedhet.
keverékbdl szarmazé
veszélyek

Veszélyes bomlastermékek Az égés soran a kdvetkez6k keletkeznek:
szén-oxidok (CO, CO2)
fém-oxid/oxidok
kén oxidok (SO, SO, stb.)

5.3 Tiizoltoknak sz6l6 javaslat

Kilonleges Ha tliz van, azonnal izolalja a helyszint, elszallitva a baleset helyszinérdl az 6sszes személyt.
ovintézkedések tlizoltok Olyan tevékenység nem végezhetd, amely személyi kockazattal jar, vagy amelynek végzésére
szamara a dolgozo megfelel képzést nem kapott.

Specialis tlizolté A tlzoltoknak megfeleld véddéfelszerelést és izolacios légzékésziléeket (SCBA) kell viselni. Ez
védofelszerelés utébbinak teljesen el kell fednie az arcot és tulnyomasos lizemmddban kell hasznalni. Az EN

469 eurodpai standardnak megfeleld tlizoltéruhazat (beleértve a védésisakot, védébakancsot és
keszty(it) a vegyi baleseteknél alapszinti védelmet biztosit. A tlizoltok védéruhazata csak
korlatozott védelmet nyujt. Zart térben keletkezett tliz oltasakor zart rendszerd, a kornyezeti
leveg6tél fliggetlen 1égzéberendezés hasznélata, a teljes testfelliletet védd ruhazat, 1abbeli és
kesztl viselése kotelezé.
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri expozicional

6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Nem siirgésségi ellato
személyzet esetében

A slirg6sségi ellatok
esetében

6.2 Kornyezetvédelmi
ovintézkedések

Olyan tevékenység nem végezhetd, amely személyi kockazattal jar, vagy amelynek végzésére
a dolgozd megfeleld képzést nem kapott. Uritse ki a kdrnyezd teriileteket. Ne engedie belépni
a felesleges és véddéruhat nem visel6 személyeket. Ne érintse meg a kiomlott anyagot, és ne
Iépjen bele. A padlé csuszds lehet;legyen 6vatos. Kerllje a g6z vagy a kdd belélegzését.
Biztositson megfelel6 szell6ztetést. Megfelelé egyéni védbfelszerelést kell viselni. Lépjen
kapcsolatba a mentészemélyzettel.

Rendkivil veszélyes lehet, ha a megfeleld légzdkésziilék és biztonsagi felszerelés nélkul Iép
be egy zart vagy nem kelléen szell6ztetett, fusttel, g6zzel vagy paraval szennyezett helyiségbe .
Viseljen zartrendszer(i 1égzékésziiléket. Viseljen megfelel6 vegyvédelmi ruhat. Vegszeralld
bakancs. Tekintse at "A surg&sségi ellatast nyujté személyzettél eltéré személyzet részére"
vonatkozé informaciokat is.

Kertlje a kibml6tt anyag szétoszlasat és tovabbterjedését, és érintkezését a talajjal,
vizfolyasokkal, lefolydkkal és csatornakkal. Tajékoztassa az illetékes hatdésagot, amennyiben a
termék kdérnyezetszennyezést okozott (csatornak, vizfolyasok, talaj vagy levegd).

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai

Kismértékii kifreccsenés

Nagymértékii kifreccsenés

6.4 Hivatkozas mas
szakaszokra

Allitsa el a szivargast, ha veszély nélkiil teheti. Vigye el a taroléedényeket a kiloccsanas
tertiletérél. Itassa fel semleges anyaggal és helyezze megfelel hulladéktarold edénybe.
Engedéllyel rendelkezé vallalkozdval végeztesse el az artalmatlanitast.

Allitsa el a szivargast, ha veszély nélkiil teheti. Vigye el a taroléedényeket a kiloccsanas
tertletérdl. A kidomlott anyagot széllel szemben kdzelitse meg. Akadalyozza meg az anyag
csatornaba, vizfolyasba, pincébe vagy zart helyre jutasat. A kiomlétt anyag elfolyasat gatolja
meg, és nem éghetd felitaté anyaggal, példaul homokkal, félddel, vermikulittal vagy kovafélddel
itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti artalmatlanitashoz helyezze gyijtéedénybe. A
szennyezett felitatd anyag ugyanolyan veszélyt jelenthet mint a kidmlétt termék. Engedéllyel
rendelkezd vallalkozoval végeztesse el az artalmatlanitast.

Lasd az 1. szakaszt a suirgésségi kapcsolatra vonatkozé informaciokeért.

A tlzoltasi intézkedések érdekében tekintse meg az 5. fejezetet.

Lasd a 8. szakaszt a megfelel6 egyéni védéfelszerelésre vonatkozé informaciokeért.
A kornyezetvédelmi 6vintézkedésekhez lasd a 12. fejezetet.

Lasd a 13. szakaszt a tovabbi hulladékkezelési informaciokért.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyul6 ovintézkedések

Ovintézkedések

Javaslatok az altalanos
foglalkozasi higiéniara
vonatkozoéan

7.2 A biztonsagos tarolas
feltételei, az esetleges
osszeférhetetlenséggel
egyiitt

Megfelelé egyéni védéfelszerelést kell viselni. Ne nyelje le. Soha nem szabad szajjal felszivni.
Kertlje el a szemmel, bérrel vagy ruhazattal valé érintkezést. Kerllje a g6z vagy a kod
belélegzését. Tarolja az eredeti taroloedényben, vagy kompatibilis anyagbol készult
jovahagyott alternativ taroléedényben, szorosan lezarva, amikor nem haszndljak. A tiiz vagy
robbanas elkerilése érdekében az anyag attarolasa alatt a sztatikus elektromossagot a
taroléedények és a berendezés foldelésével és 6sszekotésével vezessik le. Ne haszndlja ujra
a taroldedényt. Az Ures taroloedények termék maradvanyt tartalmazhatnak és veszélyesek
lehetnek. Csak megfeleléen szelldztetett helyen hasznaljuk. Kertlje a bérrel valé hosszan
tarté vagy ismételt érintkezést. Megmunkalas kézben a munkadarabrél vagy a munkaeszkozrol
szarmazo szilard részecskék szennyezik a folyadékot, és horzsolasokat okozhatnak a bdron.
Ha ezek a horzsolasok a bdrbe valo behatolasteredményeznek, minél elébb végezziik el az
els6segély altal el6irtakat. A munkadarabban vagy az eszkdzben talalhaté bizonyos fémek,
mint a krém, kobalt és nikkel szennyezhetik a femmegmunkalo olajat, és allergias bérreakcidt
eredményezhetnek. Lenyelve veszélyes a lélegzésre - a tidbbe juthat és sérllést okozhat.
H6t8I, szikratdl, nyilt langtol és egyéb gyulladasveszélyes forrastdl tavol tartandd. - Dohanyozni
tilos. A zart helyen koncentralodé kodok, savkodok és gézok robband robbané elegyet
alkotnak. A tulzott frocskolést, keverést és hevitést el kell kerdilni.

Tilos az étkezés, ivas és a dohanyzas azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tarolasa és
feldolgozasa torténik. Kezelés utan mosakodijon le alaposan. Az étkezésre kijeldlt teriletre
torténd belépés el6tt le kell venni a szennyezett ruhazatot és védofelszerelést. Lasd a 8.
szakaszt a tovabbi informacidkért a higiénés intézkedésekrdl.

Taroljak a kdvetkez6 hémérséklethatarok kdzott: 5 - 45°C (41 - 113°F). Tarolja a helyi
el6éirasoknak megfeleléen! Taroljak szaraz, hiivos, jol szelléztetett terlileten, tavol
Osszeegyeztethetetlen anyagoktol (lasd a 10 fejezetet). Elzarva taroland6. Hoétol és kdzvetlen
napfénytél tartsa tavol. A taroléedényt a felhasznalasig tartsa légmentesen lezarva. A mar
kinyitott taroléedényeket gondosan Ujra le kell zarni és nyilasaval felfelé allitott helyzetben kell
tartani a szivargas megakadalyozasa érdekében. Csak olyan eszkdzékben\ tartalyokban
tarolja, mely kifejezetten ennek az anyagnak a tarolasara let kifejlesztve. Ne tarolja cimkézés
nélkuli taroléedényben.
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7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Javaslatok Amennyiben szikséges, tekintse meg az 1.2. fejezetet és a Kitettségi szcenaridkat.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenérzési paraméterek
Munkahelyi expoziciés hatarértékek
Termék, illetve alkotéelem neve Expozicios hatarértékek

Olaj alapanyag -- mem megjelolt EliM-SzCsM (Magyarorszag).
MK: 5 mg/m?® Kiadva/Atdolgozva: 1/2002 Forma: kdd

Mikozben specifikus OEL-ek lathatdak ebben a fejezetben bizonyos Gsszetevéknél, mas 6sszetevék nem lehetnek jelen kod-,
para- vagy porképzddésnél. Eppen ezért a specifikus OEL-ek nem alkalmazhatdak a termékhez mint egészhez és csak
utmutatasként szolgal.

Javasolt megfigyelési Amennyiben ez a termék expozicios hatarértékkel rendelkezé 6sszetevdket tartalmaz, személyi,

eljarasok munkahelyi légtéri vagy bioldgiai monitorozasra lehet sziikség, hogy meghatarozzuk a
szell6ztetés vagy egyéb szabalyozoé intézkedések hatékonysagat, és/vagy légzésvédod
eszkdzok alkalmazasanak sziikségességét. Hivatkozni kell a monitorozasi szabvanyokra,
ugymint a kdvetkezék: EN 689 Eurdpai Szabvany (Munkahelyi kérnyezet - Utmutaté a vegyi
anyagok belélegzéssel torténé expoziciéjanak értékeléséhez a hatarértékekkel és mérési
stratégiakkal valé 6sszehasonlitashoz) EN1402 Eurépai Szabvany (Munkahelyi kdrnyezet -
Utmutaté a vegyi és bioldgiai anyagok expoziciojat értékeld eljarasok alkalmazasahoz és
felhasznalasahoz) EN 482 Eurdpai Szabvany (Munkahelyi kérnyezet - Vegyi anyagok mérési
eljarasainak véghezvitelére vonatkozo altalanos kévetelmények) A veszélyes anyagok
meghatarozasi modszereire vonatkozé nemzeti Utmutaté dokumentumokra vald hivatkozas
szintén sziikséges.

Szarmaztatott Hatas Nékiili Szint
DNEL-k/DMEL-k adatok nem allnak rendelkezésre.

Elére lathaté Hatastalan Koncentracio
PNEC-k adatok nem allnak rendelkezésre.

8.2 Az expozicio ellendrzése

Megfelel6 miiszaki Elszivo szelldzés vagy mas miliszaki megoldas révén kell a relevans, leveg6ben 1évé gozdk

ellenérzés koncentracidjat a lehetd legkisebb értékent tartani.
A vegyszerek kezelését tartalmazd miveletek esetén nagyon fontos a vegyszerek egészségre
gyakorolt hatasanak megbecsiilése. Ennek segitségével kitettség esetén megfelelé
intézkedések végezhetbk el. A személyi védbfelszerelés hasznalata csak abban az esetben
kotelezd, ha az egyéb oévintézkedések (pl. mérndki szabalyozas) hatastalannak bizonyulnak. A
személyzeti védé felszerelés meg kell felelien a vonatkoz6 szabvanyoknak, alkalmas kell
legyen, j6 korilmények kdzott kell tartani és ugyanakkor apolni is kell. Kérjuk ki a (személyzet)
védo felszerelés forgalmazojanak a véleményét a megfelels felszerelés és az arra vonatkozé
el6irasokrol. Tovabbi, szabvanyokkal kapcsolatos informacidért Iépjen kapcsolatba az orszagos
szervezettel.
VégsBsoron a védéfelszerelés milyenségét a kockazat-felbecsulési tanulmany eredményei
dontik el. Fontos hogy védéfelszerelésiink 6sszetevéi hasznalhatéak legyenek egyditt is.

Egyéni védelmi intézkedések
Higiénés intézkedések Alaposan mossa meg kezét, alkarjat és arcat vegyszerek kezelése utan, illetve evés,
dohanyzas, vécéhasznalat elétt, és végul a munkaidé befejeztével. Gondoskodjon arrdl, hogy
a munkahely kdzelében szemmosoé allomasok és vészzuhany legyenek.

Légutak védelme Hasznalja megfelel6 szelléztetés mellett.
Ha a szell6zés elégtelen, megfeleld légzdkeésziléket kell hasznalni.
Orr-szaj védémaszk viselése a szerves gézok kiszlrésére ajanlott (A Tipus ).
A légzésvédelem megfelelé eszkdzének kivalasztasa a kezelt vegyszerektél, a munka- és
hasznalati kérilményektdl, valamint a légz&késziilék jellegétél fligg. Minden egyes
alkalmazasra kulon védelmi eljarasokat kell kidolgozni. Ezért a légzékésziilékeket a szallitéval/
gyartoval vald konzultaciét és a munkafeltételek teljeskorl felmérését kdveten kell

kivalasztani.
Szem-/arcvédelem Oldalso6 védélemezes véddszemiiveg.
Borvédelem
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8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

Kézvédelem

Bor és test

Altalanos informaciok:

Mivel az adott munkakdrilmények és az anyagkezelési gyakorlatok nagymértékben eltérnek,
biztonsagi eljarasok kifejlesztésére van sziikség minden egyes alkalmazashoz. A védékesztylik
megfeleld kivalasztasat a kezelend6 vegyszerek, a munkakdrilmények és a felhasznalas
modja hatarozzak meg. A legtobb keszty(i csak korlatozott ideig tarté védelmet biztosit, ami
utan el kell dobni vagy ki kell cserélni azokat (még a legjobb vegyall6 kesztylik is lebomlanak a
vegyszernek val6 rendszeres kitettség kovetkeztében).

A kesztyliket a beszallitéval / gyartoval valo konzultaciot kdvetden, a munkakoriimények teljes
szambavétele mellett kell kivalasztani.

Nitril keszty( ajanlott.
Attorési id6:

Az ateresztési id6re vonatkoz6 adatokat a keszty(i gyartoi laboratoriumi kériilmények mellett
hataroztak meg. Ez az érték azt mutatja meg, hogy a keszty(itél milyen hosszu ideig varhato el
a hatékony permeacios ellenallas. Nagyon fontos, hogy a javasolt ateresztési id6k
hasznalatakor az adott munkakoriiményeket is figyelembe vegye. A javasolt keszty(tipus
ateresztési idejével kapcsolatban mindig kérje be a kesztyli gyartéjanak naprakész miiszaki
adatait.

A kivalasztott kesztylire vonatkozo javaslataink a kdvetkezék:

Folyamatos érintkezés esetén:

Minimum 240 perces vagy >480 perces ateresztési idével rendelkezd kesztyl, ha a megfeleld
keszty(l beszerezhetd.

Amennyiben nem kaphatok olyan kesztylk, melyek ilyen szintli védelmet biztositanak, a
révidebb ateresztési idével rendelkezé kesztylk is elfogadhatok, ha betartja a keszty(
megfeleld karbantartasara és cseréjére vonatkozo utasitasokat.

Rovid ideig tarté hasznalat / froccsenés elleni védelem:

A javasolt ateresztési id6ket lasd fent.

Nyilvanvalo, hogy a révid ideig tarté hasznalathoz, vagy a tranziens kitettség ellen révidebb
attorési idével rendelkez6 kesztylik is hasznalhatok. Ebbdl kovetkezik, hogy a karbantartasra
és cserére vonatkoz6 megfeleld utasitasokat szigoruan be kell tartani.

Kesztylivastagsag:

Altalanos alkalmazasokhoz 0,35 mm-nél vastagabb keszty(i hasznalata javasolt.

Fontos hangsulyozni, hogy a keszty(i vastagsaga nem feltétlendl jelzi megbizhatdan azt, hogy
a kesztyl milyen mértékben ellendllé egy adott vegyi anyaggal szemben, mivel a keszty(
ateresztési hatékonysaga a kesztyli anyaganak pontos 6sszetételétdl fligg. Ezért a keszty(t
mindig a feladat kdvetelményei és az ateresztési id6k ismeretében kell kivalasztani. A kesztyi
vastagsaga a kesztyl gyartojatol, a kesztyl tipusatol és a modelltdl is fligg. Ezért annak
érdekében, hogy mindig a feladathoz megfelel6 keszty(t valassza, vegye figyelembe a gyarté
technikai adatait is.

Megjegyzés: Az elvégzendd tevékenység természetétdl fliggben eltéré vastagsagu kesztyl
hasznalatara lehet szlkség. Példaul:

* VVékonyabb kesztyire (0,1 vagy kevesebb) van sziikség olyan alkalmazasokhoz, melyek
nagyobb foku kéziigyességet igényelnek. Azonban az ilyen kesztylk révidebb ideig nyujtanak
védelmet és altalaban egyszer hasznalatosak.

* Vastagabb kesztylire (3 mm vagy t6bb) van sziikség a mechanikai (vagy kémiai)
kockazattal jaré alkalmazasok soran, azaz olyan helyzetekben, ahol horzsolédas vagy szuras
esélye allhat fenn.

Védéruha hasznalata j6 megoldas ipari kdrnyezetben.

A test védelmére szolgald egyéni véddeszkdzoket az elvégzendd feladat és a vele jard
kockazatok fliggvényében kell kivalasztani, és a termék kezelése elétt ezeket szakemberrel
kell jovahagyatni.

Vegyszer- és olajallé véddruhat, illetve vegyszer- és olajallé labbelit kell viselni.

Pamut vagy poliészter és pamut hanorakok csak gyenge szennyezés ellen védenek és csak
abban az esetben ha a ruhank nem szivja be a szennyezd anyagot, hogy igy az a b&rre
keriljon. Hanorakunkat gyakran mossuk. Amikor a bér kitettségének veszéje megné (pld.
amikor kiémléseket takaritunk vagy a froccsenés veszélye all fenn), vegyi anyagokat at nem
ereszt6 ruhat és cip6t kell hasznalnunk.
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8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

Kornyezeti expozicio-
ellendrzések

A szell6ztetésbdl vagy a munkafolyamatok berendezéseibdl eredd emissziot ellenérizni kell
annak biztositasa érdekében, hogy megfeleljen a kérnyezetvédelmi eldirasoknak. Egyes
esetekben fustelnyeleték, szliré6k vagy a gyartoberendezések miiszaki modositasai lehetnek
sziikségesek ahhoz, hogy az emisszi6 az elfogadhatd szintre csdkkenjen.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai
Kiilsé jellemzék
Fizikai allapot
Szin
Szag
Szagkiiszobérték
pH-érték
Olvadaspont/fagyaspont

Kezdeti forraspont és
forrasponttartomany

Lobbanaspont
Parolgasi sebesség

Tlzveszélyesség (szilard,
gazhalmazallapot)

Felsé/als6 gyulladasi hatar
vagy robbanasi tartomanyok

Goéznyomas

Gozslirliség

Relativ siiriiség

Siirliség

Oldékonysag (oldékonysagok)
Megoszlasi hanyados: n-
oktanol/viz

Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi hémérséklet
Viszkozitas

Robbanasveszélyes

tulajdonsagok
Oxidalé tulajdonsagok

9.2 Egyéb informacidk

tulajdonsagokra vonatkozé informacioé

Folyadék.

Barna.

Enyhe.

Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.

Zarttéri (CC): 62°C (143.6°F) [Pensky-Martens.]
Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.

<1000 kg/m?® (<1 g/cm?) nal/-nél 15°C
Vizben oldhatatlan.

Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.
Nem all rendelkezésre.

Kinematikai: <7 mm?s (<7 cSt) nal/i-nél 40°C
Kinematikai: 6.6 mm?s (6.6 cSt) nal/-nél 20°C
Nem all rendelkezésre.

Nem all rendelkezésre.

Tovabbi informaciok nem allnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakciokészség

10.2 Kémiai stabilitas

10.3 A veszélyes reakciok
lehetésége

10.4 Keriilend6 koriilmények

10.5 Nem osszeférhetd
anyagok

10.6 Veszélyes
bomlastermékek

Ehhez a termékhez nem érhetdk el specialis teszteredmények. Tovabbi informaciokért és az
inkompatibilis anyagok hasznalatanak elkerilése érdekében tekintse meg a Feltételek cimi
fejezetet.

A termék stabil.

Normal tarolasi és felhasznalasi kérilmények kozott veszélyes reakciok nem fordulnak eld.
Normal tarolasi és felhasznalasi korilmények kdzott veszélyes polimerizaciéo nem fordul eld.

Magas homérséklet.

Reaktiv vagy 0sszeférhetetlen a kdvetkezd anyagokkal: oxidalé anyagok.

Normal tarolasi és felhasznalasi korilmények kdzott veszélyes bomlastermékek nem
keletkezhetnek.
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11. SZAKASZ: Toxikoldégiai adatok

11.1 A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacio

Heveny toxicitas becslése

Utvonal ATE érték

Nem all rendelkezésre.

A valészinii expoziciés
utra vonatkozo6 informacié

Vart behatolasi Utvonalak: Bér, Belélegzés.

Lehetséges akut egészségi hatasok

Belélegzés
Lenyelés
Boérrel érintkezés

Szembe jutas

A para belégzése kornyezeti feltételek mellett nem jelent valodi problémat, mivel a para
nyomasa alacsony.

Lenyelése esetén fennall a felszivodas veszélye - a folyadék a tiidobe kerlilve artalmas és
halalt is okozhat. Nagy mennyiség lenyelése hanyingert és hasmenést okozhat.

Erre vagy rokon anyagokra vonatkoz6 adatok alapjanZsirtalanitja a bért. A bdr kiszaradasat és
irritaciojat okozhatja.

Jelentés hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

A fizikai, kémiai és toxikoldgiai jellegzetességekkel kapcsolatos tiinetek

Belélegzés

Lenyelés

Bérrel érintkezés

Szembe jutas

Magas koncentracioval valo érintkezés rosszullétet, szédlést, fejfajast, hanyingert vagy
lataszavart okozhat. Magasabb szintli mérgezés ajulast okozhat.

A termikus bomlasbdl szarmazé gézok, parak vagy flstok belégzése veszélyes lehet.

A tinetek kozott a kdvetkezék fordulhatnak elé:

émelygés vagy hanyas

A tlinetek kozott a kdvetkezék fordulhatnak eld:

irritacio

kiszaradas

felrepedezés

Nincs specifikus adat.

A rovid és hosszu tavu expozicidbdl szarmazo késleltetett és azonnali hatasok, valamint kronikus hatasok

Belélegzés
Lenyelés
Borrel érintkezés

Szembe jutas

A levegObe jutott anyag tulzott belélegzése irritaciot valthat ki a légzdszervekben.
Nagy mennyiség lenyelése hanyingert és hasmenést okozhat.

A hosszabb ideig tartd vagy ismételt érintkezés a bdrt zsirtalanithatja, ez pedig irritaciét és/vagy
borgyulladast eredményezhet.

Szembe kertilés esetén égetd fajdalom és pirossag lehetséges.

Lehetséges kréonikus egészségi hatasok

Altalanos

Rakkeltd hatas
Mutagenitas

Fejlédési hatasok
Termékenységi hatasok
Egyéb informaciok

Hosszabb idén at tarté vagy ismételt érintkezés zsirtalanithatja a b6rt és irritaciohoz,
felrepedézésekhez és/vagy bdrgyulladashoz vezethet.

Jelentds hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Jelent6s hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Jelentds hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Jelentés hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

A terméket nem osztalyoztak szenzitizalas szempontjabdl. Erre vagy rokon anyagokra
vonatkoz6 adatok alapjan

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1 Toxicitas
Kornyezeti veszélyek

Nincs veszélyes anyagként besorolva

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag
Bioldgiailag részlegesen lebonthato

12.3 Bioakkumulacios képesség

Nem all rendelkezésre.

12.4 A talajban valé mobilitas

Talaj/viz megoszlasi
hanyados (Koc)

Mobilitas

Nem all rendelkezésre.

lllékony. Folyadék. Vizben oldhatatlan.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
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12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

PBT Nem alkalmazhato.
vPvB Nem alkalmazhato.
12.6 Egyéb karos hatasok Jelentés hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési médszerek

Termék

Hulladékelhelyezési LehetSség szerint a készitményt Ujrahasznositassal artalmatlanitsuk. Csak engedélyezett

moédszerek személy vagy hulladékfeldolgozé segitségével artalmatlanithatd. Egetéssel torténd
artalmatlanitasa csak ellenérzés alatt, az érvényes kornyezetvédelmi szabalyzattal
6sszhangban toérténhet.

Veszélyes Hulladék Igen.

Eurépai Hulladékkatalégus (EHK)

Hulladék-ko6d Hulladék megjeldlés
14 06 03* egyéb oldoszerek és oldoszerkeverékek

Az eredeti alkalmazastol eltérd hasznalat, vagy barmilyen szennyez8dés jelenléte alternativ hulladékmegsemmisitési kod
betartasara kotelezheti a végfelhasznalét.

Csomagolas
Hulladékelhelyezési LehetGség szerint a készitményt djrahasznositassal artalmatlanitsuk. Csak engedélyezett
moédszerek személy vagy hulladékfeldolgozé segitségével artalmatlanithatd. Egetéssel torténd
artalmatlanitasa csak ellendrzés alatt, az érvényes kérnyezetvédelmi szabalyzattal
o6sszhangban torténhet.
Hulladék-kéd Eurépai Hulladékkatalégus (EHK)
1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok

Kiilonleges 6vintézkedések Az anyagot és az edényzetét megfelel6 médon artalmatlanitani kell. Ovatosan kell banni az
olyan ures edényekkel, amelyek nem lettek kitisztitva vagy kioblitve. Az Ures tartalyok vagy
belsé hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. A termék maradvanyainak géze
erfsen tliz- vagy robbanasveszélyes légkort hozhat Iétre a tartaly belsejében. Az ures
konténerek tlizveszélyt jelentenek, mivel éghet6 vegyszer maradvanyat és parajat tartalmazzak.
Soha ne hegessze, forrassza vagy rézforassza az Ures tartalyokat. Keriilje a kioml6tt anyag
szétoszlasat és tovabbterjedését, és érintkezését a talajjal, vizfolyasokkal, lefolyokkal és
csatornakkal.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 UN-szam Nem szabalyozott. Nem szabalyozott. Nem szabalyozott. Nem szabalyozott.

14.2 Az ENSZ - - - -
szerinti megfelelé
szallitasi
megnevezés

14.3 Szallitasi - - - -
veszélyességi
osztaly(ok)

14.4 Csomagolasi - - - -
csoport

14.5 Kornyezeti Nem. Nem. Nem. Nem.
veszélyek

Tovabbi - - - -
informaciok

14.6 A felhasznalot érinté Nem all rendelkezésre.
kiilonleges o6vintézkedések
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15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK Rendelete (REACH)
XIV. Melléklet - Az engedélykoteles anyagok listaja

Kiilon6s aggodalomra okot adé anyagok
Egyik alkotéelem sincs jegyzékbe véve.

XVII. Melléklet - Egyes Nem alkalmazhato.
veszélyes anyagok,

készitmények és

arucikkek gyartasaval,

forgalomba hozatalaval

és felhasznalasaval

kapcsolatos korlatozasok

Egyéb rendelkezések

REACH Allapot Az 1. szakaszban meghatarozott vallalat a REACH kdvetelményeinek megfeleléen forgalmazza
a terméket az EU-ban.
Egyesiilt Allamok Minden alkotéelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.

jegyzéke (TSCA - Toxikus

Anyagok Ellenérzésének

Torvénye, 8b cikkely)

Ausztraliai jegyzék (AICS - Legalabb az egyik alkotéelem nincs jegyzékbe véve.
Vegyi Anyagok

Ausztraliai Jegyzéke)

Kanadai jegyzék Minden alkotéelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.
Kinai jegyzék (IECSC - Minden alkotoelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.
Kinai Létez6 Vegyszerek

Jegyzéke)

Japan jegyzék (ENCS - Legalabb az egyik alkotéelem nincs jegyzékbe véve.
Létezo és Uj Vegyszerek

Jegyzéke)

Koreai jegyzék (KECI - Minden alkotéelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.
Koreai Létezd

Vegyszerek Jegyzéke)

Filop-szigeteki PICCS Minden alkotoelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.
(Vegyszer és Vegyi Anyag

Jegyzék)

Tajvani jegyzék (CSNN) Nincs meghatarozva.

Referenciak 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol

25/2000. (IX.30.) EUM-SzCsM egytttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl
44/2000. (X11.27.) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol

38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kozuti Szallitasarél sz6l6
Eurdpai Megallapodas (ADR) ,A” és ,B” Mellékletének belfoldi alkalmazasardl kémiai
biztonsagarol

15.2 Kémiai biztonsagi Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél meg sziikséges a Kémiai Biztonsagi

értékelés Ertékelés.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Roviditések és betliszavak ADN = A Veszélyes Aruk Rajnan torténé Nemzetkdzi Belvizi Szallitasarol sz6lé Eurdpai
Egyezmény

ADR = A Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kozuti Szallitasardl szélé Eurépai Egyezmény
ATE = Ahut Toxicitas Becslése

BCF = Bio-koncentracios Faktor

CAS = Vegyianyag Nyilvantartasi Szolgalat

Az Eurépai Parlament és a Tanacs Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolasardl,
Cimkézésérdl és Csomagolasardl [EK Rendelet No. 1272/2008]

CSA = Kémiai Biztonsagi Ertékelés

CSR = Kémiai Biztonsagi Jelentés

DMEL = Szarmaztatott Legkisebb Hatas Szint

DNEL = Szarmaztatott Hatasmentes Szint

DPD = Veszélyes Készitményekrdl szolé Iranyelv [1999/45/EC]

DSD = Veszélyes Anyagokrol sz6l6 Iranyelv [67/548/EEC]

EINECS = Létez6 Kereskedelmi Anyagok Eurdpai Jegyzéke
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ES = Expoziciés Forgatékonyv

EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztet6 mondat

EWC = Eurdpai Hulladék Katalogus

GHS = Vegyi Anyagok Osztalyozasanak és Cimkézésének Globalisan Harmonizalt Rendszere
IATA = Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség

IBC = Nagyméretli Csomagoléeszkdz

IMDG = Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Tengerészeti Kédexe

LogPgw = log oktanol/viz megoszlasi egyutthatéd

MARPOL 73/78 = Hajokrol torténd Szennyezés Megeldzésérdl szolo és az 1978. évi
Jegyzokdnyvvel modositott 1973. évi Nemzetkézi Egyezmény. ("Marpol = tengeri szennyezés)
OECD = Gazdasagi Egylttmkddési és Fejlesztési Szervezet

PBT = Perzisztens, Bioakkumulativ és Mérgez6

PNEC = Elére lathaté Hatastalan Koncentracio

RID = Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasardl sz6l6 Szabalyzat

RRN = REACH Regisztraciés Szam

SADT = Ongyorsité Bomlasi Hémérséklet

SVHC = Kiilénés Aggodalomra okot adé Anyagok

STOT-RE = Célszervi Toxicitas - Ismétlédd Expozicio

STOT-SE = Célszervi Toxicitas - Egyszeri Expozicid

TWA = Id6vel sulyozott atlagos

UN = Egyesult Nemzetek

UVCB = Komplex hidrokarbon tartalom

VOC = lliékony Szerves Vegyilet

vPvB = Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulativ

A roviditett H-allitasok teljes H304 Lenyelve és a légutakba kerllve halélos lehet.
szbvege H315 Bérirritalé hatasu.
H317 Allergias bérreakciot valthat ki.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H413 Hosszan tarté artalmas hatast gyakorolhat a vizi élévilagra.
Az osztalyozas [CLP/GHS] Aquatic Chronic 4, H413 HOSSzU TAVU Vizl TOXICITASI VESZELY - 4. kategéria
teljes szévege Asp. Tox. 1, H304 ASPIRACIOS VESZELY - 1. kategoria
Eye Dam. 1, H318 SULYOS SZEMKAROSODAS/SZEMIRRITACIO - 1. kategéria
Eye Irrit. 2, H319 SULYOS SZEMKAROSODAS/SZEMIRRITACIO - 2. kategéria
Skin Irrit. 2, H315 BORMARAS/BORIRRITACIO - 2. kategéria
Skin Sens. 1, H317 BORSZENZIBILIZACIO - 1. kategéria
Skin Sens. 1B, H317 BORSZENZIBILIZACIO - 1B. kategdria
A roviditett R-mondatok R65- Lenyelve artalmas, aspiracié (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén
teljes szovege tudékarosodast okozhat.

R41- Sulyos szemkarosodast okozhat.

R36/38- Szem- és bdrizgato hatasu.

R43- Bérrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizald hatasu lehet).
R66- Ismételt expozicié a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
R53- A vizi kdrnyezetben hosszantarté karosodast okozhat.

Az osztalyozas teljes Xn - Artalmas

szovege [DSD/DPD] Xi - Irritativ

El6zmény
Kiadasi id6pont/ 17/12/2014.
Feliilvizsgalat ideje
Az el6z6 kiadas id6épontja: Nincs korabbi érvényesités.
Készitette: Product Stewardship

V Az el6z6 kiadas 6ta megvaltoztatott informaciokat tartaimaz.

Figyelmeztetés az olvasé szamara
Az ésszeriien lehetséges 0sszes lépést megtettiik annak biztositasara, hogy ez az adatlap, valamint az abban foglalt
egészséglgyi, biztonsagi és kdrnyezetvédelmi informacio az alabbiakban megjeldlt idépontban helyes és pontos legyen. A jelen
adatlapban Iévé adatok és informaciok pontossagaért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatélagos
felelésséget nem vallalunk.
A megadott adatok és tanacsok abban az esetben érvényesek, ha a terméket a megjeldlt alkalmazasra vagy alkalmazasokra
adtak el. A termék kizarélag rendeltetési céljara hasznalhaté. Ha ettdl eltér6 modon kivanja azt hasznalni, akkor ahhoz a BP
Csoport hozzajarulasa sziikséges.
Ennek a terméknek az értékelése és biztonsagos felhasznalasa, valamint az 6sszes vonatkozo térvény és rendelkezés
betartasa a felhasznalé kotelessége. A BP Csoport nem felelés semmilyen, az anyagnak a termék felhasznalasara megjelolttol
eltéré modon torténd felhasznalasabdl, az ajanlasok be nem tartasabdl, vagy az anyag természetébdl kdvetkezd barmilyen
veszélybdl eredd karért vagy balesetért. A terméket harmadik felek részére, munkavégzés céljabol térténd felhasznalasra
megvasarld beszerzdknek kdtelességiik megtenni az 6sszes olyan sziikséges Iépést, amellyel biztosithatd, hogy a terméket
kezeld vagy felhasznalé barmely személy megismerije a jelen lapban foglalt informaciokat. A munkaltatok kotelesek tajékoztatni
a dolgozokat és minden mas érintett személyt a jelen adatlapban leirt veszélyekrdl és a megteendd elévigyazatossagi
intézkedésekrol.
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Ha szeretne megbizonyosodni réla, hogy a jelen dokumentumnal nincs frisebb valtozatu, akkor Iépjen kapcsolatba a BP
Csoporttal. A dokumentum médositasa szigoruan tilos.
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