eni i-Sigma performance E7 15W-40 ent

Az eni i-Sigma performance E7 15W-40 hosszu csereperidédusu, tdobbfokozatd motorolaj, kamion
uzemmaodban dolgozd, valamint varosi és rovid tavu fuvarokat lebonyolité teherautdk és kishaszon
jarmdlvek részére.

Jellemz6 paraméterek

SAE - fokozat 15W-40
Viszkozitas 100 °C-on mm?/s 14.5
Viszkozitds 40 °C-on mm?/s 106
Viszkozitas -20 °C-on mPa.s 6700
Viszkozitasi index 138
Lobbanaspont C O C oC 230
Folyaspont oC -27
Siriiség 15 °C-on kg/m?® 877

Tulajdonsagok

Kivald min6ségl alapolaj és a magas adalékolasi szint lehetbvé teszi az olajcserék kozotti
id6szakok jelentés meghosszabbitasat. Nagyon magas adalékolasa folytan kivalé motortisztasagot
és hosszu motorélettartamot garantal. Rendelkezik az ACEA E7/E5 és az API CI-4/CH-4
jévahagyasokkal.

Az eni i-Sigma performance E7 15W-40 nagyon j6 oxidacios tulajdonsagokkal rendelkezik, ami
biztositja a hosszu olaj élettartamot nagy terhelési Uzem esetén is. Kivalo kopas-és rozsdagatld
tulajdonsagainak kdszénhetéen, a motor teljes élettartama alatt hibamentes mikddést biztosit.

Specifikaciok és jovahagyasok

e ACEAE7, E5, E3, B3
e API CI-4/CH-4/SL

e MB 228.3

¢ MAN M 3275

e MTU Type 2

e DEUTZ DQC-III 05

e VOLVO VDS 3

e Cummins 20078
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